Hydronic
Engineering

Inve: tltlonen
dauverhaft ab?



Woussten Sie, dass die
Investition in die Heizungs-

LUftungs-Klimatechnik (HLK)
entscheidend fir den Wert
des gesamten Gebdudes ist?

Doas liegt daran, dass zwar nur 20 % der Gebdude-
Investitionskosten auf die HLK-Anlage entfallen, diese
aber bis zu 50 % des Energieverbrauchs ausmachen
kann. Dieser Effekt wird durch immer héhere
Anforderungen der Gebdudenutzer an den Komfort

ihrer genutzten Rdume zusatzlich verstdrkt.

Wie sichern Sie die

Performance
der HLK-Anlage?

Der Erfolg eines Teams hdngt von jedem einzelnen
Teammitglied ab, genau wie die Performance
einer HLK-Anlage von der Qualitdt der einzelnen
Komponenten. Das perfekte Zusammenspiel

der Komponenten kann die Betriebskosten

des Gebdudes minimieren, den Nutzerkomfort
maximieren und die Lebenserwartung der Anlage
schUtzen. Damit sichern Sie den Wert lhres
Gebdudes und die Stabilitdt lhrer Investition.

IMI Hydronic Engineering kann in der Summme

Einregulierung, Regelung auf Uber 300 Jahre Erfahrung in den drei
und Stellantriebe ) )
entscheidenden Bereichen der HLK-Planung
aufbauen. Das bedeutet, unsere Fachleute kdnnen
Druckhaltung,
Schmutzabscheidung
und Entgasung

unser Produktportfolio so zu einem Lésungspaket
kombinieren, dass alle Komponenten optimal
.als Team" zusammen funktionieren und eine

) dauverhafte Leistung liefern.
MarktfUhrer in der

thermostatischen Regelung



Herverregende
Srgelbnisse
erfordern clevere
Kombinationen.

Auch die einfachsten
HLK-Komponenten
@ i PrEUMATEX haben einen groBen
QD i Ta Einfluss auf die
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Leistungsfahigkeit
eines Gebdudes, also
Systemstdrungen und I6st kritische Wahlen Sie diese mit

Herausforderungen der Gebdudetechnik:

Das gezeigte Losungspaket ivermeidet

Bedacht.

Machen Sie
das Gebdude
zukunftssicher
mit cleverer
Konnektivitdt

Genau wie unsere Komponenten fur die
Regelung, kdnnen unsere Druckhaltesysteme
in die Gebdudeleittechnik eingebunden werden
(Modbus RTU und TCP-IP). Sie haben rund

um die Uhr Fernzugriff und die Méglichkeit

der Uberwachung und Kontrolle von kritischen

Systemparametern.

Compresso Connect mit BrainCube




Zufriedene Nutzer,
hohe Energieeffizienz

Gerdusche in der HLK-Anlage storen Gebdudenutzer
und sind eigentlich leicht vermeidbar. Dazu muss

nur die Luft aus der HLK-Anlage entfernt und
Schmutzablagerungen verhindert werden, da diese

die Anlagen-Effizienz negativ beeinflussen.

Y%

effizientere Entgasung als bei herkmmlichen
Losungen

Prazise und stabile Raumtemperaturregelung fir

hohen Nutzerkomfort und minimalen Energieeinsatz.

Eine gleichbleibend stabile Raumtemperatur

ermaoglicht bis zu
©
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Energieeinsparung

Vento Connect Entgasung
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Die Kombination:
TA-Modulator & TA-Slider:




Bedarfsgerechte Wadrmeverteilung im AFC-Technologie fir Heizk6rper-
gesamten Gebdude sichert die gewUnschten und FuBbodenheizungssysteme

Raumtemperaturen und reduziert Nutzerbeschwerden

und Energieverschwendung.
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MFT

Automatic Flow " Control

Optimale Raumtemperatur bei bis zu
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Energieeinsparung Q IMI HEIMEIER

Sichern Sie lhre Investition
zuverldssig mit den richtigen
HLK-Komponenten ab

Schitzen Sie HLK-Anlagen vor Schmutzablagerungen, Zeparo G-Force Schmutzabscheider
welche die Funktion der Anlagen-Komponenten
beeintrachtigen, sowie die Energietbertragung und

Effizienz reduzieren. Effektive Schmutzabscheider fir

sauberes Anlagenwasser.

@ IMI PNEUMATEX

effektivere Schmutzabscheidung,
auch bei kleinsten Partikeln



Hydronic
Engineering

Wir sind stolz auf unser Portfolio an
Qualitatsprodukten und unsere etablierten
Produktmarken, unsere gréf3te Starke ist aber
unser Team. Unser praxisbezogenes Fachwissen
und unsere engagierte Kundenbetreuung
macht den Unterschied fur Sie, wenn Sie lhre

Gebdude-Herausforderungen angehen.

Meinolf Rath

Erfahren Sie mehr unter:



