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Tehddadan kodeista
energiatehokkaampia

Asuinrakennusten LVI-jarjestelmien saneeraus
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Miksi saneerata?

Koska EU:n tavoite saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessd edellyttdd,
ettd suurin osa Euroopan nykyisestd asuntokannasta on peruskorjattava, jotta niistd
tulee ympdristdd sddstavampid ja energiatehokkaampia.

Ldammitys-, vesi- ja ilmanvaihtojdrjestelma (“LVI") vastaa 50 % rakennuksen energiankulutuksesta.

Siksi sen toiminta on jokaisen suuren asuinkorjausprojektin ytimessd. Muutosten ei kuitenkaan tarvitse
olla rajuja, jotta merkittavat parannukset ndkyvat ja tuntuvat. Tassa e-kirjassa pyrimme vastaamaan
yleisimpiin LVI-jarjestelmida koskeviin kysymyksiin ja opastamaan sinua muutoksissa, joita voit tehda kotisi
energiatehokkuuden lisddmiseksi.

Vesipohjaisten jarjestelmien asiantuntijana, jolla on yhteenlaskettuna yli 300 vuoden kokemus, IMI
Hydronic on tdydellinen valinta kumppaniksi, joka auttaa sinua vastaamaan asuinrakennuksesi remontin
tuomiin haasteisiin. Tarjoamme innovatiivisia tuotteita, luotettavia tekniikoita ja henkilokohtaista tukea
suunnitteluvaiheesta aina jarjestelman kdyttdonottoon asti.
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Energiatehokkuuden
tiekartta

Rakennukset kuluttavat 40 % maailman

energiasta ja ovat siten yksi merkittdvimmisté
[Imastonmuutokseen liittyvien huolenaiheiden
lisddntyessd ja dljyn sekd kaasun hintojen noustessa
energiakustannukset nousevat. Talldin sellaisten
joustavien ja tehokkaiden ratkaisujen |6ytdminen,
jotka tekevat rakennuksista energiatehokkaampia,
on ensisijainen tavoite. Selked vuoteen 2050
ulottuva suunnitelma on siksi olennainen pitkan
aikavdlin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Asuinkiinteiston
saneeraamisen edut

Vahentda pddstojd ja niihin
liitttyvid energiakustannuksia
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Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessa

Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan on kiireellinen haaste, mutta myds mahdollisuus
luoda parempi maailma kaikille. Tdmdn saavuttamiseksi Euroopan komissio on laatinut
pitkdn aikavdlin strategian. Olemmme koonneet joitain keskeisia direktiivejd ja tavoitteita,
jotka on tarkedd tietad.
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® Padstojen viahentdminen 80-95 %

vuoden 1990 tasoihin verrattuna
(direktiivi 2010/31/EU)

@ Kasvihuonekaasupédstdjen
" pienentdminen vahint&dan 55 % vuoden
1990 tasosta

("Fit for 55" paketti, 2021)

@ Vuosittaisen rakennusten 35 miljoonaa
peruskorjausasteen = caneerattua
kaksinkertaistaminen rakEEE e toen
vuoteen 2020 verrattuna 2R

(The Renovation Wave Strategy, 2020)

EPBD:n ensimmainen versio julkaistiin vuonna 2002 (direktiivi 2002/91/EY).
Tarkistettu versio julkaistiin vuonna 2018 (direktiivi 2018/844/EU).
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Tarkeimmat ennen saneerausta
huomioitavat asiat

Ulkoldmpdtila, rakennuksen koko, henkilémddra ja eristys ovat muuttujia, jotka
voivat vaikuttaa LVI-jarjestelmdsi energiankulutukseen. Nama eivat kuitenkaan ole
ainoita. Energialdhteen tehokkuudella ja sen toiminnalla on merkittava vaikutus
energiankulutukseen ja siten mahdollisiin sGdstoihin.

Optimoi veden jakelun kaikkialla
jarjestelmdassa

Virtaamien
tasapainotus

Kuinka lisata
jarjestelman
tehokkuutta ja
kestavyytta

Varmistaa ettd jarjestelmdn paine Varmistaa ettd jdrjestelman
pidetddn turvallisella tasolla Suojelee kiertovesi ei sisdlla ilmaa eikd
likaa

Virtaamien oikealla tasapainottamisella,
optimaalisella paineistuksella ja veden

laadun hyvalla hallinnalla voit suojata
|ldmmonldahdettdsi ja saavuttaa sen

mahdollisimman hyvdn hydtysuhteen!

Kattila Lampopumppu
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Virtaamien tasapainotus on valttdmatonta
vaadittujen vesivirtojen saavuttamiseksi koko
jarjestelmdssad. Se takaa, ettd jokainen patteri
Virtaamien saa vahintddn mitoitusvirtaamansa kaikissa
tasa pginotus kayttdolosuhteissa. Tasapainotuksella optimoidaan
veden jakautuminen jdrjestelmdssd maksimaalisen
viihtyisyyden saavuttamiseksi pienimmilla
mahdollisilla kustannuksilla.

Veden Idmpétilan vaihdellessa sen tilavuus kasvaa
tai pienenee. Ldmpdtilan noustessa vesi laajenee

ja suljetun jarjestelmdn paine kasvaa. Talloin
yksittdisille komponenteille aiheutuu rasitusta, joka
voi johtaa niiden repeytymiseen ja vaurioitumiseen.
Kun lampétila laskee, tilavuus pienenee ja talldin
jarjestelmddn voi tunkeutua ilmaa, joka puolestaan
aiheuttaa korroosiota.

Optimadlisella paineistuksella voidaan estéd
kriittisten komponenttien, kuten pumppujen,
vaurioituminen, valttdd vuodot ja korroosio sekd
pidentdd jdarjestelmdn kdyttoikdd.

LVI-jarjestelmdn vedenlaadun hallinta ilmaa ja likaa
poistamalla on tehokas tapa pidentdd jarjestelmadn
kriittisten komponenttien kdyttoikad ja optimoida

Veden sen suorituskykya.

laatu Hyvan veden laadun hallinnan edut ovat:

* pienempi energiankulutus
* jarjestelman pidentynyt kayttoika
¢ hiljainen toiminta



Asunnon
omistajan UKK

Tieddmme, ettd saneerauksiin liittyy haasteitaq,
joita asunnon omistajat eivat aina tunnista.
Siksi valmistelimme 5 kysymystéa ja vastausta,

jotka auttavat ymmadartamadn LVI-jdarjestelmaa
paremmin!

Tiesitko?

Huoneldmpdtila, joka on

/ I."I J asetettu 1°C liian korkeaksi
(ldmmitys) tai 1°C liian
alhaiseksi (jadhdytys), voi
kasvattaa energiankulutusta
jopa 5-11%.
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Kysymys #1

Miksi jotkut huoneet ovat
ldmpimampia ja toiset kylmempia?

Vesi on laiska, se valitsee aina reitin, jolla on pienin vastus. Joten jos
[@Gmmitysjdrjestelmdd ei ole tasapainotettu, se padstad lahelld pumppua sijaitseviin
pattereihin liian paljon virtausta, jolloin ne [@dmpenevat likaa, mutta kauempana
oleviin huoneisiin ei pddse riittdvad virtausta ja tdma johtaa epdtasaisiin [dmpdotiloihin
ja epdmukavaan sisdilmastoon.

Viihtyisyys ei ole ainoa tekijd, joka kdrsii, kun jarjestelmdn virtaamat ovat
epdtasapainossa; ne vaikuttavat myds ylldpito- ja energiakustannuksiin. Taman
seurauksena jarjestelman oikean tasapainon varmistaminen voi olla paras sijoitus!

Opi lisad
imi-hydronic.com

Yleisia epdonnistuneita tapoja
ongelman korjaamiseksi:

- Isompien pumppujen asennus

- Menoveden lampd&tilan
nostaminen

Tama johtaa vain lisdongelmiin, kuten

adnekkaisiin putkiin, suurempiin

energiakustannuksiin ja lGmmadnjaon
heikkenemiseen.

Engineering



https://www.imi-hydronic.com/fi/kuinka-paljon-epamukavuus-maksaa


Kun [dmpo jakautuu oikein jarjestelmdssa, keskildmpétilaa voidaan
alentaa. Jokaista keskilampotilan alennettua astetta kohden pienenee
kiinteiston energiankulutus 6-11 %.
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Termostaattiventtiilit voivat toimia suunnitellulla teholla
kaikissa lampdtiloissa. Tasapainotuksen avulla [8ydetddn
pienin tarvittava virtaama ja se minimoi pumpun
tarvitseman tehon ja pienentdd siten energiakustannuksia.

Helppo pdivitys jarjestelmddn on uusia termostaattianturit.
Uudet anturit voivat vihentdd energiankulutusta jopa 28

% kasikdyttoisiin verrattuna. IMI Heimeier Thermostatic
Head K:n
o—
mukana toimitetaan tehokkaat ja katevat rajoittimet.
Energiaa sadstavilla rajoittimilla alennetaan Idmpétilaa
esimerkiksi yolampéotilapudotuksen aikana.

g Opi lisad
imi-hydronic.com

[
Energiaa sddstavilla rajoittimilla estetddn vahingossa
tapahtuvien liian korkeiden ladmpé&tilojen esiintyminen.

Tama on kaytannollistd esimerkiksi huoneita
tuuletettaessa. Vetdmalla sinistd rajoitinta taaksepdin
anturi voidaan asetella minimiin, eikd haluttua Idmpétila-
aluetta tarvitse hakea vudelleen muistinvaraisesti, kun
rajoitin palautetaan alkuperdiseen asentoonsa.

Energiankulutuksen lasku on jopa 20 % - 35 % ja
takaisinmaksuaika kuudesta kuukaudesta vuoteen eivat
ole epdtavallista. Oikein tasapainotetut jarjestelmat
tekevat asukkaiden eldmdstd viihtyisdmpdad, vahentdvat
rakennuksen elinkaarikustannuksia ja minimoivat
ympdristovaikutuksia. Win-win -tilanne kaikille!
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https://www.imi-hydronic.com/fi/huonelampotilasaadon-tuotevalikoima


Hairitseva jarjestelmdmelu voi johtua venttiilien ja putkiston valisestd
tarinasta, jonka aiheuttaa:

- pattereissa ja putkissa kiertdva ilma ja lika
- suuri virtausnopeus
- liian suuri painehdvié venttiileissa

limanpoistimet, lianerottimet, and alipaineilmanpoistajat auttavat pitdmaddan
jarjestelmdn puhtaana ja valttamaadn ilmakuplia, jotka kulkiessaan venttiilien ja
patterien IGpi aiheuttavat jarjestelmdn melua.

Lisdksi tasapainotus pienentdd ja optimoi jarjestelmdn painehdvioitd, jolloin
valtytadn venttiileiden liian suurilta painehdavidilta.

Lisdbonuksena ndma ratkaisut lisadvat myds jarjestelmdn tehokkuutta ja
luovat sekd hiljaisen ettd myds tehokkaan ldmmitys- tai jadhdytysjdarjestelman.
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Kysymys #4

Miksi investoida
korkealaatuiseen
lianerottimeen?

Lianerottimen asentaminen on yksi parhaista asioista, joita
voi tehdd LVI-jarjestelman pitkdn kayttdidn takaamiseksi.
Liaton jarjestelmd on luotettavampi, energiatehokkaampi
ja kestdvampi!

Lialla on useita ei-toivottuja seurauksia, jotka johtavat
suuriin ongelmiin LVI-jarjestelmissa:

» Korkeammat energiakustannukset

Jarjestelmdssa oleva lika kerdadntyy ldmpod siirtaville
pinnoille, esimerkiksi [dmmodnvaihtimiin ja pattereihin,

ja muodostaa ei-toivotun, lGmmdnsiirtoa heikentdvadn
eristyskerroksen. On todenndkoistd, etta lika tukkii venttiilit
ja tastd aiheutuu vikoja ja kalliita korjauskustannuksia.

» Epdmukavampi sisdilmasto

Lika heikentdd komponenttien, kuten I[dmpdpatterien ja
tuloventtiilien, veden kiertoa sekd tehoa ja huonontaa
taten sisdilman laatua.

oo o

» Jarjestelmdn lyhyempi kdyttoika

Venttiilit ja muut jarjestelmdn komponentit, jotka altistuvat
lialle, aiheuttavat todenndkdisemmin vikoja ja jarjestelman
kayttoikd on lyhyempi. Pelkkd suodattimen asentaminen

ei ratkaise ongelmaaq, koska se pystyy pysdyttdmddn vain
suurimmat hiukkaset.

Tiesitko?

Jdrjestelmdn huono vedenlaatu voi johtaa
kalkkikerrostumien (kalsium- ja magnesiumsuolat)
kertymiseen kattilan sisdosiin, mikd tarkoittaa,
ettd veden [Gmmittdmiseksi on kdytettdva
enemmadn polttoainetta. Itse asiassa jopa yksi
millimetri kalkkikerrostumaa voi liséta kattilan
energiankulutusta jopa 9 %.
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Kun on kyse saneerauksesta, LVI-jarjestelmilla voi olla haasteensa.
Vanhemmat LVI-jdrjestelmdt voivat olla laajasti haaroittuneita. Talléin
on vaikea hahmottaa tarvittavia virtauksia verkoston eri osissa ja
pattereissa. Kun lisdksi luotettavat piirustukset LVI-jarjestelmdasta
puuttuvat, verkoston vastusten ja tehotarpeen laskeminen sen eri osissa
voi olla Idhes mahdotonta.

Alykkédt virtauksensdaatotekniikat, kuten automaattisset virtauksen
rajoittimet AFC (Automatic Flow Control), helpottavat monimutkaisia
tasapainotuslaskelmia. Tama tekniikka sGdtdd automaattisesti
suunnitellun virtauksen riippumatta paine-eron vaihtelusta, tehden
niistd aikaa sadstdvia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

Yleisid saneeraushaasteita

Alkuperdinen Kaikki putkivedot
suunnitelma ei ole tai niiden sijainti
kaytettavissa eivadt ole tiedossa

Putkiosuuden Putken kitkakerroin
pituutta ei voi ei ole tiedossa
mitata

Ratkaisu /’AFE

Automatic Flow *  Contro

g Opi lisaa . ;
imi-hydronic.com ol



https://www.imi-hydronic.com/fi/afc-teknologian
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Tiesitko?

Mita alhaisempi
paluulampdtila on, sita
paremmalla hyétysuhteella
lammontuottolaite toimii.



Asiantuntemuksemme
sovellettuna

Asuntojen peruskorjaushankkeita ovat olleet mm.

1300 asunnon modernisoinnin.
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suuren asuinkompleksin kunnostus

Ruotsin Sundsvallissa sijaitsevan laajan
1970-luvun asuntokompleksin peruskorjaus.

Kompleksi kdsittdda yli 230 asuntoq, jotka
sijaitsevat 30 eri rakennuksessa.

Projektin tdrkein tavoite oli lisdtd jokaisen
huoneiston viihtyisyyttd ja samalla vahentdada
[@Gmmityskustannuksia.

Yhdessd

kompleksin omistajan kanssa IMI Hydronic
suunnitteli energiatehokkaan jarjestelmadn,
joka sisdlsi virtaamia tarkasti saatavia STAD
linjasadtoventtiileitd ja huoneldmpdétilaa
optimaalisesti sddtdvid termostaattisia
patteriventtiileitd. Kompleksin vuosittainen
energiankulutus pieneni 15% ja
asumismukavuus parani merkittavdasti.
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IMI Hydronic Engineering Oy

Robert Huberin tie 7 / PL 75

01511 Vantaa

Puhelin: 0207 401 600

Sahkoposti: myynti@imi-hydronic.com



