
Sortimentsoversigt: 
Termostathoveder 
Termostatventiler 



IMI Heimeier 
IMI Heimeier blev grundlagt i 1928 i Tyskland og tilbyder en række produkter, 

som du kan have tillid til, når du ønsker at opnå et behageligt og energi-

effektivt indeklima. Præcise temperaturreguleringsenheder samt innovative 

radiatorventiler har i mere end 90 år gjort IMI Heimeier til en af de mest 

anerkendte innovatorer inden for HVAC-branchen. 

IMI Heimeiers sortiment af termostathoveder og termostatventiler er designet til at opfylde de 

højeste standarder i branchen. Siden begyndelsen har vores produkter stået for: 

• Energieffektive løsninger 

• Kvalitetsmaterialer med lang holdbarhed 

• Pålidelig ydeevne 

• Nem monter-og-glem installation 

• Et bredt udvalg af produkter 

 FÅ MERE AT VIDE 
 
 

 

 

  

 

TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA 

 

 

Løsningsmuligheder for termostatstyring Udvalg af termostatventiler 

→ Termostathoveder 

→ Kombinationsløsninger: gulvvarme og radiatorer 

→ Aktuatorer 

→ Termostatventiler med automatisk flowregulering 

→ Termostatventiler med forudindstilling 

→ Termostatventiler uden forudindstilling 
Klik her for nem 

navigation  
 

 

 

ÅRS 
ERFARING 

https://www.imi-hydronic.com/product/eclipse
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/our-brands/imi-heimeier
https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-k
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/dynacon-eclipse
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/multibox-eclipse


TERMOSTATHOVEDER 

 

 
 

 

Hvorfor er et IMI Heimeier--
termostathoved så unikt? 
For at sikre en nøjagtig ydeevne er IMI Heimeier-termostat- 

hoveder bygget med stor omhu for kvalitet og præcision. 
 

 
 

En væskefyldt termostat giver mu-

lighed for præcis og stabil tempe-

raturregulering 

Designet og fremstillet i Tyskland efter de højeste 
kvalitetsstandarder. IMI Heimeier-termostathoveder er 
bygget af yderst modstandsdygtige materialer for at 
sikre, at vores produkter er af en ensartet kvalitet og har 
en lang levetid. Tredjepartscertificeringer og ydelses-
kontrol garanterer en optimal brugeroplevelse

Begrænsning eller låsning af en indstilling 

gør det muligt at indstille maksimums- og 

minimumstemperaturer og bidrager til at 

reducere varmeudgifterne 

 

 

Kompatibel med det europæiske direktiv om bygningers 
energimæssige ydeevne (EPBD). Muliggør 
energibesparelser ved optimering og regulering af 
anlæggets ydeevne 

 

 

Overlegen trykstyrke og en stærk fjeder 

sikrer, at ventilen ikke sætter sig fast efter 

sommerperioden, hvor den ikke er blevet 

brugt 
 
 

M30x1,5-tilslutningen, der aldrig er 

blevet ændret, sikrer, at alle IMI 

Heimeier-sensorer passer til alle de 

ventiler, vi nogensinde har produceret 
 

 

 
 
 

 
Certificeret og testet af KEYMARK i 

overensstemmelse med DIN EN 215 (serie D og F) 

KEYMARK-godkendelsesnummer 011-6T 0006 

 

 

 

 



TERMOSTATHOVEDER 

 

 
 

 

DX-termostat 
Den perfekte balance mellem design og teknologi 

 

 

Ud over de funktioner, der er fælles for alle IMI Heimeier-

termostathoveder, har DX-termostathovedet følgende funktioner: 

• Reduceret størrelse i længde og diameter giver mulighed 

for anvendelse under trange forhold og gør termostaten 

behagelig at bruge 

• Lukket design gør termostathovedet egnet til installation, 

hvor der kræves høje hygiejnestandarder 

• Begrænsning eller låsning af en indstilling med en ekstern indikator 

 
Tilgængelige valgmuligheder: 

• Direkte tilslutning til termostatventilhuse uden adapter 

fra andre producenter (Herz, TA-Valves, Danfoss) 

• Fås i matsort og hvid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNISKE DATA 

Ydeevne 
 

     

Design 
 

     

 
Ydeevne 

 

     

Design 
 

     

 

K-termostat 
Det bedste valg for den mest optimale ydeevne med et stort udvalg af funktioner 
 
Ud over de funktioner, der er fælles for alle IMI Heimeier-
termostathoveder, har K-termostathovedet følgende funktioner: 

• 2 energibesparende indikatorer til at markere, begrænse eller 
blokere temperaturindstillingen   

• Yderligere 2 interne indikatorer til skjult begrænsning eller 
blokering af temperaturen for at forhindre ekstern indgriben i 
indstillingerne 

• Symboler til nem grundindstilling og natsænkning 

• Datafelter, der forklarer de vigtigste oplysninger   

• Nem brug af termostathovedet takket være jævn rotation og 
behagelig kontaktflade 

• Indikator for rotationsretning ved hjælp af rød og blå 
farvekodning 

• Markeringer designet til synshandicappede 
 
Tilgængelige valgmuligheder: 

• Med særlige markeringer til miljøeffektiv temperaturindstilling 

• Valg af temperatur- eller påtrykt indstillingsnummer   

• Fjernbetjeningssensor 

• Direkte tilslutning til termostatventilhuse uden adapter fra 
andre producenter (Danfoss, Vaillant) 

• Tyverisikring 

• Dæksel med firmanavn giver mulighed for tilpasning og 
branding af installatøren 

• Variable basistemperaturer 

https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-dx
https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-dx
https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-dx
https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-dx


TERMOSTATHOVEDER 

  

TEKNISKE DATA 

 
 
 

 

Halo-termostat Halo-B-termostat 
Det topdesignede termostathoved Det robuste termostathoved 

 

 

Ud over de funktioner, der er fælles for alle IMI Heimeier-

termostathoveder, har Halo-termostathovedet følgende 

funktioner: 

• Slankt, cylindrisk design med et tiltalende udseende 1 

• Låsning af temperaturindstilling ved hjælp af en skydelås 

• Helt lukkede og glatte overflader gør Halo særligt velegnet til 

hygiejnisk krævende områder 3 

 
Tilgængelige valgmuligheder: 

• Fås i hvid og krom 

• Multilux 4-Set med Halo-termostathoved 4 

 
 

 

Ydeevne 
 

     

Design 
 

     

 

1 

Sikkerhed og tryghed er kendetegnende for Halo-B-termostathovedet: 

• Tyverisikring takket være skjult adgang 

• Termostathovedet har en bøjningsstyrke på op til 1000 N 

• Temperaturlåsningsfunktion for konstant 

temperaturindstilling 

• Indstilling foretages med en speciel nøgle og kan 

foretages uden at fjerne beskyttelseshætten. 

• Beskyttelseshætten drejes i det uendelige 

• Væskefyldt termostat med høj trykstyrke og præcis 

regulering 

• Kombinerer det minimalistiske design med ekstra 

robusthed, egnet til selv i de hårdeste miljøer 

 
 
 
 
 

 

4 3 
 

 

2 
 
 
 
 

 

 TEKNISKE DATA 

Halo-B-termostathoved 
Det robuste termostathoved 

 

TERMOSTATHOVEDER 

 
 

Ydeevne 
 

     

Design 
 

     

Målgruppe Kontorer og erhvervsejendomme 

 

https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/halo
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/halo-b
https://www.youtube.com/watch?v=T5d8148VGvc&t=2s


 

 
 

 
 

F-termostat D-termostat 
Løsningen til fjernbetjening Det kompakte kvalitetselement 

 

 
• Anvendes, når der ikke kan foretages 

en nøjagtig måling af temperaturen ved 
direkte tilslutning til radiatoren, f.eks. 
når radiatorerne er dækket eller skjult 

• Kan installeres ved en stikkontakt 

• Væskefyldt termostat med høj trykstyrke 

og præcis regulering 

• Symboler til nem grundindstilling og 

natsænkning 

• De vigtigste indstillinger i kort form 

• Indikator for rotationsretning 

• Dæksel med firmanavn giver mulighed 

for tilpasning og branding af installatø-

ren 

• Temperaturområdet kan blokeres ved 

hjælp af afdækkede stopindikatorer 

 

 

 

 

• Reduceret størrelse i længde og 

diameter giver mulighed for 

anvendelse under trange forhold og 

gør termostaten behagelig at bruge 
• Væskefyldt termostat med høj 

trykstyrke og præcis regulering 

• Begrænsning eller låsning af en indstilling 

• Produkt til projektvirksomhed 

• Åbent design for optimal præcision i 

temperaturstyringen 
 
 

 

D-U-termostat 
Det pålidelige kvalitetselement 

 

 

• Væskefyldt termostat med høj trykstyrke 

og præcis regulering 

• Eksterne indikatorer giver mulighed for temperaturindstilling 

• Reduceret størrelse i længde og diameter giver 

mulighed for anvendelse under trange forhold 

og gør termostaten behagelig at bruge 

• Produkt til projektvirksomhed 

• Lukket hætte gør produktet egnet til miljøer 

med høje krav til hygiejne 

• Indikator for rotationsretning 

 

 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

TEKNISKE DATA 

https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-d
https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-d
https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-d-u
https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-d-u
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/termostat-med-fjernfoeler-og-betjening


 

 
 

  
 
 

S-termostat 
Den budgetvenlige kvalitetsløsning 

 
• Reduceret størrelse i længde og diameter 

• Væskefyldt termostat med høj 

trykstyrke og præcis regulering 

• Begrænsning eller låsning af en indstilling 

• Produkt til projektvirksomhed 

• Åbent design for optimal præcision i 

temperaturstyringen 
 

Ydeevne 
 

     

Design 
 

     

 

WK-termostatsæt 
Designet til radiatorer med 

integrerede ventiler 

• Fleksibel montering: 

- Til montering på venstre eller højre side af radiatoren 

- Fleksibel justering så termostathovedet er i 

den mest optimale position 

- Frontvendt termostathoved som gør det lettere at 
bruge 

- Ideel til renoveringer, hvor der er behov for fleksibilitet 

• Med 2 indikatorer til markering, begrænsning eller blokering 

• Åbent design for optimal præcision i temperaturstyringen 

RTL-termostat 
Returtemperaturbegrænsning 

 
• Løsningen til radiatorer eller kombineret radiator- og gulvvarme 

til små overflader 

• Modeller fås med forudindstilling eller automatisk flowbegræns-

ning (AFC) 

• Hus af korrosionsbestandigt gunmetal 

• Rustfri spindel med dobbelt O-ringstætning 

• Ydre O-ring kan udskiftes, mens anlægget er under tryk 

• Skjult begrænsning eller blokering ved hjælp af stopindikatorer 

• Dæksel med firmanavn giver mulighed for tilpasning og branding 
af installatøren 

 
 

 

 

 
  

TERMOSTATHOVEDER  

 

Teknologi 
 

     

Design 
 

     

Målgruppe Individuel gulvvarmezonestyring 

 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

https://www3.imi-hydronic.com/sites/EN/international/products/thermostatic-control/thermostatic-heads-radiator-valves/thermostatic-heads/Thermostatic-head-S/99c57833-6e5f-4622-9045-ac39bd75b3d2
https://www3.imi-hydronic.com/sites/EN/international/products/thermostatic-control/thermostatic-heads-radiator-valves/thermostatic-heads/Thermostatic-head-S/99c57833-6e5f-4622-9045-ac39bd75b3d2
https://www.imi-hydronic.com/product/rtl-0
https://www.imi-hydronic.com/product/rtl-0
https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-set-wk
https://www.imi-hydronic.com/product/thermostatic-head-set-wk


 

 
 

 
 
 
 

 
 TERMOSTATHOVEDER 

K-termostat Halo-termostat DX-termostat D-termostat D-U-termostat Halo-B-termostat F-termostat 

 
Temperaturområde [°C] 

6-28 

0-28 

15-35 

6-xx * 

 
6-28 

0-28 

 
6-28 

16-28 

 

6-28 

 
6-28 

16-28 

 

8-26 

 

0-27 

 

Frostsikring ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Tilslutning Heimeier M30x1,5 Heimeier M30x1,5 Heimeier M30x1,5 Heimeier M30x1,5 Heimeier M30x1,5 Heimeier M30x1,5 Heimeier M30x1,5 

Klemmetilslutning 

(DF-tilslutning) 
✓ ✓

 

Mulighed for farvede 
dæksler/dæksler med 

firmanavn 

✓ 

     
✓ 

Dæksler med firmanavn ✓ ✓ 
 

Temperatur-

begrænsning 

Med økonomi-indikatorer eller 

med afdækkede stopindikatorer 

 
Med stopstift Med stopstift Med stopstift 

 
Med afdækkede stopindikatorer 

Temperatur-

låsning 

Med økonomi-indikatorer eller 

afdækkede stopindikatorer 
Med skydelås Med stopstift Med stopstift Med stopstift Med indstillingstast Med afdækkede stopindikatorer 

 

Tyverisikring Med sikkerhedsring eller 2 skruer 
    

Med 2 skruer 
 

 

Ekstern sensor ✓ ✓ 

 

 

 

Specielle funktioner 

 

Påvirkning af lavvandstempera-

turen og hysterese. De vigtigste 

indstillinger i kort form. Markeringer 

designet til synshandicappede. 

 

 
Slankt, cylinderformet design. 

 

Særligt velegnet til hygiejnisk 

krævende områder. Reduceret 

størrelse i længde og diameter. 

 

 

Reduceret størrelse i 

længde og diameter. 

 

 

Reduceret størrelse i 

længde og diameter. 

Termostathovedet har en bøj-

ningsstyrke på op til 1000 N. 

Trinløs temperaturindstilling fo-

retages ved hjælp af en speciel 

nøgle uden at fjerne beskyttel-

seshætten. 

 

 

De vigtigste indstillinger i kort 

form. 

 

Modeller med forskudt/begrænset indstillingsområde. 
 
 
 

 

 



AUTOMATISK, DYNAMISK VENTIL MED TRINLØS FORUDINDSTILLING 

 

 
 

EMO-T 
Højtydende termoelektrisk aktuator 

• Høj trykstyrke og lang slaglængde for pålidelig og alsidig 

drift 

• Høj beskyttelsesklasse IP54 (svarende til NEMA 3) for 

sikker drift på ethvert sted i installationen 

• Positionsindikator synlig fra alle sider for ukompliceret 

vedligeholdelse 

• M30x1,5 tilslutning: Kompatibel med IMI TA- og IMI HEIMEIER-

ventiler og gulvvarmefordelere med en M30x1,5-tilslutning til 

aktuatoren 

EMOtec 
Termisk aktuator 

 
• Kompakte størrelser, der er særligt velegnede til fordelerskabe 

• Enkel funktionstest ved hjælp af positionsindikator (for NC-model) 

• Sikker på grund af overspændingsbeskyttelse (for 230 V-model) 

• Problemfri, fordi den er lydløs og ikke kræver vedligeholdelse 
 
 

 

Teknologi 
 

     

Målgruppe Erhverv 

 

 

 
 

 

EMO-TM 
Termoelektrisk aktuator til modulerende styring 

i erhvervsområder 

• Automatisk tilpasning til det faktiske ventilslag sikrer optimale 

reguleringsegenskaber 

• Automatisk registrering af styresignaltype med kun én model til 

alle almindelige styrespændinger 

• Høj trykstyrke og lang slaglængde for pålidelig og alsidig 

drift 

• Positionsindikator synlig fra alle sider for ukompliceret 

vedligeholdelse 
 
 
 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

https://www.imi-hydronic.com/product/emo-t
https://www.imi-hydronic.com/product/emo-t
https://www.imi-hydronic.com/product/emo-tm
https://www.imi-hydronic.com/product/emo-tm
https://www.imi-hydronic.com/product/emotec
https://www.imi-hydronic.com/product/emotec


 

 

          

 
 
 

 
 

 

Hvorfor er en IMI Heimeier-
termostatventil så unik? 
1  

2  

3 M30x,1,5-tilslutningen, der aldrig er 

blevet ændret, sikrer, at alle IMI 

Heimeier-sensorer passer til alle de 

ventiler, vi nogensinde har 

produceret. 

 
 
4 Vi udvikler vores produkter i de vigtigste 

standardstørrelser: DIN, NF, SIS & bsi 

Let udskiftning af ventilindsatsen i alle II+-

mærkede huse gør det muligt at tilpasse 

anlæggene efter behov til det ønskede flow 
 
 

Produktet fås i gunmetal, CR-messing og 

blyfri messing 
 
 
 
 

 

Certificeret og pålidelig langtidshold-

bar kvalitet for en lang anlægsleve-

tid og vedligeholdelsesfri drift 

 

 

 

 

KEYMARK-certificeret og testet i henhold til 

EN 215, serie S. Tilslutning til termostathoved: 

M30x1,5 011 
 
 
 
 

Kompatibel med det europæiske direktiv om 

bygningers energimæssige ydeevne (EPBD). 

Muliggør energibesparelser ved optimering 

og regulering af anlæggets ydeevne 
 



AUTOMATISK, DYNAMISK VENTIL MED TRINLØS FORUDINDSTILLING 

 

 
 
 
 
 
 

 
Oversigt over AFC-teknologi 

IMI Heimeier-seriens Eclipse-produkter med AFC-teknologi er 

designet til at opnå pålidelig hydronisk regulering uden besvær. 

Med AFC-teknologi er hydronisk regulering nemt. Ved at 

indstille det nødvendige flow for de enkelte radiatorer direkte på 

Eclipse-ventilen reguleres anlægget på pålidelig vis. 

 

 
Løsninger med AFC-teknologi er designet således, at når ventilen er indstillet til den korrekte værdi, vil det ønskede flow 

ikke blive overskredet uanset differenstryk. Selv i tilfælde af overforsyning, f.eks. på grund af lukning af naboventiler eller i 

opvarmningsfasen om morgenen, regulerer Eclipse automatisk flowet til den indstillede værdi. 

Komplekse beregninger til bestemmelse af indstillingsværdierne er ikke nødvendige. 

 
 

Hydronisk regulering kan gøres lige så nemt som at indstille din Eclipse-ventil: 

• Det reguleringsspjæld, der styrer flowet, indstilles til den beregnede flowværdi ved at dreje indstillingen til den 

ønskede værdi med justeringsnøglen eller gaffelnøglen. 

• Hvis flowet ved ventilen stiger, flyttes muffen inde i reguleringsspjældet af det stigende tryk og derved 

begrænses flowet kontinuerligt til den indstillede værdi. Denne mekanisme sikrer, at det indstillede flow 

aldrig overskrides. 

• Hvis flowet falder under den indstillede flowværdi, skubber en fjeder muffen tilbage til udgangspositionen. 

Fordele for installatørerne: 

Let at installere og idriftsætte: 

• Monter, indstil og glem det 

• Intet behov for komplekse beregninger 

• Mulighed for uafhængig idriftsættelse af radiatorer/sektioner i flere trin 

• Det er muligt at udskifte eller afprøve indsatser, mens anlæggene stadig er under tryk 

• Ideel til renoveringer 

Pålidelige: 

• Det indstillede flow vil aldrig blive overskredet 

• Ingen hydraulisk påvirkning ved åbning eller lukning af andre ventiler/anlægssektioner 

• Eclipse-indsatsen styrer det maksimale flow uafhængigt af differenstrykket 

Bred vifte af anvendelsesmuligheder: 

• 2-strengsanlæg 

• Kan anvendes til differenstryk på op til 60 kPa 

• Komplet AFC-produktprogram til alle typer radiatorer og gulvvarme 

• Kompatibel med de seneste EPBD-regulativer 

 
Fordele for beboere/slutbrugere: 

Komfort: 

• Optimal temperaturstyring: Leverer den rigtige varmeydelse på det rigtige tidspunkt 

Omkostningseffektiv og energivenlig: 

• Forbedret brændværdi for lavere energiforbrug 

• Lav investering for store energi- og omkostningsbesparelser 

• Korte tilbagebetalingstider 

Nem løsning til renoveringer: 

• Fjerner besværet ved renoveringer, når anlægget ikke kendes fuldt ud 

• Reducerer den tid, der bruges på renoveringer 

• Rent renoveringsarbejde på området 

• Fås til alle typer radiatorer og gulvvarmeanlæg 

 
 
 

  
 

 
FÅ MERE AT VIDE  

https://www.imi-hydronic.com/afc-technology
https://www.imi-hydronic.com/afc-technology
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/memsource/mso-converter/word/ht%20s:/www.youtube.com/watch%3fv=3wHPxJOnCy4&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=2
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/memsource/mso-converter/word/ht%20s:/www.youtube.com/watch%3fv=3wHPxJOnCy4&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=2


AUTOMATISK, DYNAMISK VENTIL MED TRINLØS FORUDINDSTILLING 

 

 
 

Eclipse  Eclipse 300 
Termostatisk radiatorventil med 

automatisk flowbegrænsning 

• Integreret flowbegrænsning: Eliminerer 
overløb 

• Nem justering: Det kræver kun et drej 

for at nå designflowet 

• Perfekt til renovering: Standarddimensioner 

og nem dimensionering af flow 

• Fås i et stort udvalg af ventilhuse 

• Alle flowhuse med II+-mærkning kan 

eftermonteres som Eclipse 
 
 
 
 

 

Eclipse 
For omvendt flowretning 

• Installation med ombyttet frem- og 

returløb 

• Integreret flowbegrænsning: 

Eliminerer overløb 

• Nem justering: Det kræver kun et drej 

for at nå designflowet 

• Perfekt til renovering: 

Standarddimensioner og nem 

dimensionering af flow 

• Kan monteres i returløbstilslutningen på 

radiatorer i en hævet position eller på høje 

radiatorer - dette giver nem adgang til 

termostathovederne 

Termostatiske radiatorventiler med 

automatisk flowbegrænsning til store 

radiatorer og lave temperaturforskelle 

• Stor anvendelsesfleksibilitet takket være et 

flowinterval fra 30 til 300 l/time 

• Ideel til anvendelse med store radiatorer 

og lave temperaturforløb 

• Integreret flowbegrænsning: Eliminerer overløb 

• Nem justering: Det kræver kun et drej for 

at nå designflowet 

• Perfekt til renovering: Intet behov 

for komplekse beregninger 

• Fås i et stort udvalg af hustyper 
 

 

Eclipse 
Sådan skifter du dit radiatorsystem over til Eclipse 

 
 

TEKNISKE DATA 
TEKNISKE DATA 

TEKNISKE DATA 

https://www.youtube.com/watch?v=NV_MikuncbY&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=NV_MikuncbY&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=NV_MikuncbY&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=NV_MikuncbY&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=NV_MikuncbY&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=41
https://www.imi-hydronic.com/product/eclipse-300
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/eclipse-300-din-standard
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/eclipse
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/eclipse


AUTOMATISK, DYNAMISK VENTIL MED TRINLØS FORUDINDSTILLING 

 

 

Multilux 4-Eclipse-Set 
med Halo  
Design-udgave 

• Ideel i 2- eller 1-strengsanlæg til radiatorer med en undermonteret 

2-punktstilslutning som f.eks. badeværelsesradiatorer eller 

universalradiatorer mm. 

• Velegnet til montering som vinkel eller lige form til rørtilslut-

ning til væggen eller lodret til gulvet 

• Termostat- og afspærringsindsats er udskiftelige. Ventilen er egnet 

til montering i både venstre og højre side af radiatoren 

• Sæt med hvid eller forkromet dækkappe, der er let at installere 

• Eliminerer risikoen for overløb takket være den integrerede 
flowbegrænsning 

Opbygningen 
af Multilux* 
1. Termostatindsats med automatisk flowbegrænsning 

2. Lukkekonus og afløb 

 
 
 
 

*Gælder for både 

Multilux 4-Eclipse-Set 

og Multilux V Eclipse 

 

  
 

Multilux V Eclipse 
• Med 2-punktstilslutning til radiatorer med integrerede ventiler og 

badeværelsesradiatorer, med automatisk flowregulering 

• Kan anvendes som termostatventil eller som 

tilslutningsarmatur til radiatorer med integrerede ventiler 

• Integreret flowbegrænsning eliminerer overløb 

• Dækkappe til vinklede og lige former, hvid eller krom 

• Termostat- og afspærringsindsats er udskiftelige. Ventilen er egnet 

til montering i både venstre og højre side af radiatoren. Let 

tømning og påfyldning 

• Alle versioner passer til R1/2- og G3/4-tilslutning 

 
 
 
 
 

 
AFC-teknologi 
Sortimentsoversigt 

 
 

TEKNISKE DATA 

TEKNISKE DATA 

https://www.youtube.com/watch?v=NV_MikuncbY&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=NV_MikuncbY&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=40
https://www.imi-hydronic.com/product/multilux-4-eclipse-set-halo
https://www.imi-hydronic.com/product/multilux-4-eclipse-set-halo
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/multilux-v-eclipse
https://www.youtube.com/watch?v=RbAuI4aFXPY&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=2


AUTOMATISK, DYNAMISK VENTIL MED TRINLØS FORUDINDSTILLING 

 

 
 

Tworett Eclipse 
Fordelersystemer til 2-strengsanlæg 

• Ventilindsatsen kan udskiftes ved hjælp af 

monteringsværktøjet uden at dræne anlægget 

• Integreret flowbegrænsning: Eliminerer overløb 

• Nem justering: Det kræver kun et drej for at nå designflowet 

• Bredt flowområde: For stor fleksibilitet 

• clipse-termostatindsatser passer til alle IMI Heimeier-

termostathoveder og -aktuatorer 
 
 
 
 
 

 

Eclipse-indsats 
Termostatindsatser med automatisk 

flowbegrænsning til radiatorer med 

integrerede ventiler 

• Integreret flowbegrænsning: Eliminerer overløb 

• Nem justering: Det kræver kun et drej for at nå 
designflowet 

• Bredt flowområde: For stor fleksibilitet 

• Eclipse-termostatindsatser passer til alle IMI 

Heimeier-termostathoveder og -aktuatorer 

• Fås til forskellige radiatorer, tjek databladet for 

detaljer 

• Alle flowhuse med II+-mærkning kan eftermonte-

res som Eclipse 

 
 
 

 

 

Indstillingsnøgle 

 
 
 

Sådan installeres 
en Eclipse-ventil 

    

 

 
 

 

TEKNISKE DATA 

TEKNISKE DATA 

https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/flowrett-tworett-ta-uni
https://www.imi-hydronic.com/product/eclipse-thermostatic-inserts
https://www.youtube.com/watch?v=4ZDQcojSBlg&list=PLFq0yOj21kW-R2vy8Z-lGX3ZF1Uf1lDP6&index=15


 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dynacon Eclipse Dynacon 150 
Gulvvarmefordelere med 

automatisk flowregulering 

• Automatisk hydronisk regulering 

takket være integreret flowregu-

lator inde i hver termostatindsats 

• Flowindikator for hver varme-

kreds til brug for funktionskontrol 

• Fordeler lavet af korrosionsbe-

standigt, holdbart og sikkert 

rustfrit stål 

• Tids- og omkostningsbesparen-

de løsning ved idriftsættelse 

• Fås fra 2 til 12 varmekredse 

• Stærk returfjeder forhindrer 

blokering af ventilen om 

sommeren og forhindrer 

svækkelse over tid 

 

Gulvvarmefordelere med 

automatisk flowregulering 

• Ideel til applikationer med lavt flow 

• Automatisk hydronisk regulering 

takket være integreret flowregu-

lator inde i hver termostatindsats 

• Flowindikator for hver varme-

kreds til brug for funktionskon-

trol 

• Fordeler lavet af korrosionsbe-

standigt, holdbart og sikkert rust-

frit stål 

• Tids- og omkostningsbesparen-

de løsning ved idriftsættelse 

• Fås fra 2 til 12 varmekredse 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

AUTOMATISKE, DYNAMISKE FORDELERE MED TRINLØS FORUDINDSTILLING 

Anvendelse Gulvvarme & -køling 

Flowhastighed 10-150 l/time 

Løsning Automatiske, dynamiske fordelere 
med trinløs indstilling 

 

Anvendelse Gulvvarme & -køling 

Flowhastighed 30-300 l/time 

Løsning Automatiske, dynamiske fordelere 
med trinløs indstilling 

 

TEKNISKE DATA 

TEKNISKE DATA 

https://www.youtube.com/watch?v=EKVcSzkm2Bw
https://www.youtube.com/watch?v=EKVcSzkm2Bw
https://www.youtube.com/watch?v=EKVcSzkm2Bw
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/dynacon-eclipse
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/product/dynacon-150


AUTOMATISK, DYNAMISK VENTIL MED TRINLØS FORUDINDSTILLING 

 

 
 

Eclipse-indsats 
Termostatindsats med automatisk flow-

regulering til gulvvarmefordelere 

• Stærk returfjeder i kombination med høj 

positioneringskraft sikrer, at ventilen ikke 

svækkes over tid 

• IMI Heimeier M30x1,5-tilslutning til 

termostathoveder og aktuatorer 

• Dobbelt O-ringstætning med lang levetid 

Flowindstilling direkte på indsatsen 

 

Multibox Eclipse 
Indbygget individuel rumtemperaturregulering med 

automatisk flowbegrænsning til gulvvarmeanlæg 

• Integreret flowbegrænsning eliminerer overløb 

• Enkel justering af flowet til forskellige varmebelastninger 

• Til brug for montering ved installationsforskydninger på op til 6° på hver side 

• Justerbar montering tilpasset til alle vægkonstruktioner med 30 mm dybdeudligning 

• Max. tilladte fremløbstemperatur er 55 °C 

 
 
 

 
  

 

RTL Eclipse 
Returtemperaturbegrænsning 

til gulvvarme 

• Hus af korrosionsbestandigt gunmetal 

• Rustfri spindel med dobbelt O-ringstætning 

• Ydre O-ring kan udskiftes, mens 

anlægget er under tryk 

• Skjult begrænsning eller blokering ved hjælp af stopindikatorer 

• Ideel til overflader på op til 15 m2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Plan frontplade 

2. Udluftningsventil 

3. K-termostathoved 

4. Ramme 

5. Dækplade 

6. Fastgørelsesbeslag 

7. Ventilkammer af korrosionsbestandigt 
gunmetal 

8. Termostatindsats med flowbegrænsning 

9. Returtemperaturbegrænsning 

 
 
 

 
Multibox Eclipse K Multibox Eclipse RTL Multibox Eclipse K-RTL 

 

     
 

 

 
TEKNISKE DATA 

Anvendelse Gulvvarme & -køling 

Flowhastighed 10-150 l/time 

Løsning Automatisk, dynamisk ventil 
med trinløs indstilling 

 

 
TEKNISKE DATA 

Anvendelse Kombineret gulv- og radiatorvarme 

Flowhastighed 10-150 l/time 

Løsning Automatisk, dynamisk ventil 
med trinløs indstilling 

 

 
TEKNISKE DATA 

https://www.imi-hydronic.com/product/eclipse-thermostatic-inserts
https://www.imi-hydronic.com/product/eclipse-thermostatic-inserts
https://afc.imi-hydronic.com/en/products/rtl/
https://afc.imi-hydronic.com/en/products/rtl/
https://www.imi-hydronic.com/product/multibox-eclipse
https://www.imi-hydronic.com/product/multibox-eclipse


V-EXACT II / CALYPSO-EXACT MED TRINLØS PRÆCISIONSFORUDINDSTILLING 

 

 
 

 

V-exact II og 
Calypso-exact: Oversigt 
V-exact II- eller Calypso-exact-ventiler er ventiler med trinløs præcisions-

forudindstilling, der giver mulighed for præcis hydronisk regulering. 

Ventilerne giver mulighed for: 

• Store flowhastigheder 

• Meget lave flowtolerancer 

• Lavt lydniveau 

 
 
 

 
Opbygning 

1. Dobbelt O-ringstætning med lang levetid 

2. Stærk returfjeder i kombination med høj 

positioneringskraft sikrer, at ventilen ikke 

svækkes over tid eller sætter sig fast efter 

sommerperioden. 

3. Præcis reguleringsdel til nøjagtig trinløs 

forudindstilling. 

4. M30x1,5-tilslutningsteknologi til termostat-

hoveder og aktuatorer fra IMI Hydronic 

Engineering. 

5. Ventilindsatsen kan udskiftes ved hjælp af 

monteringsværktøjet uden at dræne 

anlægget. 

V-exact II / 
Calypso-exact 
• Stærk returfjeder i kombination med høj positioneringskraft 

sikrer, at ventilen ikke svækkes over tid 

• Præcis reguleringsdel til nøjagtig trinløs forudindstilling.  

• Lavt lydniveau gennem en specielt designet indstilling 

• Stort flowområde til forskellige anvendelser 

• Dobbelt O-ringstætning for holdbar og vedligeholdelsesfri drift 

• V-exact II er fremstillet af gunmetal, Calypso-exact er 

fremstillet af messing: korrosionsbestandigt og sikkert 
 
 
 
 
 
 

 

 

     
 

 

Anvendelse 2-strenget varmvandspumpeanlæg med normal til høj 
temperaturspredning samt til køleanlæg. 

Kv-værdi 0,025-0,67 

Løsning Trinløs præcisionsforudindstilling 

 
TEKNISKE DATA 

https://www.imi-hydronic.com/product/v-exact-ii


V-EXACT II / CALYPSO-EXACT MED TRINLØS PRÆCISIONSFORUDINDSTILLING 

 

 
 

Calypso F-exact 
• Meget lavt flowområde til forskellige anvendelser 

• Trinløs præcisionsforudindstilling 

• Lavt lydniveau gennem en specielt designet indstilling 

• Dobbelt O-ringstætning for holdbar og vedligeholdelsesfri drift 

• Ventilhus også i korrosionsbestandig og blyfri messing 

• Stærk returfjeder i kombination med høj 

positioneringskraft sikrer, at ventilen ikke svækkes over tid 

 

 
 

Anvendelse Opvarmning & køling 

Kv-værdi 0,010-0,52 

Løsning Ventil med trinløs indstilling 

 

Calypso TRV-3 
(For de nordiske lande) Termostatiske 

radiatorventiler med forudindstilling 

• Meget lavt flowområde til forskellige anvendelser 

• Trinløs præcisionsforudindstilling 

• Lavt lydniveau gennem en specielt designet indstilling 

• Dobbelt O-ringstætning for holdbar og vedligeholdelsesfri drift 

• Ventilhus også i korrosionsbestandig og blyfri messing 

• Stærk returfjeder i kombination med høj 

positioneringskraft sikrer, at ventilen ikke svækkes over tid 

Multilux 4-Set med Halo 
Med 2-punktstilslutning, vinkel og lige type, 

til R1/2- og G3/4-radiatortilslutning i 2- eller 

1-strengsanlæg 

• Udskiftelig model til 2-strengs- og 1-strengsanlæg. 

Kun én model til forskellige behov 

• Velegnet til montering som vinkel eller lige form til 

rørtilslutning til væggen eller lodret til gulvet 

• Termostathovedet kan monteres i venstre eller højre 

side. Termostat- og afspærringsindsats kan udskiftes  

• Frem- og returløbstilslutninger kan placeres på 

vilkårlig måde. Dette gør det muligt at undgå 

krydsende tilslutningslinjer 

• Sæt med hvid eller forkromet dækkappe, der er let at 
installere 

 

 

Multilux 
• Med 2-punktstilslutning for 1- og 2-strengsanlæg 

• Dækkappe til vinklede og lige former, hvid eller krom 

• Frem- og returløb er reversible 

• 2-strenget design med V-exact II-forudindstilling 

• Let tømning og påfyldning 

• Alle versioner passer til R1/2- og G3/4-tilslutning 

 
 

    
 
 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

https://www.imi-hydronic.com/product/calypso-trv-3-nordic-countries
https://www.imi-hydronic.com/product/calypso-trv-3-nordic-countries
https://www.imi-hydronic.com/product/multilux
https://www.imi-hydronic.com/product/multilux
https://www.imi-hydronic.com/product/calypso-f-exact
https://www.imi-hydronic.com/product/calypso-f-exact
https://www.imi-hydronic.com/product/multilux-4-set-halo
https://www.imi-hydronic.com/product/multilux-4-set-halo


V-EXACT II / CALYPSO-EXACT MED TRINLØS 

PRÆCISIONSFORUDINDSTILLING 

V-EXACT II / CALYPSO-EXACT MED 

FORUDINDSTILLING 

 

V-EXACT II / CALYPSO-EXACT MED TRINLØS PRÆCISIONSFORUDINDSTILLING 
 

 
 

 

Tworett / 
Flowrett TA-Uni 
Fordelersystemer til 1- og 2-strengsanlæg 

• RVT-ventil (FLOWRETT) 

Sikrer problemfri drift og reducerede 
vedligeholdelsesomkostninger. 

• Calypso TRV-3-ventil (TWORETT) For nøjagtig regulering,  

problemfri drift og bedre komfort. 

• Lavt flow-egenskaber (TWORETT)  

Flowområde rangerende fra meget lavt flow op til 
standardniveau. 

• TA-UNI-omskifter til 1- eller 2-strengsanlæg  

Bund- eller sidetilslutning sikrer en smidigere installation 

• Termostatventilhusene kan anvendes med alle IMI 

Heimeier-termostathoveder og IMI Heimeier- eller IMI TA-

termiske eller motoriserede aktuatorer 

 

V-exact II 
lavflowsindsats 
Termostatindsatser til radiatorer med 

integrerede ventiler 

• Nem trinløs forudindstilling af ventilen  

• Forudindstillingsværdien er let at validere 

• Indstillingsnøgle med lave flowtolerancer beskytter mod 
uhensigtsmæssig brug 

RTL-termostathoved 
Returtemperaturbegrænsning til 

gulvvarme 

• Hus af korrosionsbestandigt gunmetal 

• Rustfri spindel med dobbelt O-ringstætning 

• Ydre O-ring kan udskiftes, mens anlægget er under tryk  

• Skjult begrænsning eller blokering ved hjælp af stopindikatorer 

• Ideel til overflader på op til 15 m2
 

• Fås med og uden forudindstilling 
 

 
 

 

Multibox 
Indbygget individuel rum 

temperaturregulering til 

gulvvarmeanlæg 

• Til brug for montering ved installationsforskydninger på op til 6° på hver side 

• Dækkappe med skjult skrueforbindelse 

• Modellerne fås i hvid eller krom 

• Justerbar montering tilpasset til alle vægkonstruktioner med 30 mm dybdeudligning 

• Fås i forskellige modeller: 

Multibox F: Ingen ændring af udseende uanset indbygningsdybde  

Multibox C/E og MultiBox C/Ctrl med lukket dækplade 

Multibox Mini: I reduceret størrelse 
 

 
 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

https://www.imi-hydronic.com/product/multibox
https://www.imi-hydronic.com/product/multibox
https://www.imi-hydronic.com/product/flowrett-tworett-ta-uni
https://www.imi-hydronic.com/product/flowrett-tworett-ta-uni
https://www.imi-hydronic.com/product/rtl-0
https://www.imi-hydronic.com/product/rtl-0
https://www.imi-hydronic.com/product/v-exact-ii
https://www.imi-hydronic.com/product/v-exact-ii


VENTILER UDEN FORUDINDSTILLING 

 

 
 

PLR - Særlig lav 
modstand 
Termostatventilhus uden forudindstilling 

• Dobbelt O-ringstætning for holdbar og vedligeholdelsesfri drift 

• Ventilhus i gunmetal 

• Korrosionsbestandig og sikker 

• Termostatindsats kan udskiftes under tryk med DN 10 til DN 32 

• Termostatventilhusene kan anvendes med alle IMI Heimeier-

termostathoveder og IMI Heimeier- eller IMI TA-termiske eller 

motoriserede aktuatorer 
 
 

 
 
 

Flowrett 
Fordelersystem med RVT-ventilhus 

• Ventilindsatsen kan udskiftes ved hjælp af monteringsværktøjet uden 
at dræne anlægget. 

• Integreret flowbegrænsning eliminerer overløb 

• Stort flowområde for høj fleksibilitet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbygning 

1. Indsatsen kan udskiftes ved hjælp af IMI 

Heimeier-monteringsværktøjet uden at dræne 

anlægget 

2. IMI Heimeier M30x1,5-tilslutningsteknologi 

3. Spindel i niro-stål med dobbelt O-ringstætning med 
lang levetid 

4. Hus af korrosionsbestandigt gunmetal 

 
 

 

Multilux til 1-strengsanlæg 
med 2-punktstilslutning til ventilradiatorer  

og badeværelsesradiatorer 

• Kan anvendes som termostatventil eller som 

tilslutningsarmatur til radiatorer med integrerede ventiler 

• Integreret flowbegrænsning eliminerer overløb 

• Dækkappe til vinklede og lige former, hvid eller krom 

• Termostat- og afspærringsindsats er udskiftelige. Ventilen er egnet 

til montering i både venstre og højre side af radiatoren. Let tømning 

og påfyldning 

• Alle versioner passer til R1/2- og G3/4-tilslutning 
 

 

Dynalux 
Gulvvarmefordelere 

• Automatisk hydronisk regulering takket være integreret 

flowregulator inde i hver termostatindsats 

• Flowindikator for hver varmekreds til brug for funktionskontrol 

• Fordeler lavet af korrosionsbestandigt, holdbart og sikkert rustfrit stål 

• Tids- og omkostningsbesparende løsning ved idriftsættelse 

• Hydronisk regulering ved direkte indstilling af flowhastigheden 

• Stærk returfjeder i kombination med høj positioneringskraft sikrer 

at ventilen ikke slækkes over tid 

 

    
 
 

 
TEKNISKE DATA 

Anvendelse Opvarmning 

Løsning Uden indstilling 

 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

 
TEKNISKE DATA 

Anvendelse Gulvvarme 

Kv-værdi Der henvises til databladet 

Løsning Ventil med trinløs indstilling 

 

https://www.imi-hydronic.com/product/flowrett-tworett-ta-uni
https://www.imi-hydronic.com/product/flowrett-tworett-ta-uni
https://www.imi-hydronic.com/product/dynalux
https://www.imi-hydronic.com/product/dynalux
https://www.imi-hydronic.com/product/particularly-low-resistance
https://www.imi-hydronic.com/product/particularly-low-resistance
https://www.imi-hydronic.com/product/multilux
https://www.imi-hydronic.com/product/multilux


OVERSIGT OVER VORES UDVALG AF TERMOSTATVENTILER 

 

 
 

  
Automatisk flowregulering 

 
Ventiler med forudindstilling 

 
Ventiler uden forudindstilling 

Flowområder 
10-150 l/time 

30-300 l/time 

 
Kv-værdier i henhold til databladet 

 
Kv-værdier i henhold til databladet 

Termostatventiler med radiatortilslutningssystemer 

med 2-punktstilslutning til radiatorer med 
integrerede ventiler og badeværelsesradiatorer 

 
IMI Heimeier M30 X 1,5 IMI Heimeier M30 X 1,5 IMI Heimeier M30 X 1,5 

 

Hus 
 

Gunmetal, messing 
V exact II: Gunmetal 

Calypso: Messing 

 
Gunmetal, messing 

Ventilhus fås i II+ design til fleksibel 

ventiludskiftning 
✓ ✓ ✓ 

Omvendt flowretning ✓ 
  

Termostatventiler med radiatortilslutningssystemer 

med 2-punktstilslutning til radiatorer med 

integrerede ventiler og badeværelsesradiatorer 

✓ 

Multilux 4 med Eclipse 

med Halo 

 
✓ 

Multilux 4-Set med Halo 

 

Termostatventiler med radiatortilslutningssystemer med 

2-punktstilslutning til radiatorer med integrerede ventiler 

og badeværelsesradiatorer 

 

✓ 

Multilux V med Eclipse 

 

✓ 

Multilux 

 

 
Fordelere 

Dynacon Eclipse: 30-300 l/time 

Dynacon 150: 10-170 l/time ✓ 

fås til 2-12 varmekredse
 

Returtemperaturbegrænsning ✓ ✓ ✓ 

 
Multibox 

Multibox Eclipse K 

Multibox Eclipse RTL ✓ 

Multibox Eclipse K-RTL 
 

Indsatser ✓ ✓ 
 

 

 



IMI HEIMEIER - FORDELE FOR KUNDERNE 

 

 
 

 

IMI Heimeier opfylder alle vores 
kunders forventninger: 

 
 
 

 

 

Installatører: 
 

• Let at installere med en monter-og-

glem tilgang 

• Kompatible løsninger med 

M30x1,5-tilslutningen, der aldrig er 

blevet ændret 

• Tilfredse kunder og intet behov for 

akutte indgreb 

• Det brede sortiment tilbyder en 

løsning til mange applikationer 

 

Rådgivere: 
 

• Et omfattende udvalg af løsninger, der 

kan opfylde ethvert behov for 

bygningsdesign 

• Høj produktpålidelighed for optimal 

anlægsydelse 

Slutbrugere og 
bygningsejere: 

 

• Præcis styring af rumtemperaturen 

for ideel indendørs komfort 

• Optimeret energiforbrug 

• Et bredt udvalg af løsninger 

• Produkter med lang levetid 

Design af høj kvalitet 

• Brugervenlighed 

 

Ejendomsadministratorer: 
 

• Materialer af høj kvalitet garanterer 
produkter med levetid 

• Produkter med temperaturlåsning, 

mulighed for tyverisikring samt med høj 

modstandsdygtighed 

• Kontinuitet i produktsortiment og 

tilslutningsmulighed med alle 

produkter garanterer nem 

vedligeholdelse på lang sigt 

 

 
 

KONTAKT OS 

IMI Hydronic Engineering 

 

 

 

Find yderligere oplysninger   
på vores hjemmeside: 
www.imi-hydronic.com 

https://www.imi-hydronic.com/contacts
http://www.imi-hydronic.com/
https://www.imi-hydronic.com/da-dk/kontakt-os
https://www.imi-hydronic.com/leading-it-and-living-it
https://www.imi-hydronic.com/da-dk



