
Zeparo Cyclone Zeparo G-Force Simply Vento

Simply Compresso Statico Compresso Connect

JAHRE 
ERFAHRUNGÜBER

Fakt

Nr. 11
In einem Heizungs- oder 
Kältesystem erhöht sich während 
der ersten Betriebsjahre der 
Energieverbrauch der Pumpe 
aufgrund von Korrosion und 
Schmutzablagerungen in Rohren 
um bis zu 35 %.

Fakt

Nr. 18
Durch Luft im Heizkörper 
kann die Ausgangsleistung 
einer Anlage erheblich um bis 
zu 80 % abnehmen.

Überblick über die 
Produktreihe:
IMI Pneumatex
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IMI Pneumatex: 
Über 110 Jahre Innovation
IMI Pneumatex, 1909 in Basel (Schweiz), gegründet, 
ist ein echter Pionier auf dem Gebiet der Druckhaltung 
und hat Produkte entwickelt, die bis zum heutigen Tag 
marktführende Technologien darstellen, einschliesslich 
des ersten geschlossenen Ausdehnungssystems, das im 
Jahr 1955 gebaut wurde.

VIDEO ANSEHEN
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Seit über 110 Jahren hat IMI Pneumatex sich nie von seiner Überzeugung abbringen 
lassen, dass „Vorbeugen besser als Heilen“ ist. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, 
herausragende Lösungen und bahnbrechende Technologien zu entwickeln, die HLK-
Systeme gas-, schmutz- und schlammfrei halten, um eine lange Nutzlebensdauer, 
Beständigkeit und effektive Druckregelung sicherzustellen.

Innovationen um des Innovationswillens willen sind allerdings nicht unser Ziel. Unser 
gesamtes Handeln orientiert sich an realen Erfordernissen und jede Lösung, die wir 
entwickeln dient dazu, Ihnen bei der Bewältigung Ihrer Herausforderungen – von 
Platzeinsparung über Energieeffizienz bis zu Fernkonnektivität – zu helfen und so 
Sicherheit für Sie und Ihre Kunden zu gewährleisten.

The Pneumatex-Automat: 
The 1st and still working compressor system

Kundenorientierte Innovation

Eine Geschichte der Innovationen:

Pneumatex-Automat 
Das erste 

Kompressorsystem

1965
Transfero 
Das erste 

Pumpensystem

1972
Vento 

Der erste 
Vakuumentgaser

1995
Zeparo Cyclone 

Schmutzabscheider 
mit Zyklon-
Technologie

2014
BrainCube 
Connect 
Die erste 

cloudbasierte 
Steuereinheit

2015

„Das Gütesiegel „Swiss-made“ unterstreicht die 
Bedeutung der Fertigung und der ihr geschenkten 
Aufmerksamkeit, um die höchste Qualität der Produkte 
sicherzustellen.“

Bruno Gebes, Frankreich



4

Unsere Druckhaltevorrichtungen werden in 
unseren modernen Fabriken aus hochwertigsten 
Materialien hergestellt, sodass Sie sich auf Qualität, 
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit verlassen 
können – bei welcher Anwendung auch immer. 

Die Produkte für  
Druckhaltung

„IMI Pneumatex bietet Gefässe in verschiedenen 
Formen und Grössen an, die praktisch, langlebig und für 
Systemanforderungen jeder Art geeignet sind. Einige 
unserer Partner haben mehrere alte IMI Pneumatex-
Installationen aus den 1980er Jahren, die immer noch 
einwandfrei funktionieren.“

Lajos Vágó, Ungarn
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Anlagentyp Anlagen mit  
fester Gasfüllung

Anlagen mit dynamischer Gasfüllung  
– mit Kompressoren

Anlagen mit dynamischer Gasfüllung  
– mit Pumpen

Eine der gängigsten und effektivsten 
Lösungen in der unteren Leistungsreihe 
dank des genial einfachen Konzepts, der 
robusten Konstruktion und des Betriebs 
ohne Hilfsenergie.

Ideal für mittelgrosse Anwendungen mit Heizanlagen, bei denen es 
vor allem auf hohe Präzision und Kompaktheit ankommt und der 
optimale Druck von einem Kompressor und einem Überströmventil 
aufrechterhalten wird..

Vorrangig für mittelgrosse Anwendungen konzipiert, bei denen 
der optimale Druck von einer Pumpe und einem Überströmventil 
aufrechterhalten wird. Einige der Produkte eignen sich für grosse 
Anwendungen von 40 MW bis zu 160 MW.

Produkte
Statico SD, SU 

und SG
Simply 

Compresso
Compresso 
Connect F

Compresso 
Connect

Transfero TV 
Connect

Transfero TVI 
Connect

Transfero TI 
Connect

Volumen von 8L bis 5000L 80L oder 160L von 200L bis 700L von 200L bis 5000L von 200L bis 5000L von 200L bis 5000L
von 1000L bis 
5000L (unbegrenzte 
Grössen auf Anfrage)

Druckklasse 3, 6 oder 10 bar 3 bar 6 bar 6 oder 10 bar 10 oder 13 bar 16 oder 25 bar 10, 16 oder 25 bar

EN-Anforderungen

EN13831 EN12828
EN12976
EN12977

EN12828
EN12976
EN12977

EN12828
EN12976
EN12977

EN12828
EN12976
EN12977

EN12828
EN12976
EN12977

EN 12828
EN12952/12953
EN12976
EN12977

Heizanwendung a a a a a a a
Kälteanwendung a a a a a a a
Solaranwendung a a a a a a
Butyl-Blase a a a a a a a
BrainCube-
Konnektivität a a a a a a

Integrierte Zyklon-
Vakuumentgasung a a

Integrierte 
Nachspeisung

a  
(WM-Version)

a a
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Warum ist die Druckhaltung so 
wichtig?
Eine effektive Druckhaltungssteuerung ist unerlässlich, 
um eine optimale Anlagenleistung sicherzustellen und 
Komponenten über ihre gesamte Lebensdauer zu schützen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie sich 
Temperaturschwankungen auf den Druck im System 
auswirken und wie unsere Lösungen diese Veränderungen 
kompensieren, damit alle Elemente des Systems über viele 
Jahrzehnte hinweg in perfekter Verfassung bleiben.

VIDEO ANSEHEN
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Das unkomprimierbare Medium in Heizungs-, 
Solar- und Kühlwassersystemen dehnt sich aus 
oder zieht sich zusammen, wenn die Temperatur 
schwankt, was zu Volumenänderungen führt.

Wenn die Temperatur ansteigt, dehnt sich das 
Systemmedium aus, wodurch Druck aufgebaut 
wird. Die daraus resultierende Belastung kann 
bei einzelnen Komponenten zu Rissbildung und 
Versagen führen.

Wenn die Temperatur sinkt, verringert sich das 
Volumen, wodurch der Druck abfällt. Hierdurch

kann Luft eindringen, die wiederum Korrosion 
verursacht und Korrosion ist der grösste Feind 
von wasserbasierten HLK-Anlagen. 

Eine suboptimale Druckhaltung kann daher 
sowohl Komponenten wie Pumpen beschädigen 
als auch zu Undichtigkeit und Korrosion führen, 
was wiederum die Leistungsfähigkeit und 
Langlebigkeit der Anlage gefährdet.

Deshalb ist es unerlässlich in ein hochwertiges 
Druckhaltungssystem zu investieren, das an die 
spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung 
angepasst ist. 

Unser Angebot an innovativen und 
hochleistungsfähigen Druckhaltungslösungen 
gleicht Druckänderungen aufgrund von 
Temperaturschwankungen automatisch 
aus und sorgt für eine durchgehende 
Aufrechterhaltung eines optimalen 
Systemdrucks.

Dies beseitigt die zuvor genannten 
Probleme (Undichtigkeit und Korrosion) und 
gewährleistet, dass Systemkomponenten 
über Jahre hinweg eine störfreie und 
kosteneffiziente HLK-Leistung liefern.

pa

pe ≤ psvs - 0,5 bar (for psv ≤ 5 bar)
pe = psvs x 0,1* (for psv > 5 bar)

* SWKI-Standard Pe = Psvs/1,3

po + 0,3 bar = pa

Hst

Voreingestellter 
Druck  

(min. 1 bar)

psv

Sy
st

em
dr

uc
k

ts
tr

psv
pe

pa

p0

pe

p0 Minimaler 
Druck

pa 
Anfangsdruck

pe Enddruck

p0

pe

psvs

H
ST

/1
0

≥ 0,2 bar   
  ≥

 0
,3

 b
ar

   
   

  o
pt

im
ale

r D
ruckbereich  

W
Statische 

Höhe

Endgültiger 
Systemdruck

Sicherheitsventil-
Öffnungsdruck

Hst / 10 + 0,2 bar = P0

Druck 
bei kalter 
Befüllung
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Unsere Produkte für Wasserqualität wurden entwickelt, 
um die Gesundheit Ihrer Systeme mithilfe innovativer 
Technik und hochwertiger Materialien zu schützen. Damit 
Sie jede Projektanforderung auf höchstem Niveau erfüllen 
können.

Produkte für Wasserqualität

„Die Stärke von IMI Pneumatex liegt in Zuverlässigkeit – zu 
wissen, dass Sie sich nicht weiter um das Produkt kümmern 
müssen, wenn es erst einmal installiert ist.”

Bruno Champmartin, Frankreich 
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Im Standardprodukt enthalten

Anwendung Luftabscheidung Schmutzabscheidung Magnetite-
Abscheidung Luft- und Schmutzabscheidung Vakuumentgasung

Produkte

Modell Zeparo 
ZUV

Zeparo 
ZUVS

Zeparo 
ZTVI

Zeparo 
Cyclone

Zeparo 
ZUM

Zeparo 
ZTMI

Ferro-
Cleaner

Zeparo 
ZUKM

Zeparo 
turnable

Zeparo 
G-Force

Zeparo 
ZIO

Zeparo 
ZUCM Vento

Simply Vento 
Vento 

compact 

SYSTEMANWENDUNG

Heizungsanlagen a a a a a a a a a a a a a a

Kühlsysteme a a a a a a a a a a a a a a

Solaranlagen a a a a a

VERWENDETE TECHNOLOGIEN

Helistill a a a a a a a a

Zyklon a a a a

360˚ Drehung a a

VERFÜGBARES ZUBEHÖR

Magnet optional a a a a a optional optional a

Isolierung optional a optional optional a optional a optional optional optional optional

Isolierung mit 
Magnet optional

DRUCK

PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 PN 10/16 PN 10 PN 10 PN 16/25 PN 10/25 PN 10 PN 10 PN 10
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Die Entfernung von Luft und Schmutz und die damit 
verbundene Aufwertung der Wasserqualität in Ihrer 
HLK-Anlage stellt eine wirksame Möglichkeit dar, die 
Lebensdauer wichtiger Systemelemente zu verlängern 
und gleichzeitig die Systemleistung zu optimieren.

Warum ist die Luft- und 
Schmutzabscheidung so wichtig?

VIDEO ANSEHEN
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Die Vorteile eines guten 
Managements der 
Wasserqualität sind: 
•	geringerer Energieverbrauch
•	längere Nutzlebensdauer des 

Systems
•	geräuscharmer Betrieb
•	keine Ausfallzeiten

Die Qualität des Systemwassers hat einen 
grossen Einfluss auf die Nutzlebensdauer 
und Effizienz von Heizungs-, Solar- und 
Kühlwassersystemen. Art und Häufigkeit 
von Problemen mögen je nach Typ und Alter 

einer Anlage variieren, aber Korrosion, die 
durch Luft und Schlamm im Wasserkreislauf 
verursacht wird, beschleunigt den Verschleiss der 
Systemkomponenten sichtbar.

Dies führt zu wiederholten Reklamationen und 
teuren Reparaturen, was hohe Kosten und ein 
wachsendes Gefühl der Unzufriedenheit bei 
Nutzern und Installateuren gleichermassen zur 
Folge hat.

Eine verlässliche Wasserqualität in HLK-
Systemen ermöglicht einen störungsfreien 
Betrieb. Je weniger Verunreinigungen sich 
im Wasserkreislauf befinden, desto stabiler 
funktioniert die Wärmeverteilung. 

Dies macht das gesamte System weniger anfällig 
für Korrosion und minimiert auch die Ausfallrate 
der Komponenten. 

Eine effiziente Abscheidetechnik kann 
die Wartungskosten optimieren und die 
Nutzlebensdauer des Systems verlängern. 
Fliessgeräusche, gluckernde Heizkörper 
und verminderte Heizleistung gehören der 
Vergangenheit an und zugesetzte Armaturen, 
Ventile und Pumpen und sogar Leckagen können 
vermieden werden.

Unser spezialisierter Produktionsprozess 
bedeutet, dass Sie sich auf Qualität, 
Betriebszuverlässigkeit und hohe Leistung 
verlassen können – bei jeder Anwendung. 

Beispiele für Systemschäden in Zusammenhang mit Problemen der Wasserqualität
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Arten von Anwendungen
Von privaten Projekten bis hin zu grossen kommerziellen 
Installationen hat IMI Pneumatex die richtige Lösung 
für alle Ihre Anforderungen an die Wasserqualität und 
Druckhaltung.

Eine ideale Lösung für die Wasserqualität oder 
Druckhaltung erfüllt alle spezifische Anforderungen, 
sei es in Bezug auf die Dimensionierung, die Heizlast 
oder den statischen Druck. Die nachstehende einfache 
Produktauswahltabelle hilft Ihnen bei der Entscheidung, 
welche Lösung für Ihr Projekt am besten geeignet ist.

„Die Installation eines Pneumatex-Produkts ist für den 
Kunden, den Installateur und den Planer von Vorteil.“

Alvaro Blasco, Spanien 
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Und denken Sie daran, unser weltweit tätiges Vertriebsteam und unsere für die technische Unterstützung zuständigen Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit mit fachkundiger Beratung und Kompetenz zur 
Seite, um Ihnen bei der Realisierung von leistungsstarken HLK-Anlagen zu helfen.

 Kleines 
Wohnhaus

Mehrstöckiges 
Haus Hotel Einkaufszentrum Grosses 

Gewerbegebäude Krankenhaus Hochhaus Fernwärme Industrielle 
Einrichtungen

Q / Leistung: 0 MW 15 KW 350 KW 3 MW 10 MW 160 MW

Statico a a a
Simply Compresso a a
Compresso Connect F a a
Compresso Connect a a a a
Transfero TV Connect a a a a a a
Transfero TVI Connect a a a a a
Transfero TI Connect a a a

Zeparo ZUV, ZUVS, ZUD, 
ZUM, ZUKM, ZUCM, ZTVI, 
ZTMI, ZTKMI

a a a

Zeparo Cyclone a a a
Zeparo G-Force a a a a a a a
Zeparo ZIO a a a a a a a
Ferro-Cleaner a a a a a a a a a
Simply Vento a a a
Vento Connect a a a a a a a a

HOSPITAL
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ät
Produkte Anwendungsarten

HOTEL
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Einzigartige Leistung,
innovative Technologie
Hochwertige Materialien, fachkundige Unterstützung und 
bewährte Technologien gewährleisten, dass Ihnen unser 
allumfassendes Angebot an Lösungen dabei hilft, jede 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu meistern.

„Da IMI Pneumatex ein Innovationsführer ist, sind wir 
immer unter den Ersten, die von den neuesten Trends 
erfahren.“

Gerhard Heiling, Österreich 
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Die Butyl-Blase
Unsere vulkanisierte Butyl-Blase hat einen 
fünf- bis zehnmal höheren Gaswiderstand 
als jede vergleichbare Membrane.

IM
I P

neu
m

ate
x

Leistungsnachweis:
In einer von einem belgischen Institut durchgeführten 

unabhängigen Studie wurde während eines 
vollständigen Betriebsjahres der Druckverlust bei acht 

Ausdehnungsgefässen gemessen.

Die Grafik zeigt, dass das IMI Pneumatex-Gefäss mit 
einer Butyl-Blase mindestens 5-mal effizienter bei der 
Aufrechterhaltung des optionalen Drucks war als die 

anderen getesteten Gefässe.

Verlust des voreingestellten Drucks nach einem Betriebsjahr

Brand Pressure loss Total internal pressure
IMI Pneumatex 3% 97%
Compe�tor B 24% 76%
Compe�tor C 36% 64%
Compe�tor D 45% 55%
Compe�tor E 22% 78%
Compe�tor F 32% 68%
Compe�tor G 29% 71%
Compe�tor H 17% 83%
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Quelle: Die Karel de Grote-Home-Schule in Belgien führte einen 
Qualitätsvergleich mit Ausdehnungsgefässen durch. 
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IMI Pneumatex 3% 97%
Compe�tor B 24% 76%
Compe�tor C 36% 64%
Compe�tor D 45% 55%
Compe�tor E 22% 78%
Compe�tor F 32% 68%
Compe�tor G 29% 71%
Compe�tor H 17% 83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IMI
Pneumatex

Compe�tor
B

Compe�tor
C

Compe�tor
D

Compe�tor
E

Compe�tor
F

Compe�tor
G

Compe�tor
H

YEARLY LOSS  OF  PRE - SET PRESSURE 
AF TER 1  YEAR OF  OPERATION

Pressure loss Total internal pressure
Druckverlust 
Gesamter Innendruck

VIDEO ANSEHEN

„Wir verwenden stets Produkte, die über die Butyl-
Blase verfügen, weil dies einen Qualitätsstandard 
gewährleistet, der unserer Firmenphilosophie entspricht” 

René Savaris, Schweiz
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BrainCube Connect
BrainCube Connect ist die universelle Steuereinheit für 
alle Pneumatex TecBoxes, mit der Sie jederzeit und überall 
die Kontrolle behalten.

Die BrainCube gestattet den vereinfachten Zugriff auf 
wichtige Systeminformationen über jedes angeschlossene 
Gerät. So können Sie Einstellungen eingeben, Systemwerte 
ändern, protokollierte Messdaten zum Überwachen der 
Systemleistung aufrufen und sogar Systemstörungen 
beheben – ob vor Ort oder aus der Ferne.

VIDEO ANSEHEN
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Nahtlose Integration. 
BrainCube Connect lässt sich über das 
standardisierte Modbus-Protokoll auf 
RS485 (RTU) und Ethernet (TCP-IP) in 
Gebäudemanagementsysteme einbinden 
und kann auf andere Standards (wie KNX 
und BACnet) umgestellt werden.

Direkte Vor-Ort-Verbindung über USB 
und Ethernet mit der IMI Hydronic 
Web-Interface Cloud-Lösung, um Ihnen 
vollständige Transparenz und Kontrolle zu 
bieten.

Vernetzte Schnittstelle. 
Die Abbildung unten zeigt die 
Kommunikationsvielfalt der BrainCube 
Connect. Im Fall einer Systemstörung 
wird ein Alarm direkt an den Kunden 
geschickt, der sich die Alarmmeldung 
auf seinem Smartphone ansehen, 
die Systemeinstellungen prüfen, 
Anpassungen vornehmen oder notfalls 
den Kundendienst benachrichtigen kann.

Über den RS485-Port können Sie Ihr Gerät ganz einfach mit 
dem Gebäudemanagementsystem verbinden und Ihre Anlage 
vollständig steuern.
•	 Direktkommunikation mit der Gebäudetechnik via ModBus 

RTU
•	 Kommunikation mit KNX, BACnet oder anderen 

Netzwerken über geeignete externe Module 
•	 BrainCube-zu-BrainCube-Kommunikation 

(z.B. in Master-Slave-Druckbeaufschlagungsnetzen und bei 
externer Nachspeisefunktion)

Fernanbindung 

Der USB-Port ermöglicht vor Ort eine schnelle und 
zuverlässige Verbindung für alle Wartungsaufgaben.
•	 Offline-Update der Firmware
•	 Datentransfer von BrainCube (Verlauf, Meldungen) oder 

Hochladen neuer Einstellungen.

Serviceanschluss 
USB

Plug & Play-Verbindung
Ethernet

Einfache Verbindung zu Ihrem 
Gebäudemanagementsystem und/oder zum IMI Cloud 
Web-Interface über Router oder GSM-Gate.
•	 Direktkommunikation mit der Gebäudetechnik via 

ModBus TCP
•	 Kommunikation mit KNX, BACnet oder anderen 

Netzwerken über geeignete externe Module
•	 Plug & Play-Verbindung mit der IMI Hydronic
•	 Web-Interface Cloud-Lösung

RS485

IMI Internet-
Protokoll

Modbus RTU, 
Digitalausgänge

Datenübertragung, 
Firmware-Update

IMI Experte Techniker Eigentümer

Gebäudemanagementsystem
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Der neue Standard in der Schmutz- und 
Magnetitabscheidung revolutioniert die HLK-Wartung 
durch eine Effizienzsteigerung um das 9-Fache.

Zyklon-Technologie

Der Test wurde von einem unabhängigen Labor durchgeführt: Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik
UMTEC, Rapperswil, Schweiz

•	 Ein Wasserwirbel übt 
eine Zentrifugalkraft 
auf Schmutzpartikel 
aus und drückt die 
Schmutzpartikel gegen 
die Aussenwand des 
Abscheiders.

•	 Aufgrund der geringeren 
Geschwindigkeit am 
Rand des Zyklons 
bewegen sich die Partikel 
schwerkraftbedingt zum 
Boden des Abscheiders.

•	 Eine Verzögerungsplatte 
am Boden sorgt dafür, 
dass die Schmutzpartikel 
in der Kammer gefangen 
bleiben, bis sie entsorgt 
werden.

Leistungsnachweis:
Gemessene Abscheidungseffizienz im Vergleich zu Wettbewerbern

Ihre Vorteile:

•	 Geeignet für Systemtemperaturen bis zu 110 ºC dank 
einer speziellen Verbindung (PPS), die für Innenteile 
verwendet wird

•	 Hohe Effizienz unabhängig von der Grösse
•	 Flexible Installation in horizontaler und vertikaler Lage
•	 Inline-Konstruktion für einfache Installation und 

Wartung
•	 Selbst kleinste Partikel (5-10 µm) - normalerweise 

für die schwersten Schäden verantwortlich - können 
erfasst werden

•	 Die Zyklonabscheidung zeichnet sich besonders durch 
ihre Effizienz bei Systemanwendungen mit höheren 
Durchflüssen aus

VIDEO ANSEHEN

Das Zyklon-Prinzip
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Zeparo Cyclone 
Schmutzabscheider

Concorrente C

Concorrente B

Durchfluss
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Erzielen Sie dank der Helistill-Technologie die höchste 
Abscheideleistung bei niedrigen Durchflüssen.

Während des Sedimentationsprozesses verlangsamt 
sich der Durchfluss und die Schmutzpartikel gelangen in 
die Zeparo-Kammer. Einige Partikel beginnen aufgrund 
der Schwerkraft nach unten zu sinken und die übrigen 
stossen gegen den Helistill-Einsatz und sinken in der Folge 
ebenfalls ab.

Helistill-Technologie

Die Abscheider von Zeparo sind mit der Helistill-
Technologie ausgestattet.

Die Form des Helistill-Einsatzes ist ideal, um die 
Mikrobläschen und Schmutzpartikel aufzufangen, sodass 
sie wirksam vom Wasser getrennt und anschliessend 
in einen Behälter gespült werden können, weg von den 
Strömungsturbulenzen.

HELI steht für „helical“ und weist auf die tangentiale 
Dynamik im Abscheidungsprozess hin.

STILL bezeichnet die für die definierte Trennung von 
gasförmigen und festen Bestandteilen erforderliche 
Ruhe.

Das Helistill-Prinzip

VIDEO ANSEHEN
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Finden Sie heraus, welche Technologie 
für Sie am besten geeignet ist

Für Anwendungen, bei denen die Durchflussrate die meiste Zeit 
niedrig ist (15-20 % von qdesign), ist der Zeparo ZT Turnable die beste Wahl, denn je 
niedriger die Geschwindigkeit, desto höher die Effizienz.

Für Anwendungen, bei denen die Durchflussrate die meiste Zeit über 70 % von 
qdesign liegt, ist die Zyklon-Technologie, und daher Zeparo Cyclone, die beste Wahl, 
weil ab dieser Grenze und darüber die Abscheideleistung bis zu 9-mal grösser ist als 
beim Sedimentationsverfahren.

Im Bereich von etwa 30 % bis 50 % von qdesign ist es möglich, beide Technologien 
mit gutem Ergebnis einzusetzen.

Besserer Schutz.  
Weniger Probleme.

E
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nz

Vorgesehene Durchflussrate (% von qdesign)
0 20% 40% 60% 80% 100%

Helistill
Zyklon
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Zyklon-Vakuumentgasung
Das Höchstmass der Gasentfernungstechnologie, verpackt in 
einem kompakten und dennoch leistungsstarken Design, um die 
Anforderungen der heutigen komplexen HLK-Anlagen zu erfüllen.

Probleme, die mit gelöstem Gas zusammenhängen, treten meist bei der Installation 
auf, in das, System eingeleitete Frischwasser, Luft enthält. Es gibt jedoch auch andere 
Anlagen, in denen Gase bereits vorhanden sein können:

•	 Kühlsysteme;

•	 Systeme, die kontinuierlich Gase erzeugen, wie Grossanlagen und/oder ältere Anlagen 
sowie Systeme mit Kunststoffrohrleitungen;

•	 überall dort, wo grössere Wassermengen zugeführt werden, beispielsweise bei einer 
Systemerweiterung.

Mit Blick auf diese Anwendungsszenarien hat IMI Pneumatex eine hocheffiziente 
Technologie entwickelt, die heute als Zyklon-Vakuumentgasung bekannt ist. Durch den 
Zykloneffekt können sich freie Gase in der Mitte des Zyklons konzentrieren, wo sie grössere 
Blasen bilden können. Das Wasser wird dann in der Entgasungskammer vakuumgespült.

•	 Kompakte und effiziente 
Entgasungseinheit 

•	 Einfache Installation und 
Inbetriebnahme dank der 
Plug-and-Play-Installation 

•	 Vento compact bietet 
einen Eco-Modus und 
die automatische und 
direkte Entgasung von 
Nachspeisewasser

Simply Vento & Vento compact

•	 Mindestens 50 % effizienter 
als die meisten anderen 
derzeit erhältlichen 
Vakuumentgasungssysteme.

•	 Ermöglicht Energie- und 
Wassereinsparungen

•	 Direkte Entgasung des 
Nachspeisewassers: 
zusätzlicher Schutz vor 
Korrosion

Vento Connect

Die Zyklon-Vakuumentgasung wird sowohl in der Vento- als auch in 
der Transfero Connect-Reihe eingesetzt.

VIDEO ANSEHEN
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Metallische Werkstoffe, wie Stahl oder Eisen, reagieren mit Sauerstoff. Diese Reaktion 
wird als Korrosion bezeichnet und führt zur Bildung von Magnetit und Rost, die sich 
während des Betriebs in der HLK-Anlage ausbreiten. 

Magnetit in Heizsystemen kann:

•	 den Wärmeübergang von Wärmeerzeugern 
und Wärmeabgabestellen negativ beeinflussen

•	 Ventilspindeln und Dichtungen beschädigen

•	 zu einer Blockierung sowie zu Speicherring- und 
Gleitringschäden von Pumpen führen

•	 Wärmezähler beeinflussen

•	 Schmutzfänger und Filter schneller 
verschmutzen

Durch das Entfernen selbst kleinster 
Magnetitpartikel wird die Lebensdauer der 
kritischen Systeme verlängert.

Magnete

Magnetstab mit 
Magnetit in einem Zeparo 
Schmutzabscheider

Ferro Cleaner 
Magnet nach  

1 Jahr Betrieb

Ferro-Cleaner

Die magnetischen Durchflussfiltersysteme von IMI 
Pneumatex kombinieren einen extrem starken Magneten 
mit einer integrierten Magnesium-Opferanode, um 
Sauerstoff im Fabrikwasser zu reduzieren.
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Software & Apps
Unsere Planungs- und Berechnungstools erleichtern die 
präzise Systemplanung und stellen damit eine ideale 
Ergänzung unserer Produktreihe dar. 

HySelect 
Alles, was Sie zum Planen, Optimieren und Steuern einer hydronischen Anlage 
benötigen, in einer einzigen Software. 

HySelect hilft Ihnen, Ihre hydronische Anlage von der Planungsphase bis zur 
Inbetriebnahme zu entwickeln und zu steuern. Durch Eingabe der Rohrlängen, des 
Auslegungsdurchflusses der Endgeräte sowie der Differenzdruckwerte können Sie 
auf einfache Weise ein optimales Anlagen-Layout entwerfen.

HySelect ist ein perfektes Tool, das die Fachkompetenz unseres Vertriebsteams 
ergänzen, aber nicht ersetzen kann. Wenden Sie sich daher an die Mitarbeiter 
unseres Teams, um herauszufinden, wie Ihnen die HySelect-Software und 
unsere langjährige Branchenerfahrung dabei helfen können, hochleistungsfähige 
Hydronikanlagen zu konzipieren.

HyTools ist im App 
Store oder bei Google 
Play verfügbar

Laden Sie die 
HySelect-
Software von 
unserer Website 
herunter

HyTools. All-in-One-App für hydronische Berechnungen. 
HyTools ist vollgepackt mit fachkundigen Hydronikdaten, um komplexe Berechnungen 
und die Produktauswahl zu vereinfachen. Mit Ihrem Smartphone sind Sie nur wenige 
Klicks davon entfernt, die ideale Systembalance, die optimale Druckbeaufschlagung 
und die beste Energieeffizienz zu erreichen.
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Wir geben unser Wissen weiter
Als kundenorientiertes Unternehmen mit 
jahrzehntelanger Erfahrung und Beteiligung an mehr 
als 100.000 grossen, weltweiten Projekten haben 
wir uns immenses Wissen erarbeitet, das wir gerne 
weitergeben möchten.

Kundenschulungen und Seminare.  
Unsere weltweit agierenden Hydronic College-Teams haben mehr als 200.000 HLK-
Fachkräften geholfen, einen Einblick in unsere Produkte zu gewinnen und im Rahmen 
professioneller Seminare und Schulungen praktische Erfahrungen zu sammeln.

Kundenpartnerschaft. 
Dank unserer umfassenden praktischen Erfahrung verfügen wir über das Know-how 
Sie bei allen denkbaren Herausforderungen zu unterstützen. Wir arbeiten von der 
Entwurfsphase bis zur endgültigen Inbetriebnahme mit Ihnen zusammen, um Sie bei der 
Gestaltung und Instandhaltung moderner, nachhaltiger und hocheffizienter HLK-Anlagen 
zu unterstützen.

„Ich weiss die Projektbegleitung und technische Beratung 
durch meinen Kundenberater sehr zu schätzen.“

Mathew Shiby, Singapur
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Statico

Technische Daten
Anlagen 
mit fester 
Gasfüllung

Elastizität

Druckbeaufschlagung bei 
Stromunterbrechung
Konstanter Druck

Kleines Nennvolumen

Fernsteuerung

Kombinierte Einheit mit 
Entgasung
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IMI PNEUMATEX / Pressure Maintenance and Control / Squeeze

Articles

Squeeze SQ
Slim, cylindrical model

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H H*** m
[kg]

S EAN Article No

6 bar (PS)
SQ 140.6 140 3,5 420 1278 1489 25 R1 7640161636361 301011-31200
SQ 200.6 200 3,5 500 1380 1565 33 R1 7640161636378 301011-31400
SQ 300.6 300 3,5 560 1488 1692 39 R1 7640161636385 301011-31600
SQ 400.6 400 3,5 620 1540 1760 57 R1 7640161636392 301011-31700
SQ 500.6 500 3,5 680 1629 1859 66 R1 7640161636408 301011-31800
SQ 600.6 600 3,5 740 1606 1874 76 R1 7640161636415 301011-31900
SQ 800.6 800 3,5 740 2100 2360 100 R1 7640161636422 301011-32200

 

VN = Nominal volume
**) Tolerance 0 /+35
***) Max height when vessel is tilted

Accessories for pressure maintenance

Technical description – Lock shield valve

Applications:
Heating, solar and cooling water systems.
Deployment in systems according to EN 12828.

Media:
Non-aggressive and non-toxic system media.
Addition of antifreeze agent up to 50%.

Functions:
Shut-off. Maintenance and disassembly of expansion vessels.

Pressure:
Min. admissible pressure, PSmin: 0 bar

Max. admissible pressure, PS: 16 bar

Temperature:
Max. admissible temperature, TS: 120 °C
Min. admissible temperature, TSmin: -10 °C

Material:
Brass.

General:
Can only be closed with an allen key which is include in the 
supply, ball valve with DN 15 hose connection for fast draining.

Lock shield valve

Connection set DLV A
Female thread on both sides, 90° bend with threaded seal for direct connection to Statico SU 
expansion vessels.

 

 

Type PS
[bar]

L m
[kg]

S SG SW EAN Article No

DLV 25 A 10 135 0,8 Rp1 Rp1 G3/4 7640161637214 30101050601

 

The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to 
alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up 

to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.

RSS EN Squeeze ed2 08.2018

L

SG

SW

S

Statico SU Slim, zylindrisches Modell

9

Articles
Statico SD
Discus shaped

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H m
[kg]

S EAN Article No

3 bar (PS)
SD 8.3 8 1 314 166 3,5 R1/2 7640148630016 710 1000
SD 12.3 12 1 352 199 3,7 R1/2 7640148630023 710 1001
SD 18.3 18 1 393 222 4,1 R3/4 7640148630030 710 1002
SD 25.3 25 1 436 249 5 R3/4 7640148630047 710 1003
SD 35.3 35 1 485 280 6,4 R3/4 7640148630054 710 1004
SD 50.3 50 1,5 536 316 8 R3/4 7640148630061 710 1005
SD 80.3 80 1,5 636 346 12,7 R3/4 7640148630078 710 1006
10 bar (PS)
SD 8.10 8 4 314 166** 4,0 R1/2 7640148630085 710 3000
SD 12.10 12 4 352 199** 5,1 R1/2 7640148630092 710 3001
SD 18.10 18 4 393 222** 6,5 R3/4 7640148630108 710 3002
SD 25.10 25 4 436 249** 8 R3/4 7640148630115 710 3003
SD 35.10 35 4 485 280** 9,7 R3/4 7640148630122 710 3004
SD 50.10 50 4 536 316** 12 R3/4 7640148630139 710 3005
SD 80.10 80 4 636 346** 16 R3/4 7640148630146 710 3006

 

VN = Nominal volume
**) Tolerance 0 /+35
Accessories:
Lock shield valve DLV
Intermediate vessel see datasheet Accessories

Statico SU
Slim, cylindrical model

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H H*** m
[kg]

S EAN Article No

3 bar (PS)
SU 140.3 140 1,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630153 710 1008
SU 200.3 200 1,5 500 1330 1565 32 R3/4 7640148630160 710 1010
SU 300.3 300 1,5 560 1451 1692 38 R3/4 7640148630177 710 1011
SU 400.3 400 1,5 620 1499 1760 56 R3/4 7640148630184 710 1012
SU 500.3 500 1,5 680 1588 1859 65 R3/4 7640148630191 710 1013
SU 600.3 600 1,5 740 1596 1874 75 R3/4 7640148630207 710 1014
SU 800.3 800 1,5 740 2090 2360 98 R3/4 7640148630214 710 1015
6 bar (PS)
SU 140.6 140 3,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630221 710 2008
SU 200.6 200 3,5 500 1330 1565 33 R3/4 7640148630238 710 2009
SU 300.6 300 3,5 560 1451 1692 39 R3/4 7640148630245 710 2010
SU 400.6 400 3,5 620 1499 1760 57 R3/4 7640148630252 710 2011
SU 500.6 500 3,5 680 1588 1859 66 R3/4 7640148630269 710 2012
SU 600.6 600 3,5 740 1596 1874 76 R3/4 7640148630276 710 2013
SU 800.6 800 3,5 740 2090 2360 100 R3/4 7640148630283 710 2014
10 bar (PS)
SU 140.10 140 4 420 1274 1489 32 R3/4 7640148630290 710 3007
SU 200.10 200 4 500 1330 1565 40 R3/4 7640148630306 710 3008
SU 300.10 300 4 560 1451 1692 59 R3/4 7640148630313 710 3009
SU 400.10 400 4 620 1499 1760 70 R3/4 7640148630320 710 3010
SU 500.10 500 4 680 1588 1859 91 R3/4 7640148630337 710 3011

 

VN = Nominal volume
***) Max. height when vessel is tilted
Accessories:
Lock shield valve DLV
Intermediate vessel see datasheet Accessories

S

D
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Articles
Statico SD
Discus shaped

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H m
[kg]

S EAN Article No

3 bar (PS)
SD 8.3 8 1 314 166 3,5 R1/2 7640148630016 710 1000
SD 12.3 12 1 352 199 3,7 R1/2 7640148630023 710 1001
SD 18.3 18 1 393 222 4,1 R3/4 7640148630030 710 1002
SD 25.3 25 1 436 249 5 R3/4 7640148630047 710 1003
SD 35.3 35 1 485 280 6,4 R3/4 7640148630054 710 1004
SD 50.3 50 1,5 536 316 8 R3/4 7640148630061 710 1005
SD 80.3 80 1,5 636 346 12,7 R3/4 7640148630078 710 1006
10 bar (PS)
SD 8.10 8 4 314 166** 4,0 R1/2 7640148630085 710 3000
SD 12.10 12 4 352 199** 5,1 R1/2 7640148630092 710 3001
SD 18.10 18 4 393 222** 6,5 R3/4 7640148630108 710 3002
SD 25.10 25 4 436 249** 8 R3/4 7640148630115 710 3003
SD 35.10 35 4 485 280** 9,7 R3/4 7640148630122 710 3004
SD 50.10 50 4 536 316** 12 R3/4 7640148630139 710 3005
SD 80.10 80 4 636 346** 16 R3/4 7640148630146 710 3006

 

VN = Nominal volume
**) Tolerance 0 /+35
Accessories:
Lock shield valve DLV
Intermediate vessel see datasheet Accessories

Statico SU
Slim, cylindrical model

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H H*** m
[kg]

S EAN Article No

3 bar (PS)
SU 140.3 140 1,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630153 710 1008
SU 200.3 200 1,5 500 1330 1565 32 R3/4 7640148630160 710 1010
SU 300.3 300 1,5 560 1451 1692 38 R3/4 7640148630177 710 1011
SU 400.3 400 1,5 620 1499 1760 56 R3/4 7640148630184 710 1012
SU 500.3 500 1,5 680 1588 1859 65 R3/4 7640148630191 710 1013
SU 600.3 600 1,5 740 1596 1874 75 R3/4 7640148630207 710 1014
SU 800.3 800 1,5 740 2090 2360 98 R3/4 7640148630214 710 1015
6 bar (PS)
SU 140.6 140 3,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630221 710 2008
SU 200.6 200 3,5 500 1330 1565 33 R3/4 7640148630238 710 2009
SU 300.6 300 3,5 560 1451 1692 39 R3/4 7640148630245 710 2010
SU 400.6 400 3,5 620 1499 1760 57 R3/4 7640148630252 710 2011
SU 500.6 500 3,5 680 1588 1859 66 R3/4 7640148630269 710 2012
SU 600.6 600 3,5 740 1596 1874 76 R3/4 7640148630276 710 2013
SU 800.6 800 3,5 740 2090 2360 100 R3/4 7640148630283 710 2014
10 bar (PS)
SU 140.10 140 4 420 1274 1489 32 R3/4 7640148630290 710 3007
SU 200.10 200 4 500 1330 1565 40 R3/4 7640148630306 710 3008
SU 300.10 300 4 560 1451 1692 59 R3/4 7640148630313 710 3009
SU 400.10 400 4 620 1499 1760 70 R3/4 7640148630320 710 3010
SU 500.10 500 4 680 1588 1859 91 R3/4 7640148630337 710 3011

 

VN = Nominal volume
***) Max. height when vessel is tilted
Accessories:
Lock shield valve DLV
Intermediate vessel see datasheet Accessories
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Statico SD Diskusform
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Articles
Statico SD
Discus shaped

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H m
[kg]

S EAN Article No

3 bar (PS)
SD 8.3 8 1 314 166 3,5 R1/2 7640148630016 710 1000
SD 12.3 12 1 352 199 3,7 R1/2 7640148630023 710 1001
SD 18.3 18 1 393 222 4,1 R3/4 7640148630030 710 1002
SD 25.3 25 1 436 249 5 R3/4 7640148630047 710 1003
SD 35.3 35 1 485 280 6,4 R3/4 7640148630054 710 1004
SD 50.3 50 1,5 536 316 8 R3/4 7640148630061 710 1005
SD 80.3 80 1,5 636 346 12,7 R3/4 7640148630078 710 1006
10 bar (PS)
SD 8.10 8 4 314 166** 4,0 R1/2 7640148630085 710 3000
SD 12.10 12 4 352 199** 5,1 R1/2 7640148630092 710 3001
SD 18.10 18 4 393 222** 6,5 R3/4 7640148630108 710 3002
SD 25.10 25 4 436 249** 8 R3/4 7640148630115 710 3003
SD 35.10 35 4 485 280** 9,7 R3/4 7640148630122 710 3004
SD 50.10 50 4 536 316** 12 R3/4 7640148630139 710 3005
SD 80.10 80 4 636 346** 16 R3/4 7640148630146 710 3006

 

VN = Nominal volume
**) Tolerance 0 /+35
Accessories:
Lock shield valve DLV
Intermediate vessel see datasheet Accessories

Statico SU
Slim, cylindrical model

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H H*** m
[kg]

S EAN Article No

3 bar (PS)
SU 140.3 140 1,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630153 710 1008
SU 200.3 200 1,5 500 1330 1565 32 R3/4 7640148630160 710 1010
SU 300.3 300 1,5 560 1451 1692 38 R3/4 7640148630177 710 1011
SU 400.3 400 1,5 620 1499 1760 56 R3/4 7640148630184 710 1012
SU 500.3 500 1,5 680 1588 1859 65 R3/4 7640148630191 710 1013
SU 600.3 600 1,5 740 1596 1874 75 R3/4 7640148630207 710 1014
SU 800.3 800 1,5 740 2090 2360 98 R3/4 7640148630214 710 1015
6 bar (PS)
SU 140.6 140 3,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630221 710 2008
SU 200.6 200 3,5 500 1330 1565 33 R3/4 7640148630238 710 2009
SU 300.6 300 3,5 560 1451 1692 39 R3/4 7640148630245 710 2010
SU 400.6 400 3,5 620 1499 1760 57 R3/4 7640148630252 710 2011
SU 500.6 500 3,5 680 1588 1859 66 R3/4 7640148630269 710 2012
SU 600.6 600 3,5 740 1596 1874 76 R3/4 7640148630276 710 2013
SU 800.6 800 3,5 740 2090 2360 100 R3/4 7640148630283 710 2014
10 bar (PS)
SU 140.10 140 4 420 1274 1489 32 R3/4 7640148630290 710 3007
SU 200.10 200 4 500 1330 1565 40 R3/4 7640148630306 710 3008
SU 300.10 300 4 560 1451 1692 59 R3/4 7640148630313 710 3009
SU 400.10 400 4 620 1499 1760 70 R3/4 7640148630320 710 3010
SU 500.10 500 4 680 1588 1859 91 R3/4 7640148630337 710 3011

 

VN = Nominal volume
***) Max. height when vessel is tilted
Accessories:
Lock shield valve DLV
Intermediate vessel see datasheet Accessories
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Articles
Statico SD
Discus shaped

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H m
[kg]

S EAN Article No

3 bar (PS)
SD 8.3 8 1 314 166 3,5 R1/2 7640148630016 710 1000
SD 12.3 12 1 352 199 3,7 R1/2 7640148630023 710 1001
SD 18.3 18 1 393 222 4,1 R3/4 7640148630030 710 1002
SD 25.3 25 1 436 249 5 R3/4 7640148630047 710 1003
SD 35.3 35 1 485 280 6,4 R3/4 7640148630054 710 1004
SD 50.3 50 1,5 536 316 8 R3/4 7640148630061 710 1005
SD 80.3 80 1,5 636 346 12,7 R3/4 7640148630078 710 1006
10 bar (PS)
SD 8.10 8 4 314 166** 4,0 R1/2 7640148630085 710 3000
SD 12.10 12 4 352 199** 5,1 R1/2 7640148630092 710 3001
SD 18.10 18 4 393 222** 6,5 R3/4 7640148630108 710 3002
SD 25.10 25 4 436 249** 8 R3/4 7640148630115 710 3003
SD 35.10 35 4 485 280** 9,7 R3/4 7640148630122 710 3004
SD 50.10 50 4 536 316** 12 R3/4 7640148630139 710 3005
SD 80.10 80 4 636 346** 16 R3/4 7640148630146 710 3006

 

VN = Nominal volume
**) Tolerance 0 /+35
Accessories:
Lock shield valve DLV
Intermediate vessel see datasheet Accessories

Statico SU
Slim, cylindrical model

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H H*** m
[kg]

S EAN Article No

3 bar (PS)
SU 140.3 140 1,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630153 710 1008
SU 200.3 200 1,5 500 1330 1565 32 R3/4 7640148630160 710 1010
SU 300.3 300 1,5 560 1451 1692 38 R3/4 7640148630177 710 1011
SU 400.3 400 1,5 620 1499 1760 56 R3/4 7640148630184 710 1012
SU 500.3 500 1,5 680 1588 1859 65 R3/4 7640148630191 710 1013
SU 600.3 600 1,5 740 1596 1874 75 R3/4 7640148630207 710 1014
SU 800.3 800 1,5 740 2090 2360 98 R3/4 7640148630214 710 1015
6 bar (PS)
SU 140.6 140 3,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630221 710 2008
SU 200.6 200 3,5 500 1330 1565 33 R3/4 7640148630238 710 2009
SU 300.6 300 3,5 560 1451 1692 39 R3/4 7640148630245 710 2010
SU 400.6 400 3,5 620 1499 1760 57 R3/4 7640148630252 710 2011
SU 500.6 500 3,5 680 1588 1859 66 R3/4 7640148630269 710 2012
SU 600.6 600 3,5 740 1596 1874 76 R3/4 7640148630276 710 2013
SU 800.6 800 3,5 740 2090 2360 100 R3/4 7640148630283 710 2014
10 bar (PS)
SU 140.10 140 4 420 1274 1489 32 R3/4 7640148630290 710 3007
SU 200.10 200 4 500 1330 1565 40 R3/4 7640148630306 710 3008
SU 300.10 300 4 560 1451 1692 59 R3/4 7640148630313 710 3009
SU 400.10 400 4 620 1499 1760 70 R3/4 7640148630320 710 3010
SU 500.10 500 4 680 1588 1859 91 R3/4 7640148630337 710 3011

 

VN = Nominal volume
***) Max. height when vessel is tilted
Accessories:
Lock shield valve DLV
Intermediate vessel see datasheet Accessories
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Typ Artikel-Nr.

Typ

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.
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Compresso C 10.1 F Connect
Präzise Druckhaltung ±0,1 bar. 1 Kompressor. Ventilblock mit 1 Überströmventil und Sicherheitsventil.

Compresso CU 
Basisgefäss. Messfuss zur Inhaltsmessung. Inklusive Flexrohr für den wasserseitigen Anschluss und 
Kappenabsperrhahn mit Kugelhahn zur schnellen Entleerung.

Compresso C 15.1 Connect
Präzise Druckhaltung ±0,1 bar. 1 Kompressor. Ventilblock mit 1 Überströmventil und Sicherheitsventil.

Anlagen mit 
dynamischer 
Gasfüllung mit
Kompressoren

Elastizität

Konstanter Druck

Kleines Nennvolumen

Fernsteuerung

Druckbeaufschlagung bei 
Stromunterbrechung
Geräusche

Kombinierte Einheit mit 
Entgasung

Simply Compresso C 2.1-80 S
Präzisionsdruckhaltung ±0,1 bar, ECO-night-Modus. 1 Kompressor, 1 Überströmventil, 1 Basisgefäss

Simply Compresso

Compresso

9

Installation
 

Control unit TecBox, Simply Compresso C 2.1-80

Simply Compresso C 2.1-80 S
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar, ECO-night functionality.
1 compressor, 1 spill valve, 1 primary vessel.

 

 

Type PS
[bar]

max 
dpu
[bar]

VN
[l]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 2.1-80 S 6 2,5 80 603 1107 481 39 0,3 7640153570970 30102141001

 

Simply Compresso C 2.1-80 SWM 
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar, ECO-night functionality.
1 compressor, 1 spill valve, 1 primary vessel.

1 water meter and 1 solenoid valve for water make-up.
 

 

Type PS
[bar]

max. 
dpu
[bar]

VN
[l]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 2.1-80 SWM 6 2,5 80 603 1107 481 41 0,3 7640161637443 30102141002

 

VN = Nominal volume

≥ 600 mm

≥ 300 mm

+5°C - +40°C

20% - 80%

Cl ↔: < 60 mg/m²/24h

≥ 600 mm

TecBox + CD 80 E

TecBox

B

H

T

B

H

T
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Installation
 

Control unit TecBox, Simply Compresso C 2.1-80

Simply Compresso C 2.1-80 S
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar, ECO-night functionality.
1 compressor, 1 spill valve, 1 primary vessel.

 

 

Type PS
[bar]

max 
dpu
[bar]

VN
[l]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 2.1-80 S 6 2,5 80 603 1107 481 39 0,3 7640153570970 30102141001

 

Simply Compresso C 2.1-80 SWM 
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar, ECO-night functionality.
1 compressor, 1 spill valve, 1 primary vessel.

1 water meter and 1 solenoid valve for water make-up.
 

 

Type PS
[bar]

max. 
dpu
[bar]

VN
[l]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 2.1-80 SWM 6 2,5 80 603 1107 481 41 0,3 7640161637443 30102141002

 

VN = Nominal volume

≥ 600 mm

≥ 300 mm

+5°C - +40°C

20% - 80%

Cl ↔: < 60 mg/m²/24h

≥ 600 mm

TecBox + CD 80 E

TecBox

B

H

T

B

H

T

Simply Compresso C 2.1-80 SWM
Präzisionsdruckhaltung ±0,1 bar, ECO-night-Modus. 1 Kompressor, 1 Überströmventil, 1 Basisgefäss 1 
Wasserzähler und 1 Magnetventil für die Nachspeisung

9

Control unit TecBox, Compresso C 10 Connect

Compresso C 10.1 Connect
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar
1 compressor. Valve manifold with 1 spill valve and safety valve.

 

 

Type PS
[bar]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 10.1-3.0 3 520 1060 350 21 0,6 7640161629042 810 1420
C 10.1-3.75 3,75 520 1060 350 21 0,6 7640161628182 810 1421
C 10.1-4.2 4,2 520 1060 350 21 0,6 7640161629059 810 1422
C 10.1-5.0 5 520 1060 350 21 0,6 7640161628199 810 1423
C 10.1-6.0 6 520 1060 350 21 0,6 7640161628205 810 1424

 

Compresso C 10.2 Connect
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar
2 compressors. Valve manifold with 1 spill valve and safety valve. Switching is time and load 
dependant.

 

 

Type PS
[bar]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 10.2-3.0 3 520 1060 350 35 1,2 7640161629066 810 1460
C 10.2-3.75 3,75 520 1060 350 35 1,2 7640161628236 810 1461
C 10.2-4.2 4,2 520 1060 350 35 1,2 7640161629073 810 1462
C 10.2-5.0 5 520 1060 350 35 1,2 7640161628243 810 1463
C 10.2-6.0 6 520 1060 350 35 1,2 7640161628250 810 1464

 

T = Depth of the device

Control unit TecBox, Compresso C 15 Connect

Compresso C 15.1 Connect
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar
1 compressor. Valve manifold with 1 spill valve and safety valve. 

 

 

Type PS
[bar]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 15.1-6.0 6 520 1060 350 42 1,3 7640161628212 810 1434
C 15.1-10.0 10 520 1060 350 42 1,3 7640161628229 810 1435

 

Compresso C 15.2 Connect
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar
2 compressors. Valve manifold with 1 spill valve and safety valve. Switching is time and load 
dependant. 

 

 

Type PS
[bar]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 15.2-6.0 6 520 1060 350 62 2,6 7640161628267 810 1474
C 15.2-10.0 10 520 1060 350 62 2,6 7640161628274 810 1475

 

T = Depth of the device

B

H

T

B

H

T

B

H

T

B

H

T
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Control unit TecBox, Compresso C 10.F Connect

Compresso C 10.1 F Connect
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar
1 compressor. Valve manifold with 1 spill valve and saftey valve.

 

 

Type PS
[bar]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 10.1-3.75 F 3,75 370 315 370 14 0,6 7640153570970 810 1411
C 10.1-5 F 5 370 315 370 14 0,6 7640153570987 810 1413
C 10.1-6 F 6 370 315 370 14 0,6 7640153570994 810 1414

 

T = Depth of the device

Expansion vessels

Compresso CU
Primary vessel. Measuring foot for content measurement. Including flex tube for the water-side 
connection and lock shield valve with ball valve for fast draining.

 

 

Type VN
[l]

D H  m
[kg]

S Sw EAN Article No

6 bar (PS)
CU 200.6 200 500 1622  34 Rp1 G3/4 7640148630771 712 1000
CU 300.6 300 560 1753  40 Rp1 G3/4 7640148630788 712 1001
CU 400.6 400 620 1818  58 Rp1 G3/4 7640148630795 712 1002
CU 500.6 500 680 1914  67 Rp1 G3/4 7640148630801 712 1003
CU 600.6 600 740 1925  80 Rp1 G3/4 7640148630818 712 1004
CU 800.6 800 740 2418  98 Rp1 G3/4 7640148630825 712 1005

 

VN = Nominal volume

Compresso CU...E
Secondary vessel. Including flex tube for the water-side connection and lock shield valve with ball valve 
for fast draining, assembly kit for the air-side connection of the vessels.

 

 

Type VN
[l]

D H H*** m
[kg]

S Sw EAN Article No

6 bar (PS)
CU 200.6 E 200 500 1340 1565 33 Rp1 G3/4 7640148630832 712 2000
CU 300.6 E 300 560 1469 1690 39 Rp1 G3/4 7640148630849 712 2001
CU 400.6 E 400 620 1532 1760 57 Rp1 G3/4 7640148630856 712 2002
CU 500.6 E 500 680 1627 1858 66 Rp1 G3/4 7640148630863 712 2003
CU 600.6 E 600 740 1638 1873 79 Rp1 G3/4 7640148630870 712 2004
CU 800.6 E 800 740 2132 2360 97 Rp1 G3/4 7640148630887 712 2005

 

VN = Nominal volume
***) Max. height when vessel is tilted

B

H

 

 

H

D

D

S

SW

H**HT***
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Control unit TecBox, Compresso C 10.F Connect

Compresso C 10.1 F Connect
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar
1 compressor. Valve manifold with 1 spill valve and saftey valve.

 

 

Type PS
[bar]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 10.1-3.75 F 3,75 370 315 370 14 0,6 7640153570970 810 1411
C 10.1-5 F 5 370 315 370 14 0,6 7640153570987 810 1413
C 10.1-6 F 6 370 315 370 14 0,6 7640153570994 810 1414

 

T = Depth of the device

Expansion vessels

Compresso CU
Primary vessel. Measuring foot for content measurement. Including flex tube for the water-side 
connection and lock shield valve with ball valve for fast draining.

 

 

Type VN
[l]

D H  m
[kg]

S Sw EAN Article No

6 bar (PS)
CU 200.6 200 500 1622  34 Rp1 G3/4 7640148630771 712 1000
CU 300.6 300 560 1753  40 Rp1 G3/4 7640148630788 712 1001
CU 400.6 400 620 1818  58 Rp1 G3/4 7640148630795 712 1002
CU 500.6 500 680 1914  67 Rp1 G3/4 7640148630801 712 1003
CU 600.6 600 740 1925  80 Rp1 G3/4 7640148630818 712 1004
CU 800.6 800 740 2418  98 Rp1 G3/4 7640148630825 712 1005

 

VN = Nominal volume

Compresso CU...E
Secondary vessel. Including flex tube for the water-side connection and lock shield valve with ball valve 
for fast draining, assembly kit for the air-side connection of the vessels.

 

 

Type VN
[l]

D H H*** m
[kg]

S Sw EAN Article No

6 bar (PS)
CU 200.6 E 200 500 1340 1565 33 Rp1 G3/4 7640148630832 712 2000
CU 300.6 E 300 560 1469 1690 39 Rp1 G3/4 7640148630849 712 2001
CU 400.6 E 400 620 1532 1760 57 Rp1 G3/4 7640148630856 712 2002
CU 500.6 E 500 680 1627 1858 66 Rp1 G3/4 7640148630863 712 2003
CU 600.6 E 600 740 1638 1873 79 Rp1 G3/4 7640148630870 712 2004
CU 800.6 E 800 740 2132 2360 97 Rp1 G3/4 7640148630887 712 2005

 

VN = Nominal volume
***) Max. height when vessel is tilted

B

H

 

 

H

D

D

S

SW

H**HT***

 

B

H

 

B

H

T

 

 

 

D

H

S

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.
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Compresso C 15.2 Connect
Präzise Druckhaltung ±0,1 bar. 2 Kompressoren. Ventilblock mit 2 Überströmventilen und Sicherheitsventil. 
Schaltung zeitüberwacht und lastabhängig.

Transfero TV .1 E Connect
Präzisionsdruckhaltung ±0,2 bar. 1 Pumpe. 1 Überströmventil für Entgasung und Druckhaltung. 1 Magnetventil 
und 1 Wassermesser für die Nachspeisung.

Transfero TV .1 EH Connect
Präzisionsdruckhaltung ±0,2 bar. 1 Pumpe. 1 Überströmventil für Entgasung und Druckhaltung. 1 
Überströmventil für Druckhaltung bei Spitzenlast. 1 Magnetventil und 1 Wassermesser für die Nachspeisung.

Transfero TV .2 EH Connect
Präzisionsdruckhaltung ±0,2 bar. 2 Pumpen. 1 Überströmventil für Entgasung und Druckhaltung.  
1 Überströmventil für Druckhaltung bei Spitzenlast. 1 Magnetventil und 1 Wassermesser für die Nachspeisung.

 

 

B

H

T

 

 

B

H

T

Transfero

*) Pumpenbetrieb

IMI PNEUMATEX / Pressurisation / Transfero TV Connect
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Control unit TecBox, Transfero TV Connect Heating

Transfero TV .1 E Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 1 pump. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up .

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

10 bar (PS)
TV 4.1 E 500 920 530 40 0.75 1-2,5 ~55* 7640161629462 811 1500
TV 6.1 E 500 920 530 42 1.1 1,5-3,5 ~55* 7640161629479 811 1501
TV 8.1 E 500 920 530 43 1.4 2-4,5 ~55* 7640161629486 811 1502
TV 10.1 E 500 1300 530 50 1.7 3,5-6,5 ~60* 7640161629493 811 1503
13 bar (PS)
TV 14.1 E 500 1300 530 69 1.7 5,5-10 ~60* 7640161629509 811 1504

 

Transfero TV .1 EH Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 1 pump. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation. 1 spill valve for peak load pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up .

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

10 bar (PS)
TV 4.1 EH 500 920 530 41 0.75 1-2,5 ~55* 7640161629516 811 1510
TV 6.1 EH 500 920 530 44 1.1 1,5-3,5 ~55* 7640161629523 811 1511
TV 8.1 EH 500 920 530 45 1.4 2-4,5 ~55* 7640161629530 811 1512
TV 10.1 EH 500 1300 530 52 1.7 3,5-6,5 ~60* 7640161629547 811 1513
13 bar (PS) 
TV 14.1 EH 500 1300 530 72 1.7 5,5-10 ~60* 7640161629851 811 1514

 

Transfero TV .2 EH Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 2 pumps. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation. 1 spill valve for peak load pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up .

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

10 bar (PS)
TV 4.2 EH 680 920 530 50 1.5 1-2,5 ~55* 7640161629554 811 1520
TV 6.2 EH 680 920 530 53 2.2 1,5-3,5 ~55* 7640161629561 811 1521
TV 8.2 EH 680 920 530 56 2.8 2-4,5 ~55* 7640161629578 811 1522
TV 10.2 EH 680 1300 530 70 3.4 3,5-6,5 ~60* 7640161629585 811 1523
13 bar (PS)
TV 14.2 EH 680 1300 530 97 3.4 5,5-10 ~60* 7640161629592 811 1524

 

T = Depth of the device
dpu = Working pressure range
*) Pump operation

B

H

T

B

H

T

B

H

T
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Control unit TecBox, Compresso C 10 Connect

Compresso C 10.1 Connect
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar
1 compressor. Valve manifold with 1 spill valve and safety valve.

 

 

Type PS
[bar]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 10.1-3.0 3 520 1060 350 21 0,6 7640161629042 810 1420
C 10.1-3.75 3,75 520 1060 350 21 0,6 7640161628182 810 1421
C 10.1-4.2 4,2 520 1060 350 21 0,6 7640161629059 810 1422
C 10.1-5.0 5 520 1060 350 21 0,6 7640161628199 810 1423
C 10.1-6.0 6 520 1060 350 21 0,6 7640161628205 810 1424

 

Compresso C 10.2 Connect
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar
2 compressors. Valve manifold with 1 spill valve and safety valve. Switching is time and load 
dependant.

 

 

Type PS
[bar]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 10.2-3.0 3 520 1060 350 35 1,2 7640161629066 810 1460
C 10.2-3.75 3,75 520 1060 350 35 1,2 7640161628236 810 1461
C 10.2-4.2 4,2 520 1060 350 35 1,2 7640161629073 810 1462
C 10.2-5.0 5 520 1060 350 35 1,2 7640161628243 810 1463
C 10.2-6.0 6 520 1060 350 35 1,2 7640161628250 810 1464

 

T = Depth of the device

Control unit TecBox, Compresso C 15 Connect

Compresso C 15.1 Connect
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar
1 compressor. Valve manifold with 1 spill valve and safety valve. 

 

 

Type PS
[bar]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 15.1-6.0 6 520 1060 350 42 1,3 7640161628212 810 1434
C 15.1-10.0 10 520 1060 350 42 1,3 7640161628229 810 1435

 

Compresso C 15.2 Connect
Precision pressure maintenance ± 0.1 bar
2 compressors. Valve manifold with 1 spill valve and safety valve. Switching is time and load 
dependant. 

 

 

Type PS
[bar]

B H T m
[kg]

Pel
[kW]

EAN Article No

C 15.2-6.0 6 520 1060 350 62 2,6 7640161628267 810 1474
C 15.2-10.0 10 520 1060 350 62 2,6 7640161628274 810 1475

 

T = Depth of the device

B

H

T

B

H

T

B

H

T

B

H

T

IMI PNEUMATEX / Pressurisation / Transfero TV Connect
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Control unit TecBox, Transfero TV Connect Heating

Transfero TV .1 E Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 1 pump. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up .

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

10 bar (PS)
TV 4.1 E 500 920 530 40 0.75 1-2,5 ~55* 7640161629462 811 1500
TV 6.1 E 500 920 530 42 1.1 1,5-3,5 ~55* 7640161629479 811 1501
TV 8.1 E 500 920 530 43 1.4 2-4,5 ~55* 7640161629486 811 1502
TV 10.1 E 500 1300 530 50 1.7 3,5-6,5 ~60* 7640161629493 811 1503
13 bar (PS)
TV 14.1 E 500 1300 530 69 1.7 5,5-10 ~60* 7640161629509 811 1504

 

Transfero TV .1 EH Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 1 pump. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation. 1 spill valve for peak load pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up .

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

10 bar (PS)
TV 4.1 EH 500 920 530 41 0.75 1-2,5 ~55* 7640161629516 811 1510
TV 6.1 EH 500 920 530 44 1.1 1,5-3,5 ~55* 7640161629523 811 1511
TV 8.1 EH 500 920 530 45 1.4 2-4,5 ~55* 7640161629530 811 1512
TV 10.1 EH 500 1300 530 52 1.7 3,5-6,5 ~60* 7640161629547 811 1513
13 bar (PS) 
TV 14.1 EH 500 1300 530 72 1.7 5,5-10 ~60* 7640161629851 811 1514

 

Transfero TV .2 EH Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 2 pumps. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation. 1 spill valve for peak load pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up .

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

10 bar (PS)
TV 4.2 EH 680 920 530 50 1.5 1-2,5 ~55* 7640161629554 811 1520
TV 6.2 EH 680 920 530 53 2.2 1,5-3,5 ~55* 7640161629561 811 1521
TV 8.2 EH 680 920 530 56 2.8 2-4,5 ~55* 7640161629578 811 1522
TV 10.2 EH 680 1300 530 70 3.4 3,5-6,5 ~60* 7640161629585 811 1523
13 bar (PS)
TV 14.2 EH 680 1300 530 97 3.4 5,5-10 ~60* 7640161629592 811 1524

 

T = Depth of the device
dpu = Working pressure range
*) Pump operation

B

H

T

B

H

T

B

H

T

IMI PNEUMATEX / Pressurisation / Transfero TV Connect
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Control unit TecBox, Transfero TV Connect Heating

Transfero TV .1 E Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 1 pump. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up .

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

10 bar (PS)
TV 4.1 E 500 920 530 40 0.75 1-2,5 ~55* 7640161629462 811 1500
TV 6.1 E 500 920 530 42 1.1 1,5-3,5 ~55* 7640161629479 811 1501
TV 8.1 E 500 920 530 43 1.4 2-4,5 ~55* 7640161629486 811 1502
TV 10.1 E 500 1300 530 50 1.7 3,5-6,5 ~60* 7640161629493 811 1503
13 bar (PS)
TV 14.1 E 500 1300 530 69 1.7 5,5-10 ~60* 7640161629509 811 1504

 

Transfero TV .1 EH Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 1 pump. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation. 1 spill valve for peak load pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up .

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

10 bar (PS)
TV 4.1 EH 500 920 530 41 0.75 1-2,5 ~55* 7640161629516 811 1510
TV 6.1 EH 500 920 530 44 1.1 1,5-3,5 ~55* 7640161629523 811 1511
TV 8.1 EH 500 920 530 45 1.4 2-4,5 ~55* 7640161629530 811 1512
TV 10.1 EH 500 1300 530 52 1.7 3,5-6,5 ~60* 7640161629547 811 1513
13 bar (PS) 
TV 14.1 EH 500 1300 530 72 1.7 5,5-10 ~60* 7640161629851 811 1514

 

Transfero TV .2 EH Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 2 pumps. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation. 1 spill valve for peak load pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up .

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

10 bar (PS)
TV 4.2 EH 680 920 530 50 1.5 1-2,5 ~55* 7640161629554 811 1520
TV 6.2 EH 680 920 530 53 2.2 1,5-3,5 ~55* 7640161629561 811 1521
TV 8.2 EH 680 920 530 56 2.8 2-4,5 ~55* 7640161629578 811 1522
TV 10.2 EH 680 1300 530 70 3.4 3,5-6,5 ~60* 7640161629585 811 1523
13 bar (PS)
TV 14.2 EH 680 1300 530 97 3.4 5,5-10 ~60* 7640161629592 811 1524

 

T = Depth of the device
dpu = Working pressure range
*) Pump operation

B

H

T

B

H

T

B

H

T

Anlagen mit 
dynamischer 
Gasfüllung mit 
Pumpen

Kombinierte Einheit mit 
Entgasung
Kleines Nennvolumen

Fernsteuerung

Konstanter Druck

Geräusche

Elastizität

Druckbeaufschlagung bei 
Stromunterbrechung

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.Typ Artikel-Nr.
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Transfero TVI .2 EH Connect
Präzisionsdruckhaltung ±0,2 bar. 2 Pumpen. 1 Überströmventil für Entgasung und Druckhaltung.  
1 Überströmventil für Druckhaltung bei Spitzenlast 1 Magnetventil und 1 Wasserzähler für die Nachspeisung.

IMI PNEUMATEX / Pressure Maintenance and Control / Transfero TVI Connect

12

Control unit TecBox, Transfero TVI Connect Heating

Transfero TVI .1 EH Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 1 pump. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation.  
1 spill valve for peak load pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up.

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu 
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

16 bar (PS)
TVI 19.1 EH 570 1086 601 85 2,6 6,5-15,5 ~60* 7640161636767 30103280600
25 bar (PS)
TVI 25.1 EH 570 1258 601 94 3,4 10,5-20,5 ~60* 7640161636712 30103280700

 

Transfero TVI .2 EH Connect
Precision pressure maintenance ±0,2 bar. 2 pumps. 1 spill valve and 2 motor driven valves for 
degassing and pressurisation.  
1 spill valve for peak load pressurisation.
1 solenoid valve and 1 water meter for water make-up.

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

dpu 
[bar]

SPL
[dB(A)]

EAN Article No

16 bar (PS)
TVI 19.2 EH 751 1086 601 132 5,2 6,5-15,5 ~60* 7640161636927 30103290600
25 bar (PS)
TVI 25.2 EH 751 1258 601 150 6,8 10,5-20,5 ~60* 7640161636729 30103290700

 

T = Depth of the device
dpu = Working pressure range
*) Pump operationTransfero TU

Basisgefäss. Messfuss zur Inhaltsmessung. Inklusive Montageset für den wasserseitigen Anschluss.

Transfero TG
Basisgefäss. Messfuss zur Inhaltsmessung. Inklusive Montageset für den wasserseitigen Anschluss.

 

 

 

 

D

H

S

 

 

D

H

S

 

Transfero

*) Pumpenbetrieb

*) Spezialbehälter auf Anfrage.

IMI PNEUMATEX / Pressure Maintenance and Control / Transfero TVI Connect

14

Expansion vessels, Transfero TU/TU...E

Transfero TU
Primary vessel. Measuring foot for content measurement. Including assembly kit for the water-side 
connection.

 

 

Type VN
[l]

D H H*** m
[kg]

S EAN Article No

2 bar (PS)
TU 200 200 500 1339 1565 36 Rp 1 1/4 7640148631594 713 1000
TU 300 300 560 1469 1690 41 Rp 1 1/4 7640148631600 713 1001
TU 400 400 620 1532 1760 58 Rp 1 1/4 7640148631617 713 1002
TU 500 500 680 1627 1858 68 Rp 1 1/4 7640148631624 713 1003
TU 600 600 740 1638 1873 78 Rp 1 1/4 7640148631631 713 1004
TU 800 800 740 2132 2360 99 Rp 1 1/4 7640148631648 713 1005

 

Transfero TU...E
Secondary vessel.
Including assembly kit for the water-side connection, flexible hose and lock shield valve with ball valve 
for fast draining.

 

 

Type VN
[l]

D H H*** m
[kg]

S EAN Article No

2 bar (PS)
TU 200 E 200 500 1339 1565 35 Rp 1 1/4 7640148631655 713 2000
TU 300 E 300 560 1469 1690 40 Rp 1 1/4 7640148631662 713 2001
TU 400 E 400 620 1532 1760 57 Rp 1 1/4 7640148631679 713 2002
TU 500 E 500 680 1627 1868 67 Rp 1 1/4 7640148631686 713 2003
TU 600 E 600 740 1638 1873 75 Rp 1 1/4 7640148631693 713 2004
TU 800 E 800 740 2132 2360 98 Rp 1 1/4 7640148631709 713 2005

 

VN = Nominal volume
***) Max. height when vessel is tilted
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Expansion vessels, Transfero TG/TG...E

Transfero TG
Primary vessel. Measuring foot for content measurement. Including assembly kit for the water-side 
connection.

 

 

Type * VN
[l]

D H** H*** m
[kg]

S EAN Article No

2 bar (PS)
TG 1000 1000 850 2098 2264 280 Rp 1 1/4 7640148631716 713 1006
TG 1500 1500 1016 2247 2466 360 Rp 1 1/4 7640148631723 713 1007
TG 2000 2000 1016 2746 2928 640 Rp 1 1/4 7640148631730 713 1012
TG 3000 3000 1300 2847 3130 800 Rp 1 1/4 7640148631747 713 1009
TG 4000 4000 1300 3492 3726 910 Rp 1 1/4 7640148631754 713 1010
TG 5000 5000 1300 4137 4336 1010 Rp 1 1/4 7640148631761 713 1011

 

Transfero TG...E
Secondary vessel.
Including flexible hose for the water-side connection and lock shield valve with ball valve for fast 
draining.

 

 

Type * VN
[l]

D H** H*** m
[kg]

S Sw EAN Article No

2 bar (PS)
TG 1000 E 1000 850 2098 2264 280 Rp 1 1/4 G3/4 7640148631778 713 2006
TG 1500 E 1500 1016 2247 2466 360 Rp 1 1/4 G3/4 7640148631785 713 2007
TG 2000 E 2000 1016 2746 2928 640 Rp 1 1/4 G3/4 7640148631792 713 2012
TG 3000 E 3000 1300 2847 3130 800 Rp 1 1/4 G3/4 7640148631808 713 2009
TG 4000 E 4000 1300 3492 3726 910 Rp 1 1/4 G3/4 7640148631815 713 2010
TG 5000 E 5000 1300 4137 4336 1010 Rp 1 1/4 G3/4 7640148631822 713 2011

 

VN = Nominal volume
SW = Draining
*) Special vessel upon request.
**) Tolerance 0 /-100.
***) Max. height when vessel is tilted

D
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S

D

H

S

Anlagen mit 
dynamischer 
Gasfüllung mit 
Pumpen

Kombinierte Einheit mit 
Entgasung
Kleines Nennvolumen

Fernsteuerung

Konstanter Druck

Geräusche

Elastizität

Druckbeaufschlagung bei 
Stromunterbrechung

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ* Artikel-Nr.
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Technische Daten

Zeparo Cyclone ZCD Horizontale und vertikale Installation.

ZCD + ZCHM Horizontale und vertikale Installation.

Magnetische und thermische Isolierung ZCHM Die Isolierung mit Magnet kann auf den Zeparo Cyclone 
montiert werden, ohne dass das System entleert werden muss. Auch kompatibel mit dem geflanschten ZCDF.

Zeparo Cyclone ZCDF Horizontale und vertikale Installation.

Zeparo Cyclone

7

Zeparo Cyclone Dirt ZCD – Separator, version Dirt for sludge particles

Zeparo Cyclone ZCD
Horizontal and vertical installation.
Female thread according to ISO 228. DN 20 thread length according to ISO 7/1. 

 

 

Type H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

D EAN Article No

ZCD 20 * 201 305 100 1,18 2,3 1,3 G3/4 7640153570543 789 7420
ZCD 25 201 305 100 1,47 3,8 1,3 G1 7640153570550 789 7425
ZCD 32 258 355 122 3,18 7,2 2,2 G1 1/4 7640153570567 789 7432
ZCD 40 310 400 158 4,75 10,2 3,7 G1 1/2 7640153570574 789 7440
ZCD 50 310 400 160 6,88 16,0 3,9 G2 7640153570581 789 7450

 

Zeparo Cyclone ZCDF
Horizontal and vertical installation.
Flanges according to EN 1092-1.

 

 

Type DN H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

D EAN Article No

ZCDF 50 325 400 230 6.88 16.0 8.78 165 5902276895135 303040-80902

 

Zeparo Cyclone ZCDM Sets

ZCD + ZCHM
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 L B
[mm]

m
[kg]

D Number of 
magnets

EAN Article No

20 * 213,5 305 100 110 1,4 G3/4 4 7640153570598 789 7520
25 213,5 305 100 110 1,4 G1 4 7640153570604 789 7525
32 269,5 355 122 132 2,4 G1 1/4 4 7640153570611 789 7532
40 327,2 400 158 160,5 3,9 G1 1/2 6 7640153570628 789 7540
50 327,2 400 160 160,5 4,2 G2 6 7640153570635 789 7550

 

*) Can be connected to smooth pipes by KOMBI compression coupling. 
qmax calculated on max speed in the pipe of 2 m/s. 
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Zeparo Cyclone Dirt ZCD – Separator, version Dirt for sludge particles

Zeparo Cyclone ZCD
Horizontal and vertical installation.
Female thread according to ISO 228. DN 20 thread length according to ISO 7/1. 

 

 

Type H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

D EAN Article No

ZCD 20 * 201 305 100 1,18 2,3 1,3 G3/4 7640153570543 789 7420
ZCD 25 201 305 100 1,47 3,8 1,3 G1 7640153570550 789 7425
ZCD 32 258 355 122 3,18 7,2 2,2 G1 1/4 7640153570567 789 7432
ZCD 40 310 400 158 4,75 10,2 3,7 G1 1/2 7640153570574 789 7440
ZCD 50 310 400 160 6,88 16,0 3,9 G2 7640153570581 789 7450

 

Zeparo Cyclone ZCDF
Horizontal and vertical installation.
Flanges according to EN 1092-1.

 

 

Type DN H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

D EAN Article No

ZCDF 50 325 400 230 6.88 16.0 8.78 165 5902276895135 303040-80902

 

Zeparo Cyclone ZCDM Sets

ZCD + ZCHM
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 L B
[mm]

m
[kg]

D Number of 
magnets

EAN Article No

20 * 213,5 305 100 110 1,4 G3/4 4 7640153570598 789 7520
25 213,5 305 100 110 1,4 G1 4 7640153570604 789 7525
32 269,5 355 122 132 2,4 G1 1/4 4 7640153570611 789 7532
40 327,2 400 158 160,5 3,9 G1 1/2 6 7640153570628 789 7540
50 327,2 400 160 160,5 4,2 G2 6 7640153570635 789 7550

 

*) Can be connected to smooth pipes by KOMBI compression coupling. 
qmax calculated on max speed in the pipe of 2 m/s. 
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Zeparo Cyclone Dirt ZCD – Separator, version Dirt for sludge particles

Zeparo Cyclone ZCD
Horizontal and vertical installation.
Female thread according to ISO 228. DN 20 thread length according to ISO 7/1. 

 

 

Type H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

D EAN Article No

ZCD 20 * 201 305 100 1,18 2,3 1,3 G3/4 7640153570543 789 7420
ZCD 25 201 305 100 1,47 3,8 1,3 G1 7640153570550 789 7425
ZCD 32 258 355 122 3,18 7,2 2,2 G1 1/4 7640153570567 789 7432
ZCD 40 310 400 158 4,75 10,2 3,7 G1 1/2 7640153570574 789 7440
ZCD 50 310 400 160 6,88 16,0 3,9 G2 7640153570581 789 7450

 

Zeparo Cyclone ZCDF
Horizontal and vertical installation.
Flanges according to EN 1092-1.

 

 

Type DN H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

D EAN Article No

ZCDF 50 325 400 230 6.88 16.0 8.78 165 5902276895135 303040-80902

 

Zeparo Cyclone ZCDM Sets

ZCD + ZCHM
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 L B
[mm]

m
[kg]

D Number of 
magnets

EAN Article No

20 * 213,5 305 100 110 1,4 G3/4 4 7640153570598 789 7520
25 213,5 305 100 110 1,4 G1 4 7640153570604 789 7525
32 269,5 355 122 132 2,4 G1 1/4 4 7640153570611 789 7532
40 327,2 400 158 160,5 3,9 G1 1/2 6 7640153570628 789 7540
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*) Can be connected to smooth pipes by KOMBI compression coupling. 
qmax calculated on max speed in the pipe of 2 m/s. 
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IMI PNEUMATEX / Air Vents, Dirt Separators and Degassing / Zeparo Cyclone

Accessories

Magnet and Thermal insulation ZCHM
The insulation with magnet can be mounted on the Zeparo Cyclone without draining the system. Also 
compatible with the flanged ZCDF.

 

 

Type Size H L B Number of 
magnets

m
[kg]

EAN Article no 

ZCHM 20-25 DN 20-25 175 108 110 4 0,126 7640161629158 787 7425
ZCHM 32 DN 32 232 132 134 4 0,189 7640161629202 787 7432
ZCHM 40-50 DN 40-50 289 158,5 160,5 6 0,310 7640161629219 787 7450

 

To select a Zeparo Cyclone with magnet you have to order a Zeparo Cyclone ZCD and an insulation 
with magnet ZCHM in the same dimension or use the set ZCDM. 

KOMBI compression coupling
Max.: 100°C
(For more information see catalogue leaflet KOMBI.)
Support bush should be used TA 320 for copper pipes and TA 321 for steel pipes, see catalogue 
leaflet KOMBI.

 

 

Male pipe threads 
on thrust screw

For pipes, 
diameter

EAN Article No

G3/4 15 7318792875403 53 235-117
G3/4 18 7318792875601 53 235-121
G3/4 22 7318792875700 53 235-123

 

 

The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to 
alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up 

to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
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*) Kann mittels KOMBI-Kompressionskupplung an glatte Rohre angeschlossen werden.

*) Kann mittels KOMBI-Kompressionskupplung an glatte Rohre angeschlossen werden.
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Zeparo Cyclone Dirt ZCD – Separator, version Dirt for sludge particles

Zeparo Cyclone ZCD
Horizontal and vertical installation.
Female thread according to ISO 228. DN 20 thread length according to ISO 7/1. 

 

 

Type H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

D EAN Article No

ZCD 20 * 201 305 100 1,18 2,3 1,3 G3/4 7640153570543 789 7420
ZCD 25 201 305 100 1,47 3,8 1,3 G1 7640153570550 789 7425
ZCD 32 258 355 122 3,18 7,2 2,2 G1 1/4 7640153570567 789 7432
ZCD 40 310 400 158 4,75 10,2 3,7 G1 1/2 7640153570574 789 7440
ZCD 50 310 400 160 6,88 16,0 3,9 G2 7640153570581 789 7450

 

Zeparo Cyclone ZCDF
Horizontal and vertical installation.
Flanges according to EN 1092-1.

 

 

Type DN H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

D EAN Article No

ZCDF 50 325 400 230 6.88 16.0 8.78 165 5902276895135 303040-80902

 

Zeparo Cyclone ZCDM Sets

ZCD + ZCHM
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 L B
[mm]

m
[kg]

D Number of 
magnets

EAN Article No

20 * 213,5 305 100 110 1,4 G3/4 4 7640153570598 789 7520
25 213,5 305 100 110 1,4 G1 4 7640153570604 789 7525
32 269,5 355 122 132 2,4 G1 1/4 4 7640153570611 789 7532
40 327,2 400 158 160,5 3,9 G1 1/2 6 7640153570628 789 7540
50 327,2 400 160 160,5 4,2 G2 6 7640153570635 789 7550

 

*) Can be connected to smooth pipes by KOMBI compression coupling. 
qmax calculated on max speed in the pipe of 2 m/s. 
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Zeparo Cyclone Dirt ZCD – Separator, version Dirt for sludge particles

Zeparo Cyclone ZCD
Horizontal and vertical installation.
Female thread according to ISO 228. DN 20 thread length according to ISO 7/1. 
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Type DN H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]
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Zeparo Cyclone ZCDM Sets

ZCD + ZCHM
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m
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D Number of 
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Accessories

Magnet and Thermal insulation ZCHM
The insulation with magnet can be mounted on the Zeparo Cyclone without draining the system. Also 
compatible with the flanged ZCDF.

 

 

Type Size H L B Number of 
magnets

m
[kg]

EAN Article no 

ZCHM 20-25 DN 20-25 175 108 110 4 0,126 7640161629158 787 7425
ZCHM 32 DN 32 232 132 134 4 0,189 7640161629202 787 7432
ZCHM 40-50 DN 40-50 289 158,5 160,5 6 0,310 7640161629219 787 7450

 

To select a Zeparo Cyclone with magnet you have to order a Zeparo Cyclone ZCD and an insulation 
with magnet ZCHM in the same dimension or use the set ZCDM. 

KOMBI compression coupling
Max.: 100°C
(For more information see catalogue leaflet KOMBI.)
Support bush should be used TA 320 for copper pipes and TA 321 for steel pipes, see catalogue 
leaflet KOMBI.

 

 

Male pipe threads 
on thrust screw

For pipes, 
diameter

EAN Article No

G3/4 15 7318792875403 53 235-117
G3/4 18 7318792875601 53 235-121
G3/4 22 7318792875700 53 235-123
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Zeparo Cyclone Dirt ZCD – Separator, version Dirt for sludge particles

Zeparo Cyclone ZCD
Horizontal and vertical installation.
Female thread according to ISO 228. DN 20 thread length according to ISO 7/1. 

 

 

Type H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

D EAN Article No

ZCD 20 * 201 305 100 1,18 2,3 1,3 G3/4 7640153570543 789 7420
ZCD 25 201 305 100 1,47 3,8 1,3 G1 7640153570550 789 7425
ZCD 32 258 355 122 3,18 7,2 2,2 G1 1/4 7640153570567 789 7432
ZCD 40 310 400 158 4,75 10,2 3,7 G1 1/2 7640153570574 789 7440
ZCD 50 310 400 160 6,88 16,0 3,9 G2 7640153570581 789 7450

 

Zeparo Cyclone ZCDF
Horizontal and vertical installation.
Flanges according to EN 1092-1.

 

 

Type DN H h1 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

D EAN Article No

ZCDF 50 325 400 230 6.88 16.0 8.78 165 5902276895135 303040-80902

 

Zeparo Cyclone ZCDM Sets

ZCD + ZCHM
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 L B
[mm]

m
[kg]

D Number of 
magnets

EAN Article No

20 * 213,5 305 100 110 1,4 G3/4 4 7640153570598 789 7520
25 213,5 305 100 110 1,4 G1 4 7640153570604 789 7525
32 269,5 355 122 132 2,4 G1 1/4 4 7640153570611 789 7532
40 327,2 400 158 160,5 3,9 G1 1/2 6 7640153570628 789 7540
50 327,2 400 160 160,5 4,2 G2 6 7640153570635 789 7550

 

*) Can be connected to smooth pipes by KOMBI compression coupling. 
qmax calculated on max speed in the pipe of 2 m/s. 
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Zeparo ZUV Innengewinde. Horizontale Installation.

Zeparo ZUVS Solar Innengewinde. Horizontale Installation.

Zeparo ZUT Innengewinde. Vertikale Installation.

Zeparo ZUTS Solar Innengewinde. Vertikale Installation.

Zeparo ZUP Außengewinde. Vertikale Installation.

Zeparo ZUPN Vertikale Installation.

Zeparo ZU

3

Zeparo ZUT – Automatic air vent, version Top

Zeparo ZUT
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUT 15 124 149 0,6 Rp1/2 10 7640148632454 789 0515
ZUT 20 124 149 0,7 Rp3/4 10 7640148632461 789 0520
ZUT 25 124 149 0,7 Rp1 10 7640148632478 789 0525

 

Zeparo ZUTS solar
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUTS 15 124 149 0,6 Rp1/2 10 7640148632492 789 1615

 

Zeparo ZUTX eXtra-lockable
Male thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUTX 25 159 184 1,3 R1 10 7640148632485 789 1325

 

dpu = Working pressure range

Zeparo ZUP – Automatic air vent, version Purge

Zeparo ZUP
Male thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUP 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640148632508 789 1510

 

Zeparo ZUPW
Male thread. Vertical installation.
Color white.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUPW 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640148632515 789 1410

 

dpu = Working pressure range
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Zeparo ZUT – Automatic air vent, version Top

Zeparo ZUT
Female thread. Vertical installation.
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Zeparo ZUT – Automatic air vent, version Top
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Zeparo ZUT – Automatic air vent, version Top

Zeparo ZUT
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ZUPW 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640148632515 789 1410

 

dpu = Working pressure range

S

Hh1

S

Hh1

S

Hh1

H

S

h1

H

S

h1

IMI PNEUMATEX / Air Vents, Dirt Separators and Degassing / Zeparo ZU

4

Zeparo ZUV – Separator, version Vent for micro bubbles

Zeparo ZUV
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUV 20 204 73 176 88 1,1 G3/4 1,3 2,3 7640148632522 789 1120
ZUV 25 207 64 188 88 1,2 G1 2,1 3,8 7640148632546 789 1125
ZUV 32 239 81 203 88 1,4 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632553 789 1132
ZUV 40 273 83 235 88 1,5 G1 1/2 5 10,2 7640148632560 789 1140

 

Zeparo ZUVS solar
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUVS 20 204 73 176 88 1,1 G3/4 1,3 2,3 7640148632607 789 1720
ZUVS 25 207 64 188 88 1,2 G1 2,1 3,8 7640148632621 789 1725
ZUVS 32 239 81 203 88 1,4 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632638 789 1732
ZUVS 40 273 83 235 88 1,5 G1 1/2 5 10,2 7640148632645 789 1740

 

Zeparo ZUVL
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUVL 20 222 247 112 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632577 789 1220
ZUVL 25 222 247 112 75 1,8 Rp1 2,1 3,8 7640148632591 789 1225

 

Zeparo ZUVLS solar
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUVLS 20 222 247 112 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632652 789 1820
ZUVLS 25 222 247 112 75 1,8 Rp1 2,1 3,8 7640148632676 789 1825

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow

S

L

H

h1h1

h2

S

L

H
h1h1

h2

L

S
Hh1

h2

L

S
Hh1

h2

7

Zeparo ZUT / ZUP – Automatic air vent, versions Top and Purge

Suitable for initial venting at high levels when the system is being filled. Also for the operational venting 
of radiators in small systems at higher levels. To be installed in the flow and return pipes at the end of 
risers, at relatively high points in the system.

Zeparo ZUT
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUT 15 124 149 0,6 Rp1/2 10 7640148632454 789 0515
ZUT 20 124 149 0,7 Rp3/4 10 7640148632461 789 0520
ZUT 25 124 149 0,7 Rp1 10 7640148632478 789 0525

 

Zeparo ZUTS solar
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUTS 15 124 149 0,6 Rp1/2 10 7640148632492 789 1615

 

Zeparo ZUTX eXtra-lockable
Male thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUTX 25 159 184 1,3 R1 10 7640148632485 789 1325

 

Zeparo ZUP
Male thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUP 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640148632508 789 1510

 

Zeparo ZUPN
ZUPN 10 Male thread. ZUPN 15 Female thread. Vertical installation.
Nickel plated.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUPN 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640161644359 789 1511
ZUPN 15 93 110 0,4 Rp1/2 6 7640161644366 789 1516

 

dpu = Working pressure range
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Zeparo ZUT / ZUP – Automatic air vent, versions Top and Purge

Suitable for initial venting at high levels when the system is being filled. Also for the operational venting 
of radiators in small systems at higher levels. To be installed in the flow and return pipes at the end of 
risers, at relatively high points in the system.

Zeparo ZUT
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUT 15 124 149 0,6 Rp1/2 10 7640148632454 789 0515
ZUT 20 124 149 0,7 Rp3/4 10 7640148632461 789 0520
ZUT 25 124 149 0,7 Rp1 10 7640148632478 789 0525

 

Zeparo ZUTS solar
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUTS 15 124 149 0,6 Rp1/2 10 7640148632492 789 1615

 

Zeparo ZUTX eXtra-lockable
Male thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUTX 25 159 184 1,3 R1 10 7640148632485 789 1325

 

Zeparo ZUP
Male thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUP 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640148632508 789 1510

 

Zeparo ZUPN
ZUPN 10 Male thread. ZUPN 15 Female thread. Vertical installation.
Nickel plated.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUPN 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640161644359 789 1511
ZUPN 15 93 110 0,4 Rp1/2 6 7640161644366 789 1516

 

dpu = Working pressure range

S

Hh1

S

Hh1

S

Hh1

H

S

h1

H

S

h1

H

S

h1

7

Zeparo ZUT / ZUP – Automatic air vent, versions Top and Purge

Suitable for initial venting at high levels when the system is being filled. Also for the operational venting 
of radiators in small systems at higher levels. To be installed in the flow and return pipes at the end of 
risers, at relatively high points in the system.

Zeparo ZUT
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUT 15 124 149 0,6 Rp1/2 10 7640148632454 789 0515
ZUT 20 124 149 0,7 Rp3/4 10 7640148632461 789 0520
ZUT 25 124 149 0,7 Rp1 10 7640148632478 789 0525

 

Zeparo ZUTS solar
Female thread. Vertical installation.
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[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 
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Zeparo ZUTX eXtra-lockable
Male thread. Vertical installation.
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[bar]

EAN Article No
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Zeparo ZUP
Male thread. Vertical installation.
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[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUP 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640148632508 789 1510

 

Zeparo ZUPN
ZUPN 10 Male thread. ZUPN 15 Female thread. Vertical installation.
Nickel plated.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUPN 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640161644359 789 1511
ZUPN 15 93 110 0,4 Rp1/2 6 7640161644366 789 1516
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Zeparo ZUT / ZUP – Automatic air vent, versions Top and Purge

Suitable for initial venting at high levels when the system is being filled. Also for the operational venting 
of radiators in small systems at higher levels. To be installed in the flow and return pipes at the end of 
risers, at relatively high points in the system.

Zeparo ZUT
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUT 15 124 149 0,6 Rp1/2 10 7640148632454 789 0515
ZUT 20 124 149 0,7 Rp3/4 10 7640148632461 789 0520
ZUT 25 124 149 0,7 Rp1 10 7640148632478 789 0525

 

Zeparo ZUTS solar
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUTS 15 124 149 0,6 Rp1/2 10 7640148632492 789 1615

 

Zeparo ZUTX eXtra-lockable
Male thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUTX 25 159 184 1,3 R1 10 7640148632485 789 1325

 

Zeparo ZUP
Male thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUP 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640148632508 789 1510

 

Zeparo ZUPN
ZUPN 10 Male thread. ZUPN 15 Female thread. Vertical installation.
Nickel plated.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No 

ZUPN 10 90 110 0,4 R3/8 6 7640161644359 789 1511
ZUPN 15 93 110 0,4 Rp1/2 6 7640161644366 789 1516
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Zeparo ZUV – Microbubble separator, version Vent

Intended for operational venting. Effectiveness is limited by static height (HB) above the separator (see 
table below). To be installed in the main flow pipe near the heat generator, or, in chilled water systems, 
in the warmer return pipe close to the chiller.

HB = static height required for microbubble separation at maximum system temperature upstream of 
the separator.

tmax °C 90 80 70 60 50 40 30 20 10

HB mWs 15,0 13,4 11,7 10,0 8,4 6,7 5,0 3,3 1,7

Zeparo ZUV
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUV 20 204 73 176 88 1,1 G3/4 1,3 2,3 7640148632522 789 1120
ZUV 25 207 64 188 88 1,2 G1 2,1 3,8 7640148632546 789 1125
ZUV 32 239 81 203 88 1,4 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632553 789 1132
ZUV 40 273 83 235 88 1,5 G1 1/2 5 10,2 7640148632560 789 1140

 

Zeparo ZUVS solar
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUVS 20 204 73 176 88 1,1 G3/4 1,3 2,3 7640148632607 789 1720
ZUVS 25 207 64 188 88 1,2 G1 2,1 3,8 7640148632621 789 1725
ZUVS 32 239 81 203 88 1,4 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632638 789 1732
ZUVS 40 273 83 235 88 1,5 G1 1/2 5 10,2 7640148632645 789 1740

 

Zeparo ZUVL
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUVL 20 222 247 112 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632577 789 1220
ZUVL 25 222 247 112 75 1,8 Rp1 2,1 3,8 7640148632591 789 1225

 

Zeparo ZUVLS solar
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUVLS 20 222 247 112 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632652 789 1820
ZUVLS 25 222 247 112 75 1,8 Rp1 2,1 3,8 7640148632676 789 1825

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZUV – Microbubble separator, version Vent

Intended for operational venting. Effectiveness is limited by static height (HB) above the separator (see 
table below). To be installed in the main flow pipe near the heat generator, or, in chilled water systems, 
in the warmer return pipe close to the chiller.

HB = static height required for microbubble separation at maximum system temperature upstream of 
the separator.

tmax °C 90 80 70 60 50 40 30 20 10

HB mWs 15,0 13,4 11,7 10,0 8,4 6,7 5,0 3,3 1,7

Zeparo ZUV
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUV 20 204 73 176 88 1,1 G3/4 1,3 2,3 7640148632522 789 1120
ZUV 25 207 64 188 88 1,2 G1 2,1 3,8 7640148632546 789 1125
ZUV 32 239 81 203 88 1,4 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632553 789 1132
ZUV 40 273 83 235 88 1,5 G1 1/2 5 10,2 7640148632560 789 1140

 

Zeparo ZUVS solar
Female thread. Horizontal installation.
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[kg]
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[m3/h]
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[m3/h]
EAN Article No

ZUVS 20 204 73 176 88 1,1 G3/4 1,3 2,3 7640148632607 789 1720
ZUVS 25 207 64 188 88 1,2 G1 2,1 3,8 7640148632621 789 1725
ZUVS 32 239 81 203 88 1,4 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632638 789 1732
ZUVS 40 273 83 235 88 1,5 G1 1/2 5 10,2 7640148632645 789 1740

 

Zeparo ZUVL
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUVL 20 222 247 112 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632577 789 1220
ZUVL 25 222 247 112 75 1,8 Rp1 2,1 3,8 7640148632591 789 1225

 

Zeparo ZUVLS solar
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]
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[m3/h]
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EAN Article No

ZUVLS 20 222 247 112 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632652 789 1820
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qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Schnellentlüfter 
und Abscheider

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.



31

Zeparo ZUD Innengewinde. Horizontale Installation.

Zeparo ZUM mit Magnetwirkung Innengewinde. Horizontale Installation.

5

Zeparo ZUD/ZUM – Separator, version Dirt for sludge particles

Zeparo ZUD
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUD 20 141 128 78 88 0,9 G3/4 1,3 2,3 7640148632683 789 2120
ZUD 25 144 140 69 88 1,0 G1 2,1 3,8 7640148632706 789 2125
ZUD 32 176 155 86 88 1,2 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632713 789 2132
ZUD 40 210 187 88 88 1,4 G1 1/2 5,0 10,2 7640148632720 789 2140

 

Zeparo ZUM with magnetic action
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUM 20 155 202 78 88 1,2 G3/4 1,3 2,3 7640148632768 789 3120
ZUM 25 158 214 70 88 1,3 G1 2,1 3,8 7640148632782 789 3125
ZUM 32 190 229 86 88 1,5 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632799 789 3132
ZUM 40 224 261 86 88 1,6 G1 1/2 5 10,2 7640148632805 789 3140

 

Zeparo ZUML  with magnetic action
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUML 20 171 271 165 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632812 789 3220
ZUML 25 173 273 165 75 1,8 Rp1 2,1 3,8 7640148632836 789 3225

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZUD/ZUM – Separator, version Dirt for sludge particles

Zeparo ZUD
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUD 20 141 128 78 88 0,9 G3/4 1,3 2,3 7640148632683 789 2120
ZUD 25 144 140 69 88 1,0 G1 2,1 3,8 7640148632706 789 2125
ZUD 32 176 155 86 88 1,2 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632713 789 2132
ZUD 40 210 187 88 88 1,4 G1 1/2 5,0 10,2 7640148632720 789 2140

 

Zeparo ZUM with magnetic action
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUM 20 155 202 78 88 1,2 G3/4 1,3 2,3 7640148632768 789 3120
ZUM 25 158 214 70 88 1,3 G1 2,1 3,8 7640148632782 789 3125
ZUM 32 190 229 86 88 1,5 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632799 789 3132
ZUM 40 224 261 86 88 1,6 G1 1/2 5 10,2 7640148632805 789 3140

 

Zeparo ZUML  with magnetic action
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUML 20 171 271 165 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632812 789 3220
ZUML 25 173 273 165 75 1,8 Rp1 2,1 3,8 7640148632836 789 3225

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZUD / ZUM – Separator for sludge particles, versions Dirt and Magnetic
Suitable for in-service de-sludging. Preferably installed upstream of system components – heat 
generators, metering/heat measuring devices, pumps – that require protection. The ZU…M version 
that features a magnetic insert is particularly effective.

Zeparo ZUD
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUD 20 141 128 78 88 0,9 G3/4 1,3 2,3 7640148632683 789 2120
ZUD 25 144 140 69 88 1,0 G1 2,1 3,8 7640148632706 789 2125
ZUD 32 176 155 86 88 1,2 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632713 789 2132
ZUD 40 210 187 88 88 1,4 G1 1/2 5,0 10,2 7640148632720 789 2140

 

Zeparo ZUM with magnetic action
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUM 20 155 202 78 88 1,2 G3/4 1,3 2,3 7640148632768 789 3120
ZUM 25 158 214 70 88 1,3 G1 2,1 3,8 7640148632782 789 3125
ZUM 32 190 229 86 88 1,5 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632799 789 3132
ZUM 40 224 261 86 88 1,6 G1 1/2 5 10,2 7640148632805 789 3140

 

Zeparo ZUML with magnetic action
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUML 20 171 271 165 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632812 789 3220
ZUML 25 173 273 165 75 1,8 Rp1 2,1 3,8 7640148632836 789 3225

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow

Zeparo ZUKM – Separator for microbubbles and sludge, version Kombi
Combined operational venting and de-sludging. In chilled water systems, installation is recommended 
upstream of the chiller. This way, not only is the generator protected from sludge accumulation, but 
the relatively high temperatures are optimal for bubble separation. Rooftop heating installations also 
provide outstanding conditions for combined initial/operational venting and de-sludging. Microbubble 
separation is only guaranteed if HB values are not exceeded.

Zeparo ZUKM
Dry magnetic rod in pocket to increase the magnetite capture.
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUKM 20 281 230 176 88 1,6 G3/4 1,3 2,3 7640148632898 789 4220
ZUKM 25 284 221 186 88 1,7 G1 2,1 3,8 7640148632911 789 4225
ZUKM 32 316 238 203 88 1,9 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632928 789 4232
ZUKM 40 350 240 235 88 2,0 G1 1/2 5 10,2 7640148632935 789 4240

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZUD / ZUM – Separator for sludge particles, versions Dirt and Magnetic
Suitable for in-service de-sludging. Preferably installed upstream of system components – heat 
generators, metering/heat measuring devices, pumps – that require protection. The ZU…M version 
that features a magnetic insert is particularly effective.

Zeparo ZUD
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUD 20 141 128 78 88 0,9 G3/4 1,3 2,3 7640148632683 789 2120
ZUD 25 144 140 69 88 1,0 G1 2,1 3,8 7640148632706 789 2125
ZUD 32 176 155 86 88 1,2 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632713 789 2132
ZUD 40 210 187 88 88 1,4 G1 1/2 5,0 10,2 7640148632720 789 2140

 

Zeparo ZUM with magnetic action
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUM 20 155 202 78 88 1,2 G3/4 1,3 2,3 7640148632768 789 3120
ZUM 25 158 214 70 88 1,3 G1 2,1 3,8 7640148632782 789 3125
ZUM 32 190 229 86 88 1,5 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632799 789 3132
ZUM 40 224 261 86 88 1,6 G1 1/2 5 10,2 7640148632805 789 3140

 

Zeparo ZUML with magnetic action
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUML 20 171 271 165 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632812 789 3220
ZUML 25 173 273 165 75 1,8 Rp1 2,1 3,8 7640148632836 789 3225

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow

Zeparo ZUKM – Separator for microbubbles and sludge, version Kombi
Combined operational venting and de-sludging. In chilled water systems, installation is recommended 
upstream of the chiller. This way, not only is the generator protected from sludge accumulation, but 
the relatively high temperatures are optimal for bubble separation. Rooftop heating installations also 
provide outstanding conditions for combined initial/operational venting and de-sludging. Microbubble 
separation is only guaranteed if HB values are not exceeded.

Zeparo ZUKM
Dry magnetic rod in pocket to increase the magnetite capture.
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUKM 20 281 230 176 88 1,6 G3/4 1,3 2,3 7640148632898 789 4220
ZUKM 25 284 221 186 88 1,7 G1 2,1 3,8 7640148632911 789 4225
ZUKM 32 316 238 203 88 1,9 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632928 789 4232
ZUKM 40 350 240 235 88 2,0 G1 1/2 5 10,2 7640148632935 789 4240

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow

S

H

L

h2

h1

S

L

H

h1

h2

SH

L

h1

h2

S

L

H

h2

h1

Schnellentlüfter 
und Abscheider

Zeparo ZUKM Trockenmagnetstab in Tasche zur Erhöhung der Magnetitaufnahme. Innengewinde. 
Horizontale Installation.

Zeparo ZUCM mit Magnetwirkung Trockenmagnetstab in Tasche zur Erhöhung der Magnetitaufnahme.
Innengewinde. Horizontale Installation.
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Zeparo ZUK – Separator, version Kombi for micro bubbles and sludge particles

Zeparo ZUK
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No 

ZUK 20 267 156 176 88 1,5 G3/4 1,3 2,3 7640148632843 789 4120
ZUK 25 270 148 186 88 1,6 G1 2,1 3,8 7640148632867 789 4125
ZUK 32 302 164 203 88 1,8 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632874 789 4132
ZUK 40 336 166 235 88 1,9 G1 1/2 5 10,2 7640148632881 789 4140

 

Zeparo ZUKM
Dry magnetic rod in pocket to increase the magnetite capture.
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUKM 20 281 230 176 88 1,6 G3/4 1,3 2,3 7640148632898 789 4220
ZUKM 25 284 221 186 88 1,7 G1 2,1 3,8 7640148632911 789 4225
ZUKM 32 316 238 203 88 1,9 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632928 789 4232
ZUKM 40 350 240 235 88 2,0 G1 1/2 5 10,2 7640148632935 789 4240

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZUCM – Low loss header, version Collect with separator for micro bubbles and 
sludge particles

Zeparo ZUCM with magnetic action
Dry magnetic rod in pocket to increase the magnetite capture.
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUCM 20 464 211 202 176 88 2,9 G3/4 1,3 2,3 7640148632997 789 5220
ZUCM 25 470 193 214 186 88 3,2 G1 2,1 3,8 7640148633017 789 5225
ZUCM 32 534 227 229 203 88 3,7 G1 1/4 3,7 7,2 7640148633024 789 5232
ZUCM 40 602 231 261 235 88 4,0 G1 1/2 5 10,2 7640148633031 789 5240

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow

Accessories for separators

Zeparo ZPR – Redox anode, replacement for Zeparo ZUR
Heating, solar and cooling water systems.
With Redox granules for reduction of oxygen and improve water quality.
Water without inhibitors.
Max. admissible temperature: 110 °C. Min. admissible temperature: -10 °C.
Max. admissible pressure: 10 bar. Min. admissible pressure: 0 bar.

 

 

Type m
[kg]

S EAN Article No

ZPR 0,2 G1/2  789 6000
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Zeparo ZUD / ZUM – Separator for sludge particles, versions Dirt and Magnetic
Suitable for in-service de-sludging. Preferably installed upstream of system components – heat 
generators, metering/heat measuring devices, pumps – that require protection. The ZU…M version 
that features a magnetic insert is particularly effective.

Zeparo ZUD
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUD 20 141 128 78 88 0,9 G3/4 1,3 2,3 7640148632683 789 2120
ZUD 25 144 140 69 88 1,0 G1 2,1 3,8 7640148632706 789 2125
ZUD 32 176 155 86 88 1,2 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632713 789 2132
ZUD 40 210 187 88 88 1,4 G1 1/2 5,0 10,2 7640148632720 789 2140

 

Zeparo ZUM with magnetic action
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUM 20 155 202 78 88 1,2 G3/4 1,3 2,3 7640148632768 789 3120
ZUM 25 158 214 70 88 1,3 G1 2,1 3,8 7640148632782 789 3125
ZUM 32 190 229 86 88 1,5 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632799 789 3132
ZUM 40 224 261 86 88 1,6 G1 1/2 5 10,2 7640148632805 789 3140

 

Zeparo ZUML with magnetic action
Female thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUML 20 171 271 165 71 1,8 Rp3/4 1,3 2,3 7640148632812 789 3220
ZUML 25 173 273 165 75 1,8 Rp1 2,1 3,8 7640148632836 789 3225

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow

Zeparo ZUKM – Separator for microbubbles and sludge, version Kombi
Combined operational venting and de-sludging. In chilled water systems, installation is recommended 
upstream of the chiller. This way, not only is the generator protected from sludge accumulation, but 
the relatively high temperatures are optimal for bubble separation. Rooftop heating installations also 
provide outstanding conditions for combined initial/operational venting and de-sludging. Microbubble 
separation is only guaranteed if HB values are not exceeded.

Zeparo ZUKM
Dry magnetic rod in pocket to increase the magnetite capture.
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUKM 20 281 230 176 88 1,6 G3/4 1,3 2,3 7640148632898 789 4220
ZUKM 25 284 221 186 88 1,7 G1 2,1 3,8 7640148632911 789 4225
ZUKM 32 316 238 203 88 1,9 G1 1/4 3,7 7,2 7640148632928 789 4232
ZUKM 40 350 240 235 88 2,0 G1 1/2 5 10,2 7640148632935 789 4240

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZUCM – Low-loss header with separator for microbubbles and sludge particles, 
version Collect

Suitable for the hydraulic decoupling of generators and consumer circuits, in combination with 
operational venting and de-sludging. To be installed between generator and consumer circuits. 
Integrated microbubble separation is only guaranteed if HB values are not exceeded. For optimal 
operation, the volumetric flow conditions as indicated below must be set between V1 and V2 (see 
case examples on page 5.

Zeparo ZUCM with magnetic action
Dry magnetic rod in pocket to increase the magnetite capture.
Female thread. Horizontal installation. 

 

Type H h h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUCM 20 464 211 202 176 88 2,9 G3/4 1,3 2,3 7640148632997 789 5220
ZUCM 25 470 193 214 186 88 3,2 G1 2,1 3,8 7640148633017 789 5225
ZUCM 32 534 227 229 203 88 3,7 G1 1/4 3,7 7,2 7640148633024 789 5232
ZUCM 40 602 231 261 235 88 4,0 G1 1/2 5 10,2 7640148633031 789 5240

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow

Accessories for separators

Zeparo ZPR – Redox anode, replacement for Zeparo ZUR
Heating, solar and cooling water systems. With Redox granules for reduction of oxygen and improve 
water quality. Water without inhibitors.
Max. admissible temperature: 110 °C. Min. admissible temperature: -10 °C.
Max. admissible pressure: 10 bar. Min. admissible pressure: 0 bar.

 

 

Type m
[kg]

S EAN Article No

ZPR 0,2 G1/2 7640148633765 789 6000

Zeparo ZU – Magnet upgrade kit
High-performance magnet upgrade for ZUK, ZUC or ZUD separators without magnet. Kit includes 
lower separator section, drain valve and magnetic pocket rod.
Body of the old separator can remain in the system.

 

 

Type m
[kg]

EAN Article No

ZUM bottom part 0,3 5902276808180 30401060800
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Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.



32

Schnellentlüfter 
und Abscheider

7

Zeparo ZUCM – Low loss header, version Collect with separator for micro bubbles and 
sludge particles

Zeparo ZUCM with magnetic action
Dry magnetic rod in pocket to increase the magnetite capture.
Female thread. Horizontal installation.

 

 

Type H h h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUCM 20 464 211 202 176 88 2,9 G3/4 1,3 2,3 7640148632997 789 5220
ZUCM 25 470 193 214 186 88 3,2 G1 2,1 3,8 7640148633017 789 5225
ZUCM 32 534 227 229 203 88 3,7 G1 1/4 3,7 7,2 7640148633024 789 5232
ZUCM 40 602 231 261 235 88 4,0 G1 1/2 5 10,2 7640148633031 789 5240

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow

Accessories for separators

Zeparo ZPR – Redox anode, replacement for Zeparo ZUR
Heating, solar and cooling water systems.
With Redox granules for reduction of oxygen and improve water quality.
Water without inhibitors.
Max. admissible temperature: 110 °C. Min. admissible temperature: -10 °C.
Max. admissible pressure: 10 bar. Min. admissible pressure: 0 bar.

 

 

Type m
[kg]

S EAN Article No

ZPR 0,2 G1/2  789 6000
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Zeparo ZUCM – Low-loss header with separator for microbubbles and sludge particles, 
version Collect

Suitable for the hydraulic decoupling of generators and consumer circuits, in combination with 
operational venting and de-sludging. To be installed between generator and consumer circuits. 
Integrated microbubble separation is only guaranteed if HB values are not exceeded. For optimal 
operation, the volumetric flow conditions as indicated below must be set between V1 and V2 (see 
case examples on page 5.

Zeparo ZUCM with magnetic action
Dry magnetic rod in pocket to increase the magnetite capture.
Female thread. Horizontal installation. 

 

Type H h h1 h2 L m
[kg]

S qN
[m3/h]

qNmax

[m3/h]
EAN Article No

ZUCM 20 464 211 202 176 88 2,9 G3/4 1,3 2,3 7640148632997 789 5220
ZUCM 25 470 193 214 186 88 3,2 G1 2,1 3,8 7640148633017 789 5225
ZUCM 32 534 227 229 203 88 3,7 G1 1/4 3,7 7,2 7640148633024 789 5232
ZUCM 40 602 231 261 235 88 4,0 G1 1/2 5 10,2 7640148633031 789 5240

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow

Accessories for separators

Zeparo ZPR – Redox anode, replacement for Zeparo ZUR
Heating, solar and cooling water systems. With Redox granules for reduction of oxygen and improve 
water quality. Water without inhibitors.
Max. admissible temperature: 110 °C. Min. admissible temperature: -10 °C.
Max. admissible pressure: 10 bar. Min. admissible pressure: 0 bar.

 

 

Type m
[kg]

S EAN Article No

ZPR 0,2 G1/2 7640148633765 789 6000

Zeparo ZU – Magnet upgrade kit
High-performance magnet upgrade for ZUK, ZUC or ZUD separators without magnet. Kit includes 
lower separator section, drain valve and magnetic pocket rod.
Body of the old separator can remain in the system.

 

 

Type m
[kg]

EAN Article No

ZUM bottom part 0,3 5902276808180 30401060800
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Zeparo ZPR – Redox-Anode, Ersatz für Zeparo ZUR
Heizungs-, Solar- und Kühlwassersysteme. Mit Redox-Granulat zur Reduktion von Sauerstoff und 
Verbesserung der Wasserqualität. Wasser ohne Inhibitoren.
Max. zulässiger Temperatur: 110 °C. Min. zulässiger Temperatur: -10 °C.
Max. zulässiger Druck: 10 bar. Min. zulässiger Druck: 0 bar.

Zeparo ZTVI mit Isolierung Innengewinde oder glatte Rohre (15, 18 und 22 mm) mit zusätzlicher KOMBI-
Kompressionskupplung. Horizontale und vertikale Installation. 

Zeparo ZTMI mit Magnetwirkung und Isolierung Trockenmagnetstab in Tasche zur Erhöhung 
der Magnetitaufnahme. Innengewinde oder glatte Rohre (15, 18 und 22 mm) mit zusätzlicher KOMBI-
Kompressionskupplung. Horizontale und vertikale Installation. 

Zeparo ZTKMI mit Isolierung Trockenmagnetstab in Tasche zur Erhöhung der Magnetitaufnahme. 
Innengewinde oder glatte Rohre (15, 18 und 22 mm) mit zusätzlicher KOMBI-Kompressionskupplung. 
Horizontale und vertikale Installation.

5

Zeparo ZTV - Separator for microbubbles, Vent version

Zeparo ZTVI with insulation
Female thread or smooth pipes (15, 18 and 22 mm) with additional KOMBI compression coupling. 
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTVI 20 268 194 74 110 122 1,97 G 3/4 1,15 2,3 7640161638914 303020-70501
ZTVI 25 268 194 74 110 122 2,07 G 1 1,8 3,8 7640161638938 303020-70601
ZTVI 32 268 194 74 110 122 2,11 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161638952 303020-70701

Zeparo ZTM - Separator for sludge particles, Dirt version

Zeparo ZTMI with magnetic action and insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTMI 20 197 74 123 110 157 1,89 G 3/4 1,15 2,3 7640161639119 303041-70501
ZTMI 25 197 74 123 110 157 1,94 G 1 1,8 3,8 7640161639133 303041-70601
ZTMI 32 197 74 123 110 157 2,04 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639157 303041-70701

 

Zeparo ZTKM - Separator for microbubbles and sludge particles, Kombi version

Zeparo ZTKMI with insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTKMI 20 317 194 123 110 157 2,8 G 3/4 1,15 2,3 7640161639218 303051-80501
ZTKMI 25 317 194 123 110 157 2,9 G 1 1,8 3,8 7640161639232 303051-80601
ZTKMI 32 317 194 123 110 157 3 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639256 303051-80701

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZTV - Separator for microbubbles, Vent version

Zeparo ZTVI with insulation
Female thread or smooth pipes (15, 18 and 22 mm) with additional KOMBI compression coupling. 
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTVI 20 268 194 74 110 122 1,97 G 3/4 1,15 2,3 7640161638914 303020-70501
ZTVI 25 268 194 74 110 122 2,07 G 1 1,8 3,8 7640161638938 303020-70601
ZTVI 32 268 194 74 110 122 2,11 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161638952 303020-70701

Zeparo ZTM - Separator for sludge particles, Dirt version

Zeparo ZTMI with magnetic action and insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTMI 20 197 74 123 110 157 1,89 G 3/4 1,15 2,3 7640161639119 303041-70501
ZTMI 25 197 74 123 110 157 1,94 G 1 1,8 3,8 7640161639133 303041-70601
ZTMI 32 197 74 123 110 157 2,04 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639157 303041-70701

 

Zeparo ZTKM - Separator for microbubbles and sludge particles, Kombi version

Zeparo ZTKMI with insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTKMI 20 317 194 123 110 157 2,8 G 3/4 1,15 2,3 7640161639218 303051-80501
ZTKMI 25 317 194 123 110 157 2,9 G 1 1,8 3,8 7640161639232 303051-80601
ZTKMI 32 317 194 123 110 157 3 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639256 303051-80701

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZTV - Separator for microbubbles, Vent version

Zeparo ZTVI with insulation
Female thread or smooth pipes (15, 18 and 22 mm) with additional KOMBI compression coupling. 
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTVI 20 268 194 74 110 122 1,97 G 3/4 1,15 2,3 7640161638914 303020-70501
ZTVI 25 268 194 74 110 122 2,07 G 1 1,8 3,8 7640161638938 303020-70601
ZTVI 32 268 194 74 110 122 2,11 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161638952 303020-70701

Zeparo ZTM - Separator for sludge particles, Dirt version

Zeparo ZTMI with magnetic action and insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTMI 20 197 74 123 110 157 1,89 G 3/4 1,15 2,3 7640161639119 303041-70501
ZTMI 25 197 74 123 110 157 1,94 G 1 1,8 3,8 7640161639133 303041-70601
ZTMI 32 197 74 123 110 157 2,04 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639157 303041-70701

 

Zeparo ZTKM - Separator for microbubbles and sludge particles, Kombi version

Zeparo ZTKMI with insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTKMI 20 317 194 123 110 157 2,8 G 3/4 1,15 2,3 7640161639218 303051-80501
ZTKMI 25 317 194 123 110 157 2,9 G 1 1,8 3,8 7640161639232 303051-80601
ZTKMI 32 317 194 123 110 157 3 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639256 303051-80701

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZTV - Separator for microbubbles, Vent version

Zeparo ZTVI with insulation
Female thread or smooth pipes (15, 18 and 22 mm) with additional KOMBI compression coupling. 
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTVI 20 268 194 74 110 122 1,97 G 3/4 1,15 2,3 7640161638914 303020-70501
ZTVI 25 268 194 74 110 122 2,07 G 1 1,8 3,8 7640161638938 303020-70601
ZTVI 32 268 194 74 110 122 2,11 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161638952 303020-70701

Zeparo ZTM - Separator for sludge particles, Dirt version

Zeparo ZTMI with magnetic action and insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTMI 20 197 74 123 110 157 1,89 G 3/4 1,15 2,3 7640161639119 303041-70501
ZTMI 25 197 74 123 110 157 1,94 G 1 1,8 3,8 7640161639133 303041-70601
ZTMI 32 197 74 123 110 157 2,04 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639157 303041-70701

 

Zeparo ZTKM - Separator for microbubbles and sludge particles, Kombi version

Zeparo ZTKMI with insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTKMI 20 317 194 123 110 157 2,8 G 3/4 1,15 2,3 7640161639218 303051-80501
ZTKMI 25 317 194 123 110 157 2,9 G 1 1,8 3,8 7640161639232 303051-80601
ZTKMI 32 317 194 123 110 157 3 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639256 303051-80701

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZTV - Separator for microbubbles, Vent version

Zeparo ZTVI with insulation
Female thread or smooth pipes (15, 18 and 22 mm) with additional KOMBI compression coupling. 
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTVI 20 268 194 74 110 122 1,97 G 3/4 1,15 2,3 7640161638914 303020-70501
ZTVI 25 268 194 74 110 122 2,07 G 1 1,8 3,8 7640161638938 303020-70601
ZTVI 32 268 194 74 110 122 2,11 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161638952 303020-70701

Zeparo ZTM - Separator for sludge particles, Dirt version

Zeparo ZTMI with magnetic action and insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTMI 20 197 74 123 110 157 1,89 G 3/4 1,15 2,3 7640161639119 303041-70501
ZTMI 25 197 74 123 110 157 1,94 G 1 1,8 3,8 7640161639133 303041-70601
ZTMI 32 197 74 123 110 157 2,04 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639157 303041-70701

 

Zeparo ZTKM - Separator for microbubbles and sludge particles, Kombi version

Zeparo ZTKMI with insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTKMI 20 317 194 123 110 157 2,8 G 3/4 1,15 2,3 7640161639218 303051-80501
ZTKMI 25 317 194 123 110 157 2,9 G 1 1,8 3,8 7640161639232 303051-80601
ZTKMI 32 317 194 123 110 157 3 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639256 303051-80701

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Zeparo ZTV - Separator for microbubbles, Vent version

Zeparo ZTVI with insulation
Female thread or smooth pipes (15, 18 and 22 mm) with additional KOMBI compression coupling. 
Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTVI 20 268 194 74 110 122 1,97 G 3/4 1,15 2,3 7640161638914 303020-70501
ZTVI 25 268 194 74 110 122 2,07 G 1 1,8 3,8 7640161638938 303020-70601
ZTVI 32 268 194 74 110 122 2,11 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161638952 303020-70701

Zeparo ZTM - Separator for sludge particles, Dirt version

Zeparo ZTMI with magnetic action and insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTMI 20 197 74 123 110 157 1,89 G 3/4 1,15 2,3 7640161639119 303041-70501
ZTMI 25 197 74 123 110 157 1,94 G 1 1,8 3,8 7640161639133 303041-70601
ZTMI 32 197 74 123 110 157 2,04 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639157 303041-70701

 

Zeparo ZTKM - Separator for microbubbles and sludge particles, Kombi version

Zeparo ZTKMI with insulation
Dry magnetic rod in pocket to increase magnetite capture. Female thread or smooth pipes (15, 18 and 
22 mm) with additional KOMBI compression coupling. Horizontal and vertical installation.

 

 

Type H h1 h2 L M [kg] D qN

[m3/h]
qNmax
[m3/h]

EAN Article No 

ZTKMI 20 317 194 123 110 157 2,8 G 3/4 1,15 2,3 7640161639218 303051-80501
ZTKMI 25 317 194 123 110 157 2,9 G 1 1,8 3,8 7640161639232 303051-80601
ZTKMI 32 317 194 123 110 157 3 G 1 1/4 3,0 7,2 7640161639256 303051-80701

 

qN = Nominal flow/flow rate
qNmax = Maximum flow
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Flanschanschluss

Geschweißte Verbindung

Zeparo G-Force
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Articles

Flanged
 

PN16
Horizontal, vertical and lying installation.
 

Type S
[DN]

H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZG 65 65 815 420 395 685 645 350 10 40 23 7640161631489 303041-11000
ZG 80 80 900 445 455 710 705 470 18 56 37 7640161631496 303041-11100
ZG 100 100 960 445 515 710 765 475 37 95 40 7640161631502 303041-11200
ZG 125 125 1180 560 620 935 870 635 68 148 108 7640161631519 303041-11300
ZG 150 150 1250 560 690 935 940 635 100 216 118 7640161631526 303041-11400
ZG 200 200 1470 580 890 1065 1140 900 200 375 238 7640161631533 303041-11500
ZG 250 250 1705 630 1075 1115 1325 1100 345 575 443 7640161631540 303041-11600
ZG 300 300 1855 655 1200 1140 1450 1100 540 815 490 7640161631557 303041-11700

 

PN25
Horizontal, vertical and lying installaton for high pressure/high temperature applications.
 

Type S
[DN]

H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZG 65 65 815 435 410 700 660 350 10 40 24,5 7640161632400 303041-31000
ZG 80 80 900 460 470 725 720 470 18 56 43 7640161632417 303041-31100
ZG 100 100 960 460 530 725 780 475 37 95 46 7640161632424 303041-31200
ZG 125 125 1180 575 635 950 885 635 68 148 130 7640161632431 303041-31300
ZG 150 150 1250 575 705 950 955 635 100 216 142 7640161632448 303041-31400
ZG 200 200 1470 595 905 1080 1155 900 200 375 355 7640161632455 303041-31500
ZG 250 250 1705 640 1065 1125 1315 1100 345 575 640 7640161632462 303041-31600
ZG 300 300 1855 665 1190 1150 1440 1100 540 815 715 7640161632479 303041-31700

 

h1

h2 H2

H1

H

L

DN
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Welded connection
Horizontal, vertical and lying installation.

 

PN 16
 

Type S
[DN]

H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZG 65 W 65 815 420 395 685 645 340 10 40 19 7640161631564 303041-21000
ZG 80 W 80 900 445 455 710 705 455 18 56 30 7640161631571 303041-21100
ZG 100 W 100 960 445 515 710 765 460 37 95 31 7640161631588 303041-21200
ZG 125 W 125 1180 560 620 935 870 615 68 148 97 7640161631595 303041-21300
ZG 150 W 150 1250 560 690 935 940 615 100 216 102 7640161631601 303041-21400
ZG 200 W 200 1470 580 890 1065 1140 880 200 375 220 7640161631618 303041-21500
ZG 250 W 250 1705 630 1075 1115 1325 1080 345 575 408 7640161631625 303041-21600
ZG 300 W 300 1855 655 1200 1140 1450 1080 540 815 446 7640161631632 303041-21700

 

Grooved ends
Connection for use with coupling (i.e. Victaulic)
Horizontal, vertical and lying installation.

 

PN 16
 

Type S
[DN]

H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZG 65 G 65 815 420 395 685 645 340 10 40 23 7640161636552 303041-21001
ZG 80 G 80 900 445 455 710 705 455 18 56 37 7640161636569 303041-21101
ZG 100 G 100 960 445 515 710 765 460 37 95 40 7640161636576 303041-21201
ZG 125 G 125 1180 560 620 935 870 615 68 148 108 7640161636583 303041-21301
ZG 150 G 150 1250 560 690 935 940 615 100 216 118 7640161636590 303041-21401
ZG 200 G 200 1470 580 890 1065 1140 880 200 375 238 7640161636606 303041-21501
ZG 250 G 250 1705 630 1075 1115 1325 1080 345 575 443 7640161636613 303041-21601
ZG 300 G 300 1855 655 1200 1040 1450 1080 540 815 490 7640161636620 303041-21701

 

h1

h2 H2

H1

H

L

DN

h1

h2 H2

H1

H

DN

L

Ausführung PN 25 auf Anfrage

Zeparo G-Force Magnet ZGM Magnetbefestigung. Zum Nachrüsten für die Montage vor Ort bei der Reihe 
Zeparo G-Force. T-Abzweig mit Magnetstab und Tasche. Zur Erhöhung der Magnetitaufnahme.
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Accessories

Zeparo G-Force Magnet ZGM
Magnet Attachment. For retrofitting to mounting on site in the range Zeparo G-Force.
T-branch with magnetic rod and pocket. To increase the magnetite capture.
Heating, solar and cooling water systems. 
Addition of antifreeze agent up to 50%.

 

 

Type m
[kg]

L EAN Article No

ZGM 65-100 3,1 261 7640161632301 303051-11000
ZGM 125-150 3,6 371 7640161632318 303051-11300
ZGM 200-300 4,0 481 7640161634794 303051-11500

 

Automatic air vent, version Top

Zeparo ZUTX eXtra-lockable
Male thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUTX 25 159 184 1,3 R1 10 7640148632485 789 1325

 

dpu = Working pressure range
Pressure class reduced to PN 10 when ZUT is mounted on the Zeparo G-Force

Zeparo ZGI
Thermal insulation for Zeparo G-Force.
Heating water systems.
Rockwool 2 part galvanized steel cladding, easy to fit with toggle clamps.
Insulation value approx. 0.040 W/mK.
Fire rating A2 to DIN 4102.

 

 

Type S
DN

SD* H D m
[kg]

EAN Article No

ZGI 65 65 40 520 305 2,8 7640161632325 303051-41000
ZGI 80 80 50 610 385 4,2 7640161632332 303051-41100
ZGI 100 100 50 670 385 4,6 7640161632349 303051-41200
ZGI 125 125 50 890 520 8,0 7640161632356 303051-41300
ZGI 150 150 50 960 520 8,7 7640161632363 303051-41400
ZGI 200 200 50 1130 720 22,0 7640161632370 303051-41500
ZGI 250 250 50 1350 930 38,0 7640161632387 303051-41600
ZGI 300 300 50 1470 930 41,5 7640161632394 303051-41700

  

*) Insulation thickness

L

h1
H

s

H

D
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Articles

Flanged
 

PN16
Horizontal, vertical and lying installation.
 

Type S
[DN]

H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZG 65 65 815 420 395 685 645 350 10 40 23 7640161631489 303041-11000
ZG 80 80 900 445 455 710 705 470 18 56 37 7640161631496 303041-11100
ZG 100 100 960 445 515 710 765 475 37 95 40 7640161631502 303041-11200
ZG 125 125 1180 560 620 935 870 635 68 148 108 7640161631519 303041-11300
ZG 150 150 1250 560 690 935 940 635 100 216 118 7640161631526 303041-11400
ZG 200 200 1470 580 890 1065 1140 900 200 375 238 7640161631533 303041-11500
ZG 250 250 1705 630 1075 1115 1325 1100 345 575 443 7640161631540 303041-11600
ZG 300 300 1855 655 1200 1140 1450 1100 540 815 490 7640161631557 303041-11700

 

PN25
Horizontal, vertical and lying installaton for high pressure/high temperature applications.
 

Type S
[DN]

H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZG 65 65 815 435 410 700 660 350 10 40 24,5 7640161632400 303041-31000
ZG 80 80 900 460 470 725 720 470 18 56 43 7640161632417 303041-31100
ZG 100 100 960 460 530 725 780 475 37 95 46 7640161632424 303041-31200
ZG 125 125 1180 575 635 950 885 635 68 148 130 7640161632431 303041-31300
ZG 150 150 1250 575 705 950 955 635 100 216 142 7640161632448 303041-31400
ZG 200 200 1470 595 905 1080 1155 900 200 375 355 7640161632455 303041-31500
ZG 250 250 1705 640 1065 1125 1315 1100 345 575 640 7640161632462 303041-31600
ZG 300 300 1855 665 1190 1150 1440 1100 540 815 715 7640161632479 303041-31700

 

h1

h2 H2

H1

H

L

DN
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Welded connection
Horizontal, vertical and lying installation.

 

PN 16
 

Type S
[DN]

H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZG 65 W 65 815 420 395 685 645 340 10 40 19 7640161631564 303041-21000
ZG 80 W 80 900 445 455 710 705 455 18 56 30 7640161631571 303041-21100
ZG 100 W 100 960 445 515 710 765 460 37 95 31 7640161631588 303041-21200
ZG 125 W 125 1180 560 620 935 870 615 68 148 97 7640161631595 303041-21300
ZG 150 W 150 1250 560 690 935 940 615 100 216 102 7640161631601 303041-21400
ZG 200 W 200 1470 580 890 1065 1140 880 200 375 220 7640161631618 303041-21500
ZG 250 W 250 1705 630 1075 1115 1325 1080 345 575 408 7640161631625 303041-21600
ZG 300 W 300 1855 655 1200 1140 1450 1080 540 815 446 7640161631632 303041-21700

  

h1

h2 H2

H1

H

L

DN
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Accessories

Zeparo G-Force Magnet ZGM
Magnet Attachment. For retrofitting to mounting on site in the range Zeparo G-Force.
T-branch with magnetic rod and pocket. To increase the magnetite capture.
Heating, solar and cooling water systems. 
Addition of antifreeze agent up to 50%.

 

 

Type PS
[bar]

TS
[°C]

m
[kg]

L EAN Article No

ZGM 65-100 16 110 3,1 261 7640161632301 303051-11000
ZGM 125-150 16 110 3,6 371 7640161632318 303051-11300
ZGM 200-300 16 110 4,0 481 7640161634794 303051-11500

  

ZGM for PS > 16 bar and/or TS > 110°C on request.

Automatic air vent, version Top
Zeparo ZUTX eXtra-lockable
Male thread. Vertical installation.

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUTX 25 159 184 1,3 R1 10 7640148632485 789 1325

 

dpu = Working pressure range
Pressure class reduced to PN 10 when ZUT is mounted on the Zeparo G-Force

Zeparo ZGI
Thermal insulation for Zeparo G-Force.
Heating water systems.
Rockwool 2 part galvanized steel cladding, easy to fit with toggle clamps.
Insulation value approx. 0.040 W/mK.
Fire rating A2 to DIN 4102.

 

 

Type S
DN

SD* H D m
[kg]

EAN Article No

ZGI 65 65 40 520 305 2,8 7640161632325 303051-41000
ZGI 80 80 50 610 385 4,2 7640161632332 303051-41100
ZGI 100 100 50 670 385 4,6 7640161632349 303051-41200
ZGI 125 125 50 890 520 8,0 7640161632356 303051-41300
ZGI 150 150 50 960 520 8,7 7640161632363 303051-41400
ZGI 200 200 50 1130 720 22,0 7640161632370 303051-41500
ZGI 250 250 50 1350 930 38,0 7640161632387 303051-41600
ZGI 300 300 50 1470 930 41,5 7640161632394 303051-41700

  

*) Insulation thickness

The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to 
alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up 

to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.

RSZ EN Zeparo G-Force ed.9 07.2021
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Zeparo ZIO DN 50-150 Industrieausführung. Flanschanschluss. Horizontale Installation. Abscheider für 
Schmutz und Mikrobläschen. Zeparo ZIO von DN 50 bis DN 150 sind mit einem Luftabscheider ZUTX und einem 
Entleerungskugelhahn ausgestattet.

Zeparo ZIO DN 200-300 Industrieausführung. Flanschanschluss. Horizontale Installation. Abscheider für 
Schmutz und Mikrobläschen. Ausgestattet mit zwei Kugelhähnen zur Entleerung und Entlüftung.

Zeparo ZIO
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Application examples

System with boiler
 

System with heat exchanger
 

Zeparo ZIO

Zeparo ZIO DN 50-150
Industrial type.
Flanged connection. Horizontal installation.
Dirt or microbubble separator.  
Zeparo ZIO from DN 50 to DN 150 are equipped with one air separator ZUTX and one drain ball valve.

 

Separator for micro bubbles

 

Separator for dirt

PN 10
 

Type DN H h1 h2 h3 h4 h5* H1 H2 H3 H4 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZIO 50F 50 646 264 452 426 290 596 299 417 255 391 350 11 25 16 7640148633062 788 2050
ZIO 65F 65 646 264 452 426 290 596 299 417 255 391 350 19 42 18 7640148633079 788 2065
ZIO 80F 80 759 295 534 508 321 663 260 499 286 473 470 26 65 26 7640148633086 788 2080
ZIO 100F 100 759 295 534 508 321 663 260 499 286 473 475 44 100 29 7640148633093 788 2100
ZIO 125F 125 961 410 621 595 436 765 375 586 401 560 635 67 155 52 7640148633109 788 2125
ZIO 150F 150 961 410 621 595 436 765 375 586 401 560 635 95 222 56 7640148633116 788 2150

 

*) Length for mounting the magnetic bar
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Application examples

System with boiler
 

System with heat exchanger
 

Zeparo ZIO

Zeparo ZIO DN 50-150
Industrial type.
Flanged connection. Horizontal installation.
Dirt or microbubble separator.  
Zeparo ZIO from DN 50 to DN 150 are equipped with one air separator ZUTX and one drain ball valve.

 

Separator for micro bubbles

 

Separator for dirt

PN 10
 

Type DN H h1 h2 h3 h4 h5* H1 H2 H3 H4 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZIO 50F 50 646 264 452 426 290 596 299 417 255 391 350 11 25 16 7640148633062 788 2050
ZIO 65F 65 646 264 452 426 290 596 299 417 255 391 350 19 42 18 7640148633079 788 2065
ZIO 80F 80 759 295 534 508 321 663 260 499 286 473 470 26 65 26 7640148633086 788 2080
ZIO 100F 100 759 295 534 508 321 663 260 499 286 473 475 44 100 29 7640148633093 788 2100
ZIO 125F 125 961 410 621 595 436 765 375 586 401 560 635 67 155 52 7640148633109 788 2125
ZIO 150F 150 961 410 621 595 436 765 375 586 401 560 635 95 222 56 7640148633116 788 2150

 

*) Length for mounting the magnetic bar

ZUT

STAD STAD

Zeparo G Force

ZIO

Statico SU
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ZIO / ZUTX
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Zeparo ZIO DN 200-600
Industrial type.
Flanged connection. Horizontal installation.
Dirt and microbubble separator. Equipped with two ball valves for draining and air vent.

 

PN 10
 

Type DN H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZIO 200F 200 1115 455 660 805 910 775 170 395 95 7640161636637 303020-51500
ZIO 250F 250 1315 480 835 830 1085 890 306 618 139 7640161636644 303020-51600
ZIO 300F 300 1315 520 795 870 1045 1005 435 890 157 7640161636651 303020-51700
ZIO 350F 350 1660 600 1060 950 1310 1050 575 1040 265 7640161636668 303020-51800
ZIO 400F 400 1660 626 1034 976 1284 1150 750 1350 305 7640161636675 303020-51900
ZIO 450F 450 2085 725 1360 1075 1610 1450 945 1680 515 7640161636682 303020-52000
ZIO 500F 500 2085 750 1335 1100 1584 1600 1160 2230 590 7640161636699 303020-52100
ZIO 600F 600 2655 985 1670 1335 1920 1800 1685 3440 720 7640161636705 303020-52200

 

PN 16
 

Type DN H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZIO 350F 350 1660 615 1045 965 1295 1050 575 1040 415 7640161628571 793 6350
ZIO 400F 400 2080 710 1370 1060 1620 1150 750 1350 695 7640161628588 793 6400
ZIO 450F 450 2180 735 1445 1085 1695 1450 945 1680 860 7640161628595 793 6450
ZIO 500F 500 2510 865 1645 1215 1895 1600 1160 2230 1035 7640161628601 793 6500
ZIO 600F 600 2955 1000 1955 1350 2205 1800 1685 3440 1750 7640161628618 793 6600

 

Applications TS > 110 °C, PS > 10 bar upon request.

h1
h2

H
1

H
2

H

D
N

L

Zeparo ZIMA Magnetbefestigung. Zum Nachrüsten für die Montage vor Ort bei der Reihe Zeparo ZIO. 
T-Abzweig mit Magnetstab und Tasche. Zur Erhöhung der Magnetitaufnahme.
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Accessories for separators

Zeparo ZIMA/ZGM
Magnet Attachment. For retrofitting to mounting on site in the Zeparo ZIO range.
T-branch with magnetic rod and pocket. To increase the magnetite capture.

 

 

Typ m
[kg]

L EAN Artikel-Nr.

ZIMA 50-100 3,0 380 7640148633604 788 0100
ZIMA 125-00 4,3 497 7640148633611 788 0200
ZIMA 250 5,4 720 7640161634794 788 0250
ZIMA 300/350 6,3 940 7640161636965 788 0300
ZIMA 400/600 7,1 1165 7640161636972 788 0400

  

Thermal insulation
Rockwool 2 part galvanized steel cladding, easy to fit with toggle clamps.
Insulation value approx. 0.040 W/mK.
Fire rating A2 to DIN 4102.

Zeparo ZHI
Thermal insulation for Zeparo ZIO.
Heating water systems.

 

 

Type DN D H SD* m
[kg]

EAN Article No

ZHI 50/65 ZIO 50/60 278 405 50 3,7 7640148633642 787 2065
ZHI 80/100 ZIO 80/100 349 515 60 7,3 7640148633659 787 2100
ZHI 125/150 ZIO 125/150 453 716 60 14,4 7640148633666 787 2150

 

*) Insulation thickness

Automatic air vent, version Top

Zeparo ZUTX eXtra-lockable
Male thread. Vertical installation.
For automatic air vent of Zeparo ZIO DN 200 - DN 600

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUTX 25 159 184 1,3 R1 10 7640148632485 789 1325

 

dpu = Working pressure range 
Pressure class reduced to PN 10 when ZUT

L
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D

h1
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Zeparo ZIO

Zeparo ZIO DN 50-150
Industrial type.
Flanged connection. Horizontal installation.
Dirt or microbubble separator.  
Zeparo ZIO from DN 50 to DN 150 are equipped with one air separator ZUTX and one drain ball valve.

 

Separator for micro bubbles

 

Separator for dirt

Valve body PN 10. Flanges PN 16.
 

Type DN H h1 h2 h3 h4 h5* H1 H2 H3 H4 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZIO 50F 50 645 264 452 426 290 596 210 435 280 365 350 11 25 16 7640148633062 788 2050
ZIO 65F 65 645 264 452 426 290 596 210 435 280 365 350 19 42 18 7640148633079 788 2065
ZIO 80F 80 750 295 534 508 321 663 235 515 305 445 470 26 65 26 7640148633086 788 2080
ZIO 100F 100 750 295 534 508 321 663 235 515 305 445 475 44 100 29 7640148633093 788 2100
ZIO 125F 125 952 410 621 595 436 765 352 600 422 530 635 67 155 52 7640148633109 788 2125
ZIO 150F 150 952 410 621 595 436 765 352 600 422 530 635 95 222 56 7640148633116 788 2150

 

*) Length for mounting the magnetic bar

Zeparo ZIO DN 200-300
Industrial type.
Flanged connection. Horizontal installation.
Dirt and microbubble separator. Equipped with two ball valves for draining and air vent.
Air separator ZUTX DN25 is not included.

 

Valve body PN 10. Flanges PN 16.
 

Type DN H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZIO 200F 200 1010 390 620 805 910 775 170 395 95 7640161636637 303020-51500
ZIO 250F 250 1210 415 795 830 1085 890 306 618 139 7640161636644 303020-51600
ZIO 300F 300 1210 455 755 870 1045 1005 435 890 157 7640161636651 303020-51700

  

Versions PN 16 and PN 25, applications TS > 160 °C and dimensions DN 350 - DN 600 available upon request.
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Zeparo ZIO

Zeparo ZIO DN 50-150
Industrial type.
Flanged connection. Horizontal installation.
Dirt or microbubble separator.  
Zeparo ZIO from DN 50 to DN 150 are equipped with one air separator ZUTX and one drain ball valve.

 

Separator for micro bubbles

 

Separator for dirt

Valve body PN 10. Flanges PN 16.
 

Type DN H h1 h2 h3 h4 h5* H1 H2 H3 H4 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZIO 50F 50 645 264 452 426 290 596 210 435 280 365 350 11 25 16 7640148633062 788 2050
ZIO 65F 65 645 264 452 426 290 596 210 435 280 365 350 19 42 18 7640148633079 788 2065
ZIO 80F 80 750 295 534 508 321 663 235 515 305 445 470 26 65 26 7640148633086 788 2080
ZIO 100F 100 750 295 534 508 321 663 235 515 305 445 475 44 100 29 7640148633093 788 2100
ZIO 125F 125 952 410 621 595 436 765 352 600 422 530 635 67 155 52 7640148633109 788 2125
ZIO 150F 150 952 410 621 595 436 765 352 600 422 530 635 95 222 56 7640148633116 788 2150

 

*) Length for mounting the magnetic bar

Zeparo ZIO DN 200-300
Industrial type.
Flanged connection. Horizontal installation.
Dirt and microbubble separator. Equipped with two ball valves for draining and air vent.
Air separator ZUTX DN25 is not included.

 

Valve body PN 10. Flanges PN 16.
 

Type DN H H1 H2 h1 h2 L qnom

[m3/h]
qmax

[m3/h]
m
[kg]

EAN Article No

ZIO 200F 200 1010 390 620 805 910 775 170 395 95 7640161636637 303020-51500
ZIO 250F 250 1210 415 795 830 1085 890 306 618 139 7640161636644 303020-51600
ZIO 300F 300 1210 455 755 870 1045 1005 435 890 157 7640161636651 303020-51700

  

Versions PN 16 and PN 25, applications TS > 160 °C and dimensions DN 350 - DN 600 available upon request.
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IMI PNEUMATEX / Air Vents, Dirt Separators and Degassing / Zeparo ZIO

Accessories for separators

Zeparo ZIMA
Magnet Attachment. For retrofitting to mounting on site in the Zeparo ZIO range.
T-branch with magnetic rod and pocket. To increase the magnetite capture.

 

 

Type m
[kg]

L EAN Article No

ZIMA 50-100 3,0 380 7640161645028 303051-10000
ZIMA 125-150 4,3 497 7640161645035 303051-10001
ZIMA 200 5,4 720 7640161645042 303051-10002
ZIMA 250-300 6,3 940 7640161645059 303051-10003

  

Thermal insulation
Rockwool 2 part galvanized steel cladding, easy to fit with toggle clamps.
Insulation value approx. 0.040 W/mK.
Fire rating A2 to DIN 4102.

Zeparo ZHI
Thermal insulation for Zeparo ZIO.
Heating water systems.

 

 

Type DN D H SD* m
[kg]

EAN Article No

ZHI 50/65 ZIO 50/60 278 405 50 3,7 7640148633642 787 2065
ZHI 80/100 ZIO 80/100 349 515 60 7,3 7640148633659 787 2100
ZHI 125/150 ZIO 125/150 453 716 60 14,4 7640148633666 787 2150
ZHI 200 ZIO 200 536 840 60 20,9 7640148633673 787 2200

 

*) Insulation thickness
Additional dimensions available upon request.

Automatic air vent, version Top

Zeparo ZUTX eXtra-lockable
Male thread. Vertical installation.
For automatic air vent of Zeparo ZIO DN 200 - DN 300

 

 

Type H h1 m
[kg]

S dpu
[bar]

EAN Article No

ZUTX 25 159 184 1,3 R1 10 7640148632485 789 1325

 

dpu = Working pressure range

Pressure class reduced to PN 10 when ZUT is mounted

The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to 
alteration by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up 

to date information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.

RSZ EN Zeparo ZIO ed.7 10.2022
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Abscheider für 
Mikrobläschen.

Schmutzabscheider 

*) Länge zur Montage des Magnetstabes

Schnellentlüfter 
und AbscheiderTyp Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.

Typ Artikel-Nr.
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Type 80 - PN 16 mit Magnet oder Anode

Type 150 - PN 16 mit Magnet und Anode

Type 273 - PN 10 mit Magnet und Anode

Ferro-Cleaner L

h2

h1

L

h2
h1

Type 606 - PN 16 mit Magnet und Anode

Type 323 - PN 16 mit Magnet und Anode

Type 406 - PN 16 mit Magnet und Anode

5

Articles

Type 80 - PN 16 with magnet or anode
 

 

DN h1 h2 L m
[kg]

max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

with Magnet
1 1/4 140 220 110 1,5 5,5 1 7640153570314 792 1100
with Anode
1 1/4 140 220 110 1,2 5,5 - 7640153570321 792 1101

 

Type 150 - PN 16 with magnet and anode
and

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

65 230 350 232 12,5 21 1 7640153570338 792 1102
80 230 350 232 13,5 28 1 7640153570345 792 1103
100 230 350 232 14,0 48 1 7640153570352 792 1104

 

Type 273 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

125 500 800 375 22,0 72 1 7640153570369 792 1125
150 500 800 366 25,0 102 1 7640153570376 792 1126
200 500 800 366 30,0 180 1 7640153570383 792 1127

 

Type 323 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

250 550 850 416 45 287 2 7640153570390 792 1128

 

Type 406 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

300 590 890 512 50 410 2 7640161626560 792 1112

 

Type 606 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

400 780 1100 634 80 645 3 7640161626577 792 1113
500 780 1100 634 100 1010 3 7640161629141 792 1114

 

h2 - Required space for magnet removal
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Articles
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Articles
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Articles

Type 80 - PN 16 with magnet or anode
 

 

DN h1 h2 L m
[kg]

max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

with Magnet
1 1/4 140 220 110 1,5 5,5 1 7640153570314 792 1100
with Anode
1 1/4 140 220 110 1,2 5,5 - 7640153570321 792 1101

 

Type 150 - PN 16 with magnet and anode
and

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

65 230 350 232 12,5 21 1 7640153570338 792 1102
80 230 350 232 13,5 28 1 7640153570345 792 1103
100 230 350 232 14,0 48 1 7640153570352 792 1104

 

Type 273 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

125 500 800 375 22,0 72 1 7640153570369 792 1125
150 500 800 366 25,0 102 1 7640153570376 792 1126
200 500 800 366 30,0 180 1 7640153570383 792 1127

 

Type 323 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

250 550 850 416 45 287 2 7640153570390 792 1128

 

Type 406 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

300 590 890 512 50 410 2 7640161626560 792 1112

 

Type 606 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

400 780 1100 634 80 645 3 7640161626577 792 1113
500 780 1100 634 100 1010 3 7640161629141 792 1114

 

h2 - Required space for magnet removal

L

h2

h1

L

h2
h1

h2 h1

L

h2 h1

L

h2 h1

L

h2 h1

L

5

Articles

Type 80 - PN 16 with magnet or anode
 

 

DN h1 h2 L m
[kg]

max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

with Magnet
1 1/4 140 220 110 1,5 5,5 1 7640153570314 792 1100
with Anode
1 1/4 140 220 110 1,2 5,5 - 7640153570321 792 1101

 

Type 150 - PN 16 with magnet and anode
and

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

65 230 350 232 12,5 21 1 7640153570338 792 1102
80 230 350 232 13,5 28 1 7640153570345 792 1103
100 230 350 232 14,0 48 1 7640153570352 792 1104

 

Type 273 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

125 500 800 375 22,0 72 1 7640153570369 792 1125
150 500 800 366 25,0 102 1 7640153570376 792 1126
200 500 800 366 30,0 180 1 7640153570383 792 1127

 

Type 323 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

250 550 850 416 45 287 2 7640153570390 792 1128

 

Type 406 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

300 590 890 512 50 410 2 7640161626560 792 1112

 

Type 606 - PN 10 with magnet and anode

Flanges PN 16
 

 

DN h1 h2 L Kg max. vol.
[m3/h]

Magnet EAN Article No

400 780 1100 634 80 645 3 7640161626577 792 1113
500 780 1100 634 100 1010 3 7640161629141 792 1114

 

h2 - Required space for magnet removal

L

h2

h1

L

h2
h1

h2 h1

L

h2 h1

L

h2 h1

L

h2 h1

L

Schnellentlüfter 
und Abscheider

Artikel-Nr.Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.



36

IMI PNEUMATEX / Air Vents, Dirt Separators and Degassing / Vento Connect

6

Control unit TecBox, Vento Connect Heating

Vento V/VI .1 E Connect
Cyclonic vacuum degassing unit. 1 pump and 2 solenoid valves (Vento 
V), 1 solenoid valve and 1 motor driven valve (Vento VI), 1 cyclonic 
vacuum degassing unit, connection for water make-up with solenoid 
valve and water meter, and BrainCube Connect control.

 

 
 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

VNd
[m3]

SPL
[dB(A)]

dpu
[bar]

EAN Article No

10 bar (PS)
V 4.1 E 500 920 530 38 0,75 300 ~55* 1-2,5 7640161629752 812 1101
V 6.1 E 500 920 530 40 1,1 300 ~55* 1,5-3,5 7640161629769 812 1102
V 8.1 E 500 920 530 41 1,4 300 ~55* 2-4,5 7640161629776 812 1103
V 10.1 E 500 1300 530 57 1,7 300 ~60* 3,5-6,5 7640161629783 812 1104
13 bar (PS)
V 14.1 E 500 1300 530 67 1,7 300 ~60* 5,5-10 7640161629790 812 1105
16 bar (PS)
VI 19.1 E 570 1086 601 78 2,6 300 ~60* 6,5-15,5 7640161636774 303031 60600
25 bar (PS)
VI 25.1 E 570 1258 601 85 3,4 300 ~60* 10,5-20,5 7640161636781 303031 60700

 

T = Depth of the device
VNd = Water capacity for which a device is rated
Pel = Electric load
dpu = Working pressure range
*) Pump operation

B

H

T

B

H

T

IMI PNEUMATEX / Air Vents, Dirt Separators and Degassing / Vento Connect

6

Control unit TecBox, Vento Connect Heating

Vento V/VI .1 E Connect
Cyclonic vacuum degassing unit. 1 pump and 2 solenoid valves (Vento 
V), 1 solenoid valve and 1 motor driven valve (Vento VI), 1 cyclonic 
vacuum degassing unit, connection for water make-up with solenoid 
valve and water meter, and BrainCube Connect control.

 

 
 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

VNd
[m3]

SPL
[dB(A)]

dpu
[bar]

EAN Article No

10 bar (PS)
V 4.1 E 500 920 530 38 0,75 300 ~55* 1-2,5 7640161629752 812 1101
V 6.1 E 500 920 530 40 1,1 300 ~55* 1,5-3,5 7640161629769 812 1102
V 8.1 E 500 920 530 41 1,4 300 ~55* 2-4,5 7640161629776 812 1103
V 10.1 E 500 1300 530 57 1,7 300 ~60* 3,5-6,5 7640161629783 812 1104
13 bar (PS)
V 14.1 E 500 1300 530 67 1,7 300 ~60* 5,5-10 7640161629790 812 1105
16 bar (PS)
VI 19.1 E 570 1086 601 78 2,6 300 ~60* 6,5-15,5 7640161636774 303031 60600
25 bar (PS)
VI 25.1 E 570 1258 601 85 3,4 300 ~60* 10,5-20,5 7640161636781 303031 60700

 

T = Depth of the device
VNd = Water capacity for which a device is rated
Pel = Electric load
dpu = Working pressure range
*) Pump operation
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7

Control unit TecBox, Vento Connect Cooling

Vento V/VI .1 EC Connect
Cyclonic vacuum degassing unit. 1 pump, 2 solenoid valves (Vento V), 
1 solenoid valve and 1 motor driven valve (Vento VI), 1 cyclonic vacuum 
degassing unit, connection for water make-up with solenoid valve and 
water meter, and BrainCube Connect control.
Cooling insulation with condensation water protection.

 

 
 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

VNd
[m3]

SPL
[dB(A)]

dpu
[bar]

EAN Article No

10 bar (PS)
V 4.1 EC 500 920 530 39 0,75 300 ~55* 1-2,5 7640161629806 812 1201
V 6.1 EC 500 920 530 41 1,1 300 ~55* 1,5-3,5 7640161629813 812 1202
V 8.1 EC 500 920 530 42 1,4 300 ~55* 2-4,5 7640161629820 812 1203
V 10.1 EC 500 1300 530 58 1,7 300 ~60* 3,5-6,5 7640161629837 812 1204
13 bar (PS)
V 14.1 EC 500 1300 530 68 1,7 300 ~60* 5,5-10 7640161629844 812 1205
16 bar (PS)
VI 19.1 EC 570 1086 601 86 2,6 300 ~60* 6,5-15,5 7640161636958 303031 70600
25 bar (PS)
VI 25.1 EC 570 1258 601 94 3,4 300 ~60* 10,5-20,5 7640161636941 303031 70700

 

T = Depth of the device
VNd = Water capacity for which a device is rated
Pel = Electric load
dpu = Working pressure range
*) Pump operation
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7

Control unit TecBox, Vento Connect Cooling

Vento V/VI .1 EC Connect
Cyclonic vacuum degassing unit. 1 pump, 2 solenoid valves (Vento V), 
1 solenoid valve and 1 motor driven valve (Vento VI), 1 cyclonic vacuum 
degassing unit, connection for water make-up with solenoid valve and 
water meter, and BrainCube Connect control.
Cooling insulation with condensation water protection.

 

 
 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

VNd
[m3]

SPL
[dB(A)]

dpu
[bar]

EAN Article No

10 bar (PS)
V 4.1 EC 500 920 530 39 0,75 300 ~55* 1-2,5 7640161629806 812 1201
V 6.1 EC 500 920 530 41 1,1 300 ~55* 1,5-3,5 7640161629813 812 1202
V 8.1 EC 500 920 530 42 1,4 300 ~55* 2-4,5 7640161629820 812 1203
V 10.1 EC 500 1300 530 58 1,7 300 ~60* 3,5-6,5 7640161629837 812 1204
13 bar (PS)
V 14.1 EC 500 1300 530 68 1,7 300 ~60* 5,5-10 7640161629844 812 1205
16 bar (PS)
VI 19.1 EC 570 1086 601 86 2,6 300 ~60* 6,5-15,5 7640161636958 303031 70600
25 bar (PS)
VI 25.1 EC 570 1258 601 94 3,4 300 ~60* 10,5-20,5 7640161636941 303031 70700

 

T = Depth of the device
VNd = Water capacity for which a device is rated
Pel = Electric load
dpu = Working pressure range
*) Pump operation
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Vento V/VI .1 E Connect – zum Heizen

Simply Vento

Vento Compact Connect

Vento V/VI .1 EC Connect – zum Kühlen

Vento Connect

Simply Vento

Vento Compact Connect

Vento VI .1 E Connect

Vento V .1 EC Connect

Vento VI .1 EC Connect*) Pumpenbetrieb

IMI PNEUMATEX / Air Vents, Dirt Separators and Degassing / Simply Vento

Application examples

Example for heating systems, return temperature tr ≤ 90°C
(May require changes to meet local legislation)
 

Zeparo
Air vent Zeparo ZUT or ZUP at each high point for venting during the filling and during the draining process.
Zeparo Cyclone: Separator for sludge and magnetite in each system in the main return to the heat generator.

Control unit TecBox, Simply Vento Heating

Simply Vento
Cyclonic vacuum degassing unit. 1 pump, cyclonic vacuum degassing unit and BrainCube Connect 
control.
2 connection hoses with ball valves. Connections G1/2”

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

VNd
[m3]

SPL
[dB(A)]

dpu
[bar]

EAN Article No

10 bar (PS)
V 2.1 S 520 575 350 28 0,75 10 ~55* 0,5 - 2,5 7640161642287 303030-10400

VNd = Water capacity for which a device is rated
Pel = Electric load
dpu = Working pressure range
*) Pump operation

Sound-absorbing wall bracket for Vento VS/VF Connect

Wall bracket WB VSF
Sound-absorbing wall bracket for Simply Vento Connect and Vento Compact Connect.
Reliably reduces the transmission of structure-borne sound from the unit to the mounting wall to a 
minimum.

 

 

Type B H T m
[kg]

EAN Article No

WB VSF 376 500 520 7,5 7640161644557 301032-30021

B = Centre-to-centre distance for optimum mounting

The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration 
by IMI Hydronic Engineering without prior notice or reasons being given. For the most up to date 

information about our products and specifications, please visit www.imi-hydronic.com.
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Control unit TecBox, Vento Compact Connect Heating

Vento Compact Connect
Cyclonic vacuum degassing unit. 1 pump and 2 solenoid valves, cyclonic vacuum degassing unit, 
connection for water make-up with solenoid valve and water meter, and BrainCube Connect control.  
2 connection hoses with ball valves. Connections G1/2”.

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

VNd
[m3]

SPL
[dB(A)]

dpu
[bar]

EAN Article No

10 bar (PS)
V 2.1 FE 520 575 350 30 0,75 10 ~55* 0,5 - 2,5 7640161642294 303030-20400

 

Control unit TecBox, Vento Connect Heating

Vento V/VI .1 E Connect
Cyclonic vacuum degassing unit. 1 pump, 1 solenoid valve and 1 motor 
driven valve, 1 cyclonic vacuum degassing unit, connection for water 
make-up with solenoid valve and water meter, and BrainCube Connect 
control.

 

 
Type B H T m

[kg]
Pel
[kW]

VNd
[m3]

SPL
[dB(A)]

dpu
[bar]

EAN Article No

10 bar (PS)
V 4.1 E 500 920 530 38 0,75 300 ~55* 1-2,5 7640161629752 812 1101
V 6.1 E 500 920 530 40 1,1 300 ~55* 1,5-3,5 7640161629769 812 1102
V 8.1 E 500 920 530 41 1,4 300 ~55* 2-4,5 7640161629776 812 1103
V 10.1 E 500 1300 530 57 1,7 300 ~60* 3,5-6,5 7640161629783 812 1104
13 bar (PS)
V 14.1 E 500 1300 530 67 1,7 300 ~60* 5,5-10 7640161629790 812 1105
16 bar (PS)
VI 19.1 E 570 1086 601 78 2,6 300 ~60* 6,5-15,5 7640161636774 303031-60600
25 bar (PS)
VI 25.1 E 570 1258 601 85 3,4 300 ~60* 10,5-20,5 7640161636781 303031-60700

T = Depth of the device
VNd = Water capacity for which a device is rated
Pel = Electric load
dpu = Working pressure range
*) Pump operation
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Control unit TecBox, Vento Compact Connect Heating

Vento Compact Connect
Cyclonic vacuum degassing unit. 1 pump and 2 solenoid valves, cyclonic vacuum degassing unit, 
connection for water make-up with solenoid valve and water meter, and BrainCube Connect control.  
2 connection hoses with ball valves. Connections G1/2”.

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

VNd
[m3]

SPL
[dB(A)]

dpu
[bar]

EAN Article No

10 bar (PS)
V 2.1 FE 520 575 350 30 0,75 10 ~55* 0,5 - 2,5 7640161642294 303030-20400

 

Control unit TecBox, Vento Connect Heating

Vento V/VI .1 E Connect
Cyclonic vacuum degassing unit. 1 pump, 1 solenoid valve and 1 motor 
driven valve, 1 cyclonic vacuum degassing unit, connection for water 
make-up with solenoid valve and water meter, and BrainCube Connect 
control.

 

 
Type B H T m

[kg]
Pel
[kW]

VNd
[m3]

SPL
[dB(A)]

dpu
[bar]

EAN Article No

10 bar (PS)
V 4.1 E 500 920 530 38 0,75 300 ~55* 1-2,5 7640161629752 812 1101
V 6.1 E 500 920 530 40 1,1 300 ~55* 1,5-3,5 7640161629769 812 1102
V 8.1 E 500 920 530 41 1,4 300 ~55* 2-4,5 7640161629776 812 1103
V 10.1 E 500 1300 530 57 1,7 300 ~60* 3,5-6,5 7640161629783 812 1104
13 bar (PS)
V 14.1 E 500 1300 530 67 1,7 300 ~60* 5,5-10 7640161629790 812 1105
16 bar (PS)
VI 19.1 E 570 1086 601 78 2,6 300 ~60* 6,5-15,5 7640161636774 303031-60600
25 bar (PS)
VI 25.1 E 570 1258 601 85 3,4 300 ~60* 10,5-20,5 7640161636781 303031-60700

T = Depth of the device
VNd = Water capacity for which a device is rated
Pel = Electric load
dpu = Working pressure range
*) Pump operation
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Control unit TecBox, Vento Connect Cooling

Vento V/VI .1 EC Connect
Cyclonic vacuum degassing unit. 1 pump, 1 solenoid valve and 1 motor 
driven valve, 1 cyclonic vacuum degassing unit, connection for water 
make-up with solenoid valve and water meter, and BrainCube Connect 
control.
Cooling insulation with condensation water protection.

 

 

Type B H T m
[kg]

Pel
[kW]

VNd
[m3]

SPL
[dB(A)]

dpu
[bar]

EAN Article No

10 bar (PS)
V 4.1 EC 500 920 530 39 0,75 300 ~55* 1-2,5 7640161629806 812 1201
V 6.1 EC 500 920 530 41 1,1 300 ~55* 1,5-3,5 7640161629813 812 1202
V 8.1 EC 500 920 530 42 1,4 300 ~55* 2-4,5 7640161629820 812 1203
V 10.1 EC 500 1300 530 58 1,7 300 ~60* 3,5-6,5 7640161629837 812 1204
13 bar (PS)
V 14.1 EC 500 1300 530 68 1,7 300 ~60* 5,5-10 7640161629844 812 1205
16 bar (PS)
VI 19.1 EC 570 1086 601 86 2,6 300 ~60* 6,5-15,5 7640161636958 303031-70600
25 bar (PS)
VI 25.1 EC 570 1258 601 94 3,4 300 ~60* 10,5-20,5 7640161636941 303031-70700

 

T = Depth of the device
VNd = Water capacity for which a device is rated
Pel = Electric load
dpu = Working pressure range
*) Pump operation

Sound-absorbing wall bracket for Vento VS/VF Connect

Wall bracket WB VSF
Sound-absorbing wall bracket for Simply Vento Connect and Vento Compact Connect.
Reliably reduces the transmission of structure-borne sound from the unit to the mounting wall to a 
minimum.

 

 

Type B H T m
[kg]

EAN Article No

WB VSF 376 500 520 7,5 301032-30021

B = Centre-to-centre distance for optimum mounting
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Pleno Refill Hydraulikeinheit zur Wasserenthärtung zusammen mit Vento/Transfero Connect TecBoxen. Filter mit 
25 µm Maschenweite zum Schutz des Hydroniksystems. Mit hochwertigem Harz gefüllte Enthärtungsflasche.

Pleno Refill Demin Hydraulikeinheit zur Wasserdemineralisierung zusammen mit Vento/Transfero Connect 
Tec Boxen. Filter mit 25 µm Maschenweite zum Schutz des Hydroniksystems. Mit hochwertigem Harz gefüllte 
Entsalzungsflasche.

9

Pleno Refill

Pleno Refill
Hydraulic unit for water softening together with Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter with 25 µm 
mesh size to protect the hydronic system. Softening bottle filled with high grade resin.
3/4” swivelling nut, 3/4” external thread suitable for flat gasket.
Nominal pressure: PS 8
Max. working temperature: 45°C
Min. working temperature: > 4°C

 

 

Type Capacity
l x °dH

Sin Sout D H L m
[kg]

EAN Article No

Refill 16000 16000 G3/4 G3/4 195 383 475 8,6 7640161630475 813 3210
Refill 36000 36000 G3/4 G3/4 220 466 475 12,5 7640161630482 813 3220
Refill 48000 48000 G3/4 G3/4 270 458 475 15,7 7640161630499 813 3230

 

Pleno Refill Demin
Hydraulic unit for water demineralisation together with Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter with 
25 µm mesh size to protect the hydronic system. Desalination bottle filled with high grade resin.
3/4” swivelling nut, 3/4” external thread suitable for flat gasket.
Nominal pressure: PS 8
Max. working temperature: 45°C
Min. working temperature: > 4°C

 

 

Type Capacity
l x °dH

Sin Sout D H L m
[kg]

EAN Article No

Refill Demin 13500 13500 G3/4 G3/4 220 466 475 12,5 7640161630505 813 3260
Refill Demin 18000 18000 G3/4 G3/4 270 458 475 15,7 7640161630512 813 3270

 

→ = Flow direction

Additional information:
Calculation: Software HySelect
Further accessories, product and selection details, see:
Datasheet Pleno, Zeparo and Accessories.
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Pleno Refill

Pleno Refill
Hydraulic unit for water softening together with Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter with 25 µm 
mesh size to protect the hydronic system. Softening bottle filled with high grade resin.
3/4” swivelling nut, 3/4” external thread suitable for flat gasket.
Nominal pressure: PS 8
Max. working temperature: 45°C
Min. working temperature: > 4°C

 

 

Type Capacity
l x °dH

Sin Sout D H L m
[kg]

EAN Article No

Refill 16000 16000 G3/4 G3/4 195 383 475 8,6 7640161630475 813 3210
Refill 36000 36000 G3/4 G3/4 220 466 475 12,5 7640161630482 813 3220
Refill 48000 48000 G3/4 G3/4 270 458 475 15,7 7640161630499 813 3230

 

Pleno Refill Demin
Hydraulic unit for water demineralisation together with Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter with 
25 µm mesh size to protect the hydronic system. Desalination bottle filled with high grade resin.
3/4” swivelling nut, 3/4” external thread suitable for flat gasket.
Nominal pressure: PS 8
Max. working temperature: 45°C
Min. working temperature: > 4°C

 

 

Type Capacity
l x °dH

Sin Sout D H L m
[kg]

EAN Article No

Refill Demin 13500 13500 G3/4 G3/4 220 466 475 12,5 7640161630505 813 3260
Refill Demin 18000 18000 G3/4 G3/4 270 458 475 15,7 7640161630512 813 3270

 

→ = Flow direction

Additional information:
Calculation: Software HySelect
Further accessories, product and selection details, see:
Datasheet Pleno, Zeparo and Accessories.
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Weitere Informationen zu den verfügbaren Produktgrössen erhalten Sie von 
unseren Experten unter: imi-hydronic.com
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Pleno Refill

Pleno Refill
Hydraulic unit for water softening together with Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter with 25 µm 
mesh size to protect the hydronic system. Softening bottle filled with high grade resin.
3/4” swivelling nut, 3/4” external thread suitable for flat gasket.
Nominal pressure: PS 8
Max. working temperature: 45°C
Min. working temperature: > 4°C

 

 

Type Capacity
l x °dH

Sin Sout D H L m
[kg]

EAN Article No

Refill 16000 16000 G3/4 G3/4 195 383 475 8,6 7640161630475 813 3210
Refill 36000 36000 G3/4 G3/4 220 466 475 12,5 7640161630482 813 3220
Refill 48000 48000 G3/4 G3/4 270 458 475 15,7 7640161630499 813 3230

 

Pleno Refill Demin
Hydraulic unit for water demineralisation together with Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter with 
25 µm mesh size to protect the hydronic system. Desalination bottle filled with high grade resin.
3/4” swivelling nut, 3/4” external thread suitable for flat gasket.
Nominal pressure: PS 8
Max. working temperature: 45°C
Min. working temperature: > 4°C

 

 

Type Capacity
l x °dH

Sin Sout D H L m
[kg]

EAN Article No

Refill Demin 13500 13500 G3/4 G3/4 220 466 475 12,5 7640161630505 813 3260
Refill Demin 18000 18000 G3/4 G3/4 270 458 475 15,7 7640161630512 813 3270

 

→ = Flow direction

Additional information:
Calculation: Software HySelect
Further accessories, product and selection details, see:
Datasheet Pleno, Zeparo and Accessories.
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Pleno Refill

Pleno Refill
Hydraulic unit for water softening together with Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter with 25 µm 
mesh size to protect the hydronic system. Softening bottle filled with high grade resin.
3/4” swivelling nut, 3/4” external thread suitable for flat gasket.
Nominal pressure: PS 8
Max. working temperature: 45°C
Min. working temperature: > 4°C

 

 

Type Capacity
l x °dH

Sin Sout D H L m
[kg]

EAN Article No

Refill 16000 16000 G3/4 G3/4 195 383 475 8,6 7640161630475 813 3210
Refill 36000 36000 G3/4 G3/4 220 466 475 12,5 7640161630482 813 3220
Refill 48000 48000 G3/4 G3/4 270 458 475 15,7 7640161630499 813 3230

 

Pleno Refill Demin
Hydraulic unit for water demineralisation together with Vento/Transfero Connect Tec Boxes. Filter with 
25 µm mesh size to protect the hydronic system. Desalination bottle filled with high grade resin.
3/4” swivelling nut, 3/4” external thread suitable for flat gasket.
Nominal pressure: PS 8
Max. working temperature: 45°C
Min. working temperature: > 4°C

 

 

Type Capacity
l x °dH

Sin Sout D H L m
[kg]

EAN Article No

Refill Demin 13500 13500 G3/4 G3/4 220 466 475 12,5 7640161630505 813 3260
Refill Demin 18000 18000 G3/4 G3/4 270 458 475 15,7 7640161630512 813 3270

 

→ = Flow direction

Additional information:
Calculation: Software HySelect
Further accessories, product and selection details, see:
Datasheet Pleno, Zeparo and Accessories.
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Sie können uns jedes Wort glauben – müssen Sie aber nicht. 
Erfahren Sie unmittelbar von unseren Kunden, wie  
IMI Pneumatex geholfen hat, ihre grossartigen Projekte 
zu realisieren.

Eingesetzte IMI HE-Produkte: Statico und Pleno 
Nachspeisung

„Für die Durchführbarkeit des ambitionierten Projekts waren 
die Ausdehnungsgefässe von IMI Pneumatex unverzichtbar. 
Und dank der verwendeten innovativen Kühltechnologien 
konnte das Museum die vom Green Building Council vergebene 
LEED Gold-Zertifikation und im französischen Cannes die 
MPIM Awards 2017 in der Kategorie „Innovativstes ökologisches 
Gebäude“ erlangen.“

Mauricio de Barros, Inhaber des Ingenieurbüros Consultar 
Engenharia in Brasilien

Eingesetzte IMI HE-Produkte: Compresso Connect, Vento 
Degasser und Zeparo Cyclone

„Wir beschlossen, eine komplette IMI Pneumatex-
Lösung mit Compresso Connect, Vento Connect und 
Zeparo-Schmutzabscheidern zu installieren, weil wir die 
Gewissheit haben wollten, dass die Druckhaltung und 
Wasserqualität des Systems geregelt sein würde. In einem 
Krankenhaus muss man jede Vorsichtsmassnahme treffen, 
um Systemfehler und Betriebsstörungen zu vermeiden. 
Deshalb wusste ich, dass IMI Pneumatex-Produkte die 
richtige Wahl waren.“

Generalunternehmer beim ZMK Hospital-Projekt, Belgien

Eingesetzte IMI HE-Produkte: Simply Compresso

„Ich habe Simply Compresso im April 2017 installiert und bislang 
nur positive Erfahrungen gemacht. Das Produkt ist kompakt und 
hochwertig, und die BrainCube-Technologie bietet mir ein völlig neues 
Steuerungsniveau. Die Installation war sehr einfach und der Support 
durch IMI HE sehr gut. Vielen Dank für die Innovation!“

Björn Rodenkirchen von Walter Meier, Schweiz

Eingesetzte IMI HE-Produkte: 
Transfero Connect und Statico 
Pufferspeicher

„Nach der Installation von Tranfero 
Connect hat sich die Kühlleistung 
des Kaltwassersystems verbessert.
Der Druck wird zuverlässig 
aufrechterhalten, und die Gefahr 
von Erosion, Korrosion und 
anderen gasbezogenen Problemen 
wurde minimiert. Wir wissen die 
Unterstützung und technische 
Beratung bei der Systemplanung zu 
schätzen.”

Matthew Shiby von DuPont, Singapur

Asia Square Tower,
Singapur

ZMK Krankenhaus, 
Niederlande

17 FINA Weltmeisterschaft
Wassersportkomplex, Ungarn

Emerald Residence  
Palace, VAE

Museum der Zukunft, Brasilien

Aeroporto Internacional
de Confins/BH (CNF), Brasilien

Blumen-Auktion,
Niederlande

Büro Walter Meier,
Schweiz

The Energy Centre, UK

Ethias Head Office,  
Netherlands


