Ein komplettes Sortiment
an linearen Stellantrieben,
die Ihnen volle Flexibilitat
bei Design, Steuerung und
Installation bieten.

Mehr entdecken

Kompatibel mit
PIBCV-Ventilen von
DN10 bis DN200

TA-Slider

Digitale Regelung -
Smarte Performance

l M | Hydronic
Engineering




Ich benétige
zuverldssige und
anpassungsfdhige
Losungen

Ideal fUr
ANLAGENBAUER:

+ Spart Kosten und Zeit aufgrund von 50 %
schnellerer Inbetriebnahme im Vergleich zu
herkdmmlichen Stellantrieben

« Digital konfigurierbare Stellantriebe — mit
oder ohne BUS-Kommunikation

+ Die Einstellmoglichkeiten garantieren eine
flexible Anwendung sowie eine einfache
Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort

Ich bendétige
Konnektivitat und
Energieeffizienz

Ideal fur
PLANER:

+ Reduziert die Planungskomplexitdat dank
weniger, vielseitiger Produktvarianten.

« Hohe Konfigurationsflexibilitdt ermdglicht
Anpassungen bei Bedarfsdnderung in
bestehenden Anlagen

o Flexibel in der Installation

« Lange Lebensdauer, dauerhaft
zuverldssige Leistung



imi-

| TA-Slider
160 & 500

FUr Ventile mit erforderlicher
Stellkraft von 160N oder 500N

Farbige LED Anzeigen
Violett zur Fehlererkennung

2017 achieved for:

Erfahren Sie mehr

hydronic.com

Modelle mit

und Rot-Blau zur einfachen For TA-Slider 160

. . . - BUS-Kom-
Erkennung des Heiz-/Kihlmodus in ‘ munikation
Wechselsystemen verfogbar:

PLUS X AWARD *lndbus

o Universalanschluss M30x1,5 High Quality > BACnet
‘ Kompatibel mit allen Ventilen von Ease of Use P
IMI TA & IMI Heimeier \__Functionality /KN X
ZERT
Halogen
Mit elektro- Reduktion der Effiziente, digitale Flexibel 10 x mehr Schneller Mit halogen-
nischer Nots- Inbetriebnah- Einstellung per in der Einstelluns- Fehlerermittlung freiem Kabel
tellfunktion mezeit Smartphone (per Installation moglichkeiten mit Betriebssta-
(Fail-safe) TA-Dongle und fur flexible tistik und Fehler-
HyTune App) oder Installation speicher fUr die
das Gebdudeleit- letzen 10 Fehler
system

[ ]
I A-SIIder Rot-Grin LED Handbetrieb mit nur 5
Anzeige des Drehungen fur einfach Wartung

Batteriestatus l

750 & 1600

Fur Ventile, mit einer Stellkraft
von 750N bis zu 1600N

Verfigbare
Modelle mit BUS-
Kommunikation:

#Modbus
< BACnet’

TA-Slider Broschure 3



https://www.imi-hydronic.com/de-ch/ta-slider


QD M1 TA
TA-Dongle

Digitale I.(onf:iguratlon von TA-Slider ohne BUS-
Kommunikation

TA-Slider: die einzigen
Stellantriebe am Markt,
Stellantriebsspindel einziehen (UP) deren Einstellungen dank

TA-Dongle und HyTune App

Stellantriebsspindel graphisch dargestellt werden

ausfahren (DOWN) Kénnen.
Micro USB
AUTO/MANUAL-Betrieb Verbindung

fUr eine einfache, flexible 0-%»
Wartung des Stellantriebs Micro USB
Verbindungskabel

Bluetooth-Signal
als Schnittstelle
mit dem
Smartphone und
der HyTune App

An/Aus Schalter Der TA-Dongle ist mit

dem gesamten TA-Slider
Sortiment kompatibel:
TA-Slider 160, 500, 750 und

LED (griun-rot) zeigt 1600.

Aktivitaten des

Stellantriebs an

Konfigurationstaste (Config):
Einstellungen lassen sich schnell auf
andere Stellantriebe Gbertragen.
Das spart bis zu 50 % der
Inbetriebnahmezeit

Micro USB
Anschluss
zum Laden

Interner Akku ermdglicht Einstellung
des Stellantriebs ohne externe
Energiequelle

Batterieanzeige

TA-Slider Broschire




@ IMI TA

HyTune und TA-Dongle
Tutorial fur TA-Slider
Stellantriebe

HyTune

App

Mobile Anwendung zur Konfiguration von
TA-Slider ohne BUS-Kommunikation

« Automatische Erkennung der
unterschiedlichen TA-Slider

X Actuator Configuration

m Status: .
Sopped

Position:

ORAT

Signals:
ORI - OOV

n Power:
Valve | Setting
Push-i-Close

Ermdoglicht die Konfiguration der
TA-Slider auf Baustellen, auch bei
schlechten Sichtbedigungen und
eingeschrankter Zugdnglichkeit

Binary lnput:
Open Input Ling

a Relays:

« Einfache und intuitive Bedienung

&M Input signal view

TA-Slider 160 Plus

7CBC43868 625

E Input Signal
E Output Signal
“ Strolfe

USB-Verbindun
B seeed

Die HyTune App ist im AppStore
oder GooglePlay verfiigbar

TA-Dongle: Bedienerfreundliche

g zwischen

Stellantrieb und Smartphone mit
Bluetooth-Ubertragung.

Alle Parameter sind vollstéindig digital konfigurierbar

I M I GETIT ON
» Google play
Z Available on the
. [ S App Store

wal o O 100 -

el A U100 - il A U100 - -
£ Gonard Fall suie < Back Input Signal CGereral  Binary input Cstoke  Stroke Limitation S SO i
" Uve configuration
R Conirol Type Binary Ingut Enabled © Mas, Actisator Stroks
Capacitor Hea'th = Good Signal Type e Max. Valve Stroke
M Trigger Stroke Limitation Based On:
. oo |
e g
Madle
Limited Stroke 5.7 mewd_3 mm Limited Flow 4260
o [ Limited Stroke 367
&hﬂ 2 T‘:
i Limited Fiaw 2000
POWER SLPPLY STA L Ts Limited Stroke 347
Delay z
Fail-Safe Eingangssignall Programmierbarer Durchflussbegren- Eingangssignal-
Parameter for Umstellung Bindreingang zung oder Begren- qualitat mit
Heizung-KUhlung zung des Kv-Wer- Ozilloskop-
tes (kann Uber funktion

Und vieles mehr:

« Ubersicht des aktuellen Betriebszustands und der Statistiken
« Ausgangssignal

« Kalibirierungsmodi

« Sicherheitsstellung etc.

den Bindreingang
aktiviert werden)

TA-Slider Broschure



https://www.youtube.com/watch?v=mHkKPdgUvM8

QD mi TA

TA-Slider
160 & 500

Sortimentsiiberblick und passende IMI TA-Ventile

TA-Slider 160 TA-Slider 500

TA-Slider Ausfihrungen

R R
Std 1/0
TA-Slider Ausfihrungen fir i i 13 }
Systeme ohne ' A
BUS-Kommunikation -~ -~ Std = U
CO Plus
: . 3l; i 7N
! = 2 2
e S = P s Fail-safe /O Fail-Safe R24
Fail-safe I/O Fail-Safe R24
T TR
KNX KNX R24
— D - i
a o o0 T i
TA'SI'd;;':::;Ueh;::gen for : 1 ModBus ModBus R24
BUS-Kommunikation k] ~
ModBus ModBus CO
i, - i
13
L 1D
h YN BACnet BACnet R24
T ‘][a_“ 1> ne ne
BACnet BACnet CO

Hub (max.) [mm] 6.9 16.2

500 (zufahren)
300 (auffahren)

Stellkraft [N] 160 / 200

TA-Compact-P

TA-Modulator DN 25-32

Passende IMI TA Ventile*

KTM 512 DN 15-50

*Bitte beachten Sie den statischen Druckwert fiUr die endgiltige Ventil- und Stellantriebsauswahl

TA-Slider Broschire




TA-Slider
160 & 500

TA-Slider Ausfuhrungen und Artikelnummern

TA-Slider Artikelnummern

Eigenschaften der Stellantriebe (mit 1m Kabellénge**)

TA-Slider

WS-l TA-Slider TA-Slider

Regelungsart
Betriebsspannung
0(2)-10 VDC

Kommunikationsart
0(2)-10 VDC
Bindreingang

BUS-Kommunikation
Eingangssignal
Ausgangssignal

v 4 v 1/0

v (4 v Fail-safe 1/O

......

Ohne BUS-Kommunikation

Fail-safe R24

Halogen Halogen

Q

[a)]

L >

g E v v 24V v Modbus R24 [ | 322225-12314 -
2 2

<

&) 5

§ v v Modbus
v (4 2LV v BACnet R24

nnnnnnnnnnn

BUS-Kommunikation

KNX R24

v

** Artikelnummern variieren je nach
Kabelldnge. Mit 1, 2 oder 5 m
Kabelladnge erhdltlich.

KNX

S
[}
)
(%]
N
(9]
B
O
Lc
O
(92}
(S
>

* Mit "Klickverbindung" fUr problemlose Verbindung und Inbetriebnahme mit dem
drehbaren Stellantrieb des TA-6-Wege-Ventils

@ AusfUhrung nur mit halogenfreiem Kabel erhdltlich

TA-Slider Broschure




QD MiTA

TA-Slider
750 & 1600

Sortimentsiberblick und passende IMI TA-Ventile

TA-Slider Ausfiihrungen TA-Slider 750 TA-Slider 1600

. PP
e e

Fail-Safe  Fail-Safe Fail-Safe  Fail-Safe

Plus/24V — Plus/HV Plus/24V  Plus/HV
(mit Relais) (mit Relais) (mit Relais) (mit Relais)

Plus (mit Relais)  Plus Modbus  Plus (mit Relais) Plus (mit Relais)  Plus Modbus  Plus (mit Relais)
Modbus RTU RTU BACnet MS/TP ~ Modbus RTU RTU BACnet MS/TP

TA-Slider AusfUhrungen fir
Systeme mit
BUS-Kommunikation

Plus BACnet  Plus (mit Relais) Plus Modbus Plus BACnet  Plus (mit Relais) Plus Modbus

TA-Slider AusfUhrungen fur
Systeme ohne
BUS-Kommunikation

MS/TP Modbus TCP MS/TP Modbus TCP TCP
Plus (mit Relais) Plus BACnet IP Plus (mit Relais) Plus BACnet IP
BACnet IP BACnet IP

Hub (max.) [mm]

Ste"quft Force [N] _

TA-Modulator
DN 65-125

TA-Modulator
DN 100**-200

*Bitte beachten Sie den statistischen Druckwert fur die endgUltige Ventil- und Stellantriebsauswahl
**TA-Slider 1600 ist fur DN100 und DN125 erforderlich, wenn der Druck hdher als 4 bar ist

Passende IMI TA-Ventile*

TA-Slider Broschire




Regelungsart

stetig / proportional / 3-Punkt

24 VAC/VDC

Betriebsspannung
Kommunikationsart

Ohne BUS-
Kommunikation

Mit BUS-Kommunikation

BUS-Kommunikation

Modbus

BACnet

Physische Ebene

RS 485 Ethernet RS 485

Ethernet

Eingangssignal
0(2)-10 VDC

R X X X X | X X N «

TA-Slider
750 & 1600

TA-Slider Ausfuhrungen und Artikelnummern

Ausgangssignal

S " X | X X X N

0(2)-10 VDC
Eingangssignal

R X X X X | < X ~ <

0(4)-20 mA

Ausgangssignal

0(4)-20 mA

Bindr eigang

Eigenschaften der Stellantriebe

230Vv

230Vv

230Vv

230Vv

230VV  Plus (mit Relais)

230Vv

TA-Slider

Ausfihrungen

Std

Plus

Fail-Safe Plus/24V

(mit Relais)

Plus Modbus RTU

Plus (mit Relais)

Modbus RTU

Plus Modbus TCP

Plus (mit Relais)

Modbus TCP

Plus BACnet MS/TP

BACnet MS/TP

Plus (mit Relais)

BACnet IP

TA-Slider Artikelnummern

TA-Slider
750

322226-10110
322226-10219
322226-10319
322226-12210
322226-12219
322226-14210
322226-14219
322226-13210
322226-13219
322226-16210

322226-16219

TA-Slider
1600

322228-10110
322228-10219
322228-10319
322228-12210
322228-12219
322228-14210
322228-14219
322228-13210
322228-13219
322228-16210

322228-16219

TA-Slider Broschure
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TA-Slider +
TA-Modulator

Druckunabhéingige Einregulier- und Regelventil (PIBCV)
fur stetige Regelung und Hub-Stellantrieb - volle
Konfigurationsfahigkeit per App

« Einzigartige EQM-Charakteristik ]
am Ventil, die nicht durch die Erfahren Sie mehr
Anderung des angelegten .' - i Nk imi-hydronic.com/de-ch
Differenzdrucks verzerrt wird** i

« Die optimierte Abstimmung des
Regelventils mit EQM-Kennlinie
mit dem Hub-Stellantrieb
verbessert das Stellverhdltnis
und sorgt fUr optimale
Regelergebnisse auch bei kleinstép
Durchflussmengen

« Eine stetige Regelung reduziert
Temperaturschwankungen sowie
Pumpenenergiekosten und tragt [\
damit zu einer Kostensenkung von
bis zu 18 %* jahrlich bei

Technische Daten im

Uberblick
» FUr Systeme mit oder ohne
BUS-Kommunikation TA=Slider 160 und
« Erhaltlich in den Gréssen TA-Modulator DNas
DN 15-200

Erfahren Sie mehr
imi-hydronic.com/de-ch

TA=Slider 500 und TA=Slider 750 und TA=Slider 1600 und

TA-Modulator DN40 TA-Modulator DNgo TA-Modulator DN12s
*im Vergelich zu On-/Off-Regelung

**Beim Testen von 3 Mitbewerbern waren deren Ventileigenschaften alle empfindlich gegenUber niedrigem Differenzdruck; was ein
Synonym fUr schlechte Ventilautoritdt ist.

TA-Slider Broschire



https://www.imi-hydronic.com/de-ch/ta-slider

https://www.imi-hydronic.com/de-ch/ta-modulator?utm_source=broschure-ta-slider&utm_medium=qr-code&utm_campaign=ta-slider-modulator

QD ™I TA

[ ] e
-Slider +
[T M - 4 TA-Modulator
= F L =" Druckunabhéngiges
Regel- und Regulierventil
=IViOQUIATOr

Typische Anwendungsfiille

Mit dem TA-Slider lassen sich TA-Modulator

in alle Gebdudeleitsysteme einbinden. TA-Slider + TA-Modulator
e = die perfekte Lésung
Nur die fUr eine komfortable _ L
Raumtemperatur notwendige Energie wird Die ho.h.e Prqz.|5|on des TA-MOdU|GtOF.
geliefert — ohne Ausschlége. Zusdatzlich kann kombiniert mit d?n flemb!en
dank des programmierbare Schnittstelle Konﬂgurotlon?mpgl|ch.ke|ter.1. d.es
des TA-Sliders ebenfalls Energie eingespart TA-Slider, ermdglicht eine préizise
werden. Raumtemperaturregelung, ein hohes

Mass an Energieeinsparung und einen
einfachen Betrieb von HLK-Anlagen.

TA-Modulator TA-Modulator TA-Modulator
+ TA-Slider 160 Plus + TA-Slider 160 + TA-Slider 160

= Temperaturfohler

- BMS Taupunktfihler K \ —_
Fenster- Regeler Room 5\‘}5 ——
Controller Fensterkontakt e "
kontakt /
Ventilatorkonvektoren Kihlkonvektoren Luftungsanlagen
TA-Modulator TA-Modulator TA-Modulator
+ TA-Slider 160 + TA-Slider 1600 + TA-Slider 750
TemperaturfUhler
l TemperaturfUhler
Differenzdruckunab- Wdrmetauscher Prdzisionsklimagerdte fir
hdngige Rechenzentren

Einspritzschaltung


https://youtu.be/EClTzb42meg

QD MiTA

TA-Slider +
TA-6-Wege-Ventil

Changeover-Losung fur Heizen und Kuhlen in 4-Leiter-Systemen -
voll konfigurierbar per Smartphone

Der Stellantrieb TA-M106

ermoglicht das Umschalten von Technische Daten

Heizen auf Kihlen in einem Gerét « FUr Systeme mit und ohne
BUS-Kommunikation

« Erhdltlich von DN 15-20

Die TA-6-Wege-Ventil verhindert
dank Aussengewinde Leckagen

Die Verbindung zwischen dem

TA-Slider 160 CO des Regelventils Mit der HyTune App werden
und dem TA-M106 CO des alle Parameter digital
Umschaltventils ist steckerfertig konfiguriert, welche die

Umschaltung zwischen Heiz-
und Kihlbetrieb steuern

Actuater Configuration

Status:
Stapoed
Position:
/387 mm

Sigrals: Binary Input:
BT ooy 8 Oen ipun Lisa

Power: aﬂ:lm‘s

[i-a— By Diacrsted 100G
Walve | Setting

PushitiCiise

m Input signal view

TA-Slider 160 Plus

s FCECA3BE 625

E Input Signal
BB OueutSignal
. B S,
TA-Modulator, das Der TA-Dongle stellt die '
druckunabhdngige Regelventil Verbindung zwischen TA-Slider @ ==
(PIBCV) ermdglicht durch seine und Smartphone fUr die digitale 2
EQM-Kennlinie eine sehr genaue Konfiguration mit der HyTune App

Regelung der DurchflUsse fur den her
Heiz- und KUhlbetrieb

TA-Slider Broschire




TA-Slider +
TA-6-Wege-Ventil

Typische Anwendungen

Das TA-6-Wege-Ventil schaltet
aufgrund des GLT-Signals zwischen
der Heiz- und Kihlfunktion

um. Bei Systemen ohne
BUS-Kommunikation aufgrund der
digital konfigurierten Parameter
des TA-Slider.

TA-6-Wege-Ventil mit
TA-M106 Aktuator

TA-Slider + TA-6-Wege-Ventil = Hochprdzise und
flexible Regelung ohne gegenseitige Beeinflussung

Einfacher hydraulischer Abgleich, Inbetriebnahme,
Fehlerbehebung und Diagnose dank digitaler
Konfiguration und Regelung.

TA-Modulator mit
‘ TA-Slider 160 CO

Heiz-/Kihlstrahl

Ausfuhrung

Zulaufrohrheizung
Rucklaufheizung -

RUcklaufkihlung

Changeover-L6sung
mit 2 Regelsignalen und
KUhlbalken

Zuleitung Kihlung

TA-6-Wege-Ventil mit
TA-M106 Aktuator

0-10V

BMSDeckenheizung-/ Kuhlung Ventilatorkonvektoren

TA-Slider 160 CO
Ausfihrung

Zulaufrohrheizung

Rucklaufheizung -

Rucklaufkihlung

||
I=
|
i
|

Changeover L6sung mit
drei Kontrollsignalen und
Ventilatorkonvektoren

Zuleitung Kihlung

TA-Slider Broschure 13
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imi-hydronic.com/de-ch

E i n u mfa ng reiCh es e Erfahren Sie mehr

Sortiment an

Antrieben

mit Funktionen fir alle Anforderungen lhrer HLK-Anlage

3 -
TA-Slider 160
Std Ausfihrung

1/O Ausfihrung
KNX Ausfihrung

TA-Slider 500
Std Ausfihrung
1/O Ausfihrung

v

TA-Slider 750
Std Ausfihrung

v

TA-Slider 1600
Std Ausfihrung

TA-Slider Broschire

. U
TA-Slider 160
CO AusfUhrung

_— Plus AusfUhrung
KNX KNX R24

TA-Slider 500
Fail-Safe I/O
Fail-Safe R24

-

TA-Slider 750
Plus (std)
Fail-Safe
Plus/24V or HV

-

TA-Slider 1600
Plus (std)
Fail-Safe
Plus/24V or HV

l. Wodbus

S P N

TA-Slider 160 TA-Slider 160
Fail-Safe I/O Mit BUS- == BACnet
Fail-Safe R24 Kommunikation

& 1
TA-Slider 500 TA-Slider 500  #acdtus
Plus Ausfihrung Mit BUS- == BACnet
Kommunikation

TA-Slider 750
Plus (mit Relais)
mit oder ohne
BUS-Kommunikation
Fail-safe Plus (mit Relais)

= BACnet’

TA-Slider 1600 )
Plus (mit Relais) “ BACnet
mit oder ohne Wrcabus
BUS-Kommunikation

Fail-safe Plus (mit Relais)



https://www.imi-hydronic.com/de-ch/ta-slider?utm_source=broschure-ta-slider&utm_medium=qr-code&utm_campaign=sortiment

Wie konnen wir
lhnen helfen?

Wir sind in mehr als 33 Ldandern tatig. Bitte
kontaktieren Sie eines unserer Vertriebsbiros.
Unser Expertenteam hilft lhnen gerne weiter.

Wenn Sie mehr erfahren wollen,
scannen Sie bitte den QR-Code.
H*s= Unser Expertenteam wird alle lhre
& Fragen beantworten.

Kontaktieren Sie
imi-hydronic.com/de-ch



https://www.imi-hydronic.com/de-ch/kontakt?utm_source=broschure-ta-slider&utm_medium=qr-code&utm_campaign=contact
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QD Mi TA

@© '™Mi HEIMEIER

IMI Hydronic Engineering Switzerland AG
Muhlerainstrasse 26
CH-4414 Fullinsdorf

Telefon: +41 (0) 61906 26 66
E-mail: verkauf.ch@imi-hydronic.com
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